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I-MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. INTRODUCCIÓN.- 

 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

 
 Son objeto del presente proyecto, determinar, dimensionar, valorar y representar el estado 
definitivo de la obras e instalaciones a realizar para dotar al nuevo centro asistencial de un nuevo 
suministro trifásico de 95.000 Kw de potencia en baja tensión (3x400/230v), para lo cual se deberá 
realizar una modificación de una línea subterránea de media tensión existente, ejecución de un 
nuevo centro de transformación de distribución, línea subterránea de baja tensión, instalaciones de 
enlace y modificaciones en el centro asistencial para adecuarlas a la nueva tensión de suministro. 
 
 Además de proporcionar la información relativa a requisitos técnicos y constructivos del 
equipo cuyo cumplimiento su instalación en el emplazamiento elegido. Las dependencias e 
instalaciones deberán cumplir con las recomendaciones y exigencias específicas con el fin de 
asegurar una instalación correcta y un funcionamiento posterior seguro y fiable de las instalaciones 
realizadas. 
 
 Además de establecer las condiciones que han de reunir y someterse dichas instalaciones 
conforme disponen las prescripciones Reglamentarias vigentes, para que pueda obtenerse la 
correspondiente autorización de montaje y funcionamiento de los Organismos Competentes y ante la 
administración pública. 
 
 

1.2 ANTECEDENTES.- 

 
 La instalación eléctrica de baja tensión actual del Centro Asistencial se realiza desde la 
empresa SIDENOR REINOSA, ya que el centro asistencial se encuentra dentro de la parcela 
SIDENOR REINOSA con una tensión de suministro 3x133/230V. 
 
 Con fecha 09 de abril de 2019 una solicitud de suministro con nº 1000000055588 con la 
compañía distribuidora (Viesgo Distribución Eléctrica S.L.), con CUPS asignado 
ES0027700205364001TJ0F, para una potencia de 95 Kw y una tensión de 3x400/230V. 
 
 En respuesta a esta solicitud la Cía. Distribuidora nos indica que  para dotar de suministro 
eléctrico en baja tensión a las instalaciones, es necesario alimentarse de una línea subterránea de 
media tensión de compañía existente y que discurre por la acera contraria del paseo de Alejandro 
Calonge, realizando una conexión a la misma y cruzando la calzada con una nueva línea subterránea 
de media tensión. En el linde de las instalaciones con el vial se instalará un centro de transformación 
prefabricado compacto de compañía con centro de transformación de 160 KVA de potencia y tensión 
de servicio 12/20Kv, se realizará una línea subterránea de baja tensión hasta una Caja de 
distribución tipo AV.08/250A y la instalación de un módulo de medida indirecta AV06. 
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2. IDENTIFICACIÓN.- 

 
2.1 TITULARIDAD.- 

 
 La titularidad corresponderá a ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 
151. 
 

2.2 SITUACIÓN.- 

 
 El emplazamiento de las instalaciones se encuentran en el Paseo Alejandro Calogne s/n de 
la localidad de Reinosa (39200 Cantabria) con coordenadas geográficas son: 42°59'29.66"N, 4° 
8'24.19"O (coordenadas UTM 30 T, 407062.34 m E, 4760510.31 m N). 
 
 
3. CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES. - 

 
 Los trabajos contemplados en el presente proyecto además de cumplir la normativa vigente 
de aplicación a nivel estatal, autonómica y municipal cumplirán todas las  condiciones técnicas de la 
Cía. Distribuidora (VIESGO) 
 
 

3.1 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN.- 

 

 Los trabajos contemplados en el presente proyecto en lo referido a la Línea Subterránea de 
Media tensión son los indicados a continuación: 
 

- Captura de red para conexionado en una de las celdas del CT.  
 

- Entronque en LSMT REINOSA 3 para conexionado de nueva LSMT 
 

- Nueva una línea subterránea de media tensión desde punto de entronque, cruzando la 
calzada (con un pequeño tramo bajo acera) del paseo de Alejandro Calonge. 

 
- Obra civil, catas, calas, canalizaciones, arquetas necesarios para la realización de los trabajos 

de Media Tensión. 
 

3.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.- 

 

 Los trabajos contemplados en el presente proyecto en lo referido al centro de transformación 
son los indicados a continuación: 
 

- Edificio prefabricado PFU 4/20  constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de 
hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 4.460 mm de largo por 2.380 mm 
de fondo por 3.045 mm de alto, con transformador de aceite 160KVA, aparamenta de 
maniobra, etc. 
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- Redes de tierra exteriores para servicios y protección del centro de transformación. 
 
 

- Obra civil, demoliciones de muro, excavaciones, soleras, cerramientos, etc…, para la 
realización del instalación de Centro de Transformación. 

 

3.3 LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN.- 

 

 Los trabajos contemplados en el presente proyecto en lo referido a la Línea Subterránea de 
Baja Tensión son los indicados a continuación: 

 

- Línea subterránea de baja tensión entre CGBT de Centro de transformación y Caja de 
distribución AV08, enterrada trifásica entubada formada por conductores unipolares aislados 
de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x95 mm², para una 
tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm.  

 

- Obra civil, catas, calas,  canalizaciones, arquetas necesarios para la realización de los 
trabajos de la línea subterránea de baja tensión. 

 

3.4 INTALACIONES DE ENLACE.- 

 
 Los trabajos contemplados en el presente proyecto en lo referido a las instalaciones de 
Enlace son los indicados a continuación: 

 

- Caja de distribución AV.08  de poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio con 
grado de protección IP43 e IK10 en montaje empotrado en nicho. Con intensidad asignada 
será de hasta 250 A, con una entrada trifásica mediante 3 bases seccionables en carga 
tamaño BUC de hasta 250 A, y hasta 2 salidas trifasicas o 6 monofásicas mediante 6 bases 
seccionables en carga tamaño BUC de 160 A. 
 

- Acometida entre Caja de distribución AV08 y Modulo de Medida Indirecta AV06, trifásica 
entubada formada por conductores unipolares aislados de aluminio con polietileno reticulado 
(XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x95 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo 
de polietileno de doble pared D=160 mm.  
 

- Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico (Potencia > 41,5 Kw) módelo AV06 de 
poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio con grado de protección IP43 e IK10 en 
montaje empotrado en nicho. 

 

- Derivación individual  formada  por cuatro conductores flexibles de 1x95 mm²  y un conductor 
flexible de 1x50 mm² de sección nominal, aislamiento 1000V, ejecución Normal. No 
propagador del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), 
extra deslizable bajo tubo enterrado en zona de ajardinada y en montaje superficial en zona 
de edificación.   

 

- Obra civil, ejecución de nichos,  canalizaciones, arquetas necesarios para la realización de los 
trabajos de las instalaciones de enlace. 
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3.5 INSTALACIONES CENTRO ASISTENCIAL.- 

 
 Los trabajos contemplados en el presente proyecto en lo referido a las instalaciones interiores 
del centro asistencial son los indicados a continuación: 

 

- Remodelación y reordenación de aparamenta de cuadros eléctricos, consistente en el 
recableado interior para adecuar el cuadro a la nueva tensión. Incluso p.p de puentes, 
terminales, bornas, protecciones. 
 

- Adecuación de la nueva tensión de suministro de caldera eléctrica Gabarron CPE39. 
 

- Adecuación de la nueva tensión de suministro de equipo de rayos X. 
 
4. PLANOS.- 

 
Se acompañan los correspondientes planos de planta a diferentes escalas, en los que se 

pueden apreciar la intervención realizada, etc. 
 
También se acompaña plano parcelario de emplazamiento de la actuación. 

 
5. TÉCNICO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA.- 

 
El técnico autor del presente proyecto es D. José Jorge Iniesta Tomás, Ingeniero Técnico 

Industrial, Colegiado en Madrid nº 16.540, legalmente facultado para el ejercicio de sus funciones 
al cual le ha sido encomendada la Dirección Facultativa reglamentaria. 

 
6. PRESUPUESTO.- 

 
Tal como se justifica en puntos posteriores asciende el presupuesto de ejecución material 

de las presentes instalaciones a la cantidad de 67.576,06 euros (SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS) 

 

7. CONCLUSIÓN.- 

 
El titular y el Técnico que suscriben, estiman que el presente proyecto refleja 

suficientemente las características principales de las instalaciones a ejecutar. 
 

 

                    Madrid, abril de 2.020 

 

EL TITULAR                                        EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

        Fdo.: D. José Jorge Iniesta Tomás. 

                  Colegiado nº: 16.540 
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II-MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
8. CTE. DOCUMENTO BASICO SI 

 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 
 
9. CTE. DOCUMENTO BASICO DB-HS 

 
9.1 HS 1 Protección frente a la humedad 

 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

9.2 HS 2: Recogida y evacuación de residuos  
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

9.3 Sección HS 3 calidad del aire interior 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

9.4 HS 4 Suministro de agua 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

9.5 HS 5 Evacuación de aguas 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 
 
10. DOCUMENTO BASICO DB-HE 

 
10.1 HE 0 Limitación del consumo energético 

 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

10.2 HE 1 Limitación de demanda energética 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

10.3 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

10.4 Sección HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

10.5 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
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10.6 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 Ámbito de aplicación  
   
 Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 

incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos 
fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación  
  Tipo de uso Límite de aplicación 
    
  Hipermercado 5.000 m2 construidos 
  Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
  Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
  Administrativos 4.000 m2 construidos 
  Hoteles y hostales 100 plazas 
  Hospitales y clínicas 100 camas 
  Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
    
   

 

La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se 
desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los 
siguientes casos: 
 

  

Cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia 
mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 
Cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas 
al mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 
En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de 
la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 
En edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de 
la normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de 
la superficie de captación necesaria; 
Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 

  

 

En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el 
proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro 
eléctrico equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante 
mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, 
regulación de motores o equipos más eficientes. 

  
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 
 
11. CTE. DOCUMENTO BÁSICO SUA 

 
11.1 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
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 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.2 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.3 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.4 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
  

11.5 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.6 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.7 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.8 SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
  

No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.9 SUA 9 Accesibilidad 
  
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 

11.10 CTE. DOCUMENTO BASICO HR.  
 
 No es de aplicación para el proyecto de instalaciones que nos ocupa. 
 
 
12. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS APLICADAS PARA LA SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL (SE) 

 

 Se aportan cálculos de la cimentación que justifican el cumplimiento de la presente normativa.
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III - MEMORIA CONSTRUCTIVA  

 
13. OBRA CIVIL 

 
13.1 COTAS DEL TERRENO. NIVELACIÓN 

 
 El terreno se encuentra prácticamente nivelado, siendo las pendientes hacia la calle del 0,70 %, 
por lo que el movimiento de tierras compensatorio será mínimo para obtener la cota o nivel. 
 
 En cualquier caso, se establece como cota 0,00 la situada en la acera, disponiéndose la parcela 
a una cota inferior de - 0.75 m. 
 

13.2 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 
 A efectos de cálculo de cimentación, la resistencia del suelo se ha considerado como 
desfavorable debido a las características de la zona, si bien no se disponen datos reales del terreno. 
 

13.3 ORGANIZACIÓN GENERAL. 
 
 Toda la obra se ejecutará con materiales de calidad y su ejecución será esmerada, como lo 
exige la buena construcción. Todos los materiales requerirán la aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
 Los trabajos necesarios desde el inicio de la obra hasta su completa terminación y recepción se 
efectuarán siguiendo las "Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 
Construcción". 
 
 Los perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento total o parcial de las mismas, serán de 
cuenta y riesgo del Contratista. 
 

13.4 LIMPIEZA. EXCAVACIÓN. - 
 
 Se procederá a la retirada de la zona de acera perimetral y zona vegetal, pasando a una 
posterior nivelación y compactación con zahorra o albero en rama. 
 
 Toda la excavación se realizará inicialmente con medios mecánicos, dotando de los medios 
necesarios para ejecutarla en el menor plazo posible, para posteriormente realizar el perfilado de forma 
manual. 
 
 Durante el transcurso de todas estas operaciones se guardará el máximo rigor y atención a las 
medidas de seguridad a implantar en el tajo, haciendo hincapié en la señalización de la obra. 
 

13.5 DEMOLICIONES. 
 
 Se tendrá especial cuidado en la ejecución de estos trabajos, para no dañar ninguna instalación 
o servicio existente, que pudiera ser comunitario. Para ello deberá averiguarse previamente el paso de 
dichas instalaciones, para prever cualquier eventualidad. 
 
 Se adoptarán las medidas necesarias para la evacuación y transporte de los materiales 
sobrantes, procurando que no haya acumulación de los mismos dentro de la obra. 
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 Durante el transcurso de la obra se tomarán todas las medidas de seguridad que exigen las 
Ordenanzas y en especial en esta fase, al ser la de mayor riesgo de la misma. 
 
 Se excavará la zona de parcela para la ejecución de la cimentación y de las zanjas necesarias 
para la instalación hasta el edificio. 
 
 Se demolerá el muro de cerramiento de la parcela y parte de la acera que se necesite para la 
instalación. 
 

13.6 LOSA DE CIMENTACIÓN. - 
 
 En virtud de lo establecido en el artículo 3.1 del Documento Básico DB-SE-C del CTE, las 
características del terreno donde se ubica la edificación que nos ocupa quedan establecidas mediante 
estudio geotécnico. 
 
 La información y parámetros aportados por dicho informe geotécnico se adoptarán   como 
premisas de cálculo. 
 
 Para la carga permanente se disponen los siguientes datos del fabricante: 
 
 Centro de transformación 13465 kilos  
 1 celda de 290 kilos 
 1 Trafo y equipamiento varios 1000 kilos 
 (superficie 4,46 x 2,38 = 10,61 m2)  
 Dan una carga aproximada de 14 kn/m2 
 
 Para las sobrecargas de uso, se considerarán las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE. Si bien para la instalación que nos ocupa no son de 
aplicación. 
 

13.7 TIPO DE CIMENTACIÓN ELEGIDA 
 
 En vista del terreno sobre el que se va a instalar el CT se ha elegido una losa de cimentación 
de hormigón armado de 40 cms de espesor 
 
 Todos los elementos de la cimentación tendrán las dimensiones que se reflejan en los planos y 
estarán ejecutados con hormigón HA25/P/20/IIa, con una resistencia característica fck = 25 N/mm² 
(255,10 kg/cm²) y una resistencia de cálculo fcd = 170,06 kg/cm². 
 
 El acero a emplear en las barras será el B 400 S de resistencia característica fyk = 400 N/mm² y 
fyd = 3.549,24 kg/cm². 
 
 Los coeficientes de ponderación y minoración aplicables en la ejecución de todo el proyecto y 
especificados en la EHE serán los que se exponen a continuación: 
 
− Ponderación de acciones: γf = 1,6 
− Minoración del hormigón de acciones: γc = 1,5 
− Minoración del acero: γs = 1,15 
 
 



   
 
 
 
 
  

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

18 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

13.8 LOSA DE HORMIGÓN 
 
 Después de efectuar el desbroce y la eliminación de la capa de materia vegetal, se procederá al 
regado y compactado del terreno hasta llegar el 98% del próctor normal. 
 
 Bajo la cimentación crearemos un firme disponiendo 10 cm de hormigón en masa y un 
encachado de zahorra seleccionada de 0.80 m de espesor, compactada en cuatro tongadas de 0.20 m 
y llevada al 98% del próctor modificado.  
 
 Se deberá realizar una adecuada compactación del fondo de excavación incrustando gravas 
previa a la colocación del colchón de terreno granular envuelto en un geotextil, y la compactación 
indicada de la zahorra una vez colocada. 
 

13.9 CÁLCULOS. 
 
 Se adjuntan cálculos de la estructura que justifican el CTE DB SE-AE , así como planos de la 
misma. 
 

13.10 URBANIZACIÓN. 
 
 Se demolerá parte de la acera de la vía publica exterior, la cual se remplazará una vez 
acabados los trabajos. 
 
 Del mismo modo tras la apertura de las canalizaciones, tanto en el exterior ( calzada) como en 
el interior ( zona ajardinada privada) se instalarán acabados similares, asfalto o zona verde según 
zonas. 
 
 Perimetralmente al Centro de Transformación se formará una zona de un metro delimitada con 
valla de cerramiento electrosoldada con puerta de acceso para facilitar las labores de mantenimiento y 
el paso de los instaladores.  
 
 Debido al desnivel entre la zona de acera y zona de parcela, este perímetro será elevado y se 
ejecutará mediante tabiques de medio pie de espesor con forjado de rasilla cerámica y capa de 
compresión de 3 cm tal como se muestra en los planos aportados.



   
 
 
 
 
  

MEMORIA INSTALACIONES 

19 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 
IV - MEMORIA DE INSTALACIONES  

 
 

14. CENTRO DE TRANSFORMACION 

 
14.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.- 

 
 Se prevé la instalación de un centro de transformación en edificio prefabricado PFU 4/20 de 
hormigón con un transformador de 160 KVAs, del fabricante ORMAZABAL, o equivalente, que será 
propiedad de la compañía distribuidora, es decir de VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., y 
seguirá las prescripciones que la compañía suministradora, Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. En 
planos se indican las canalizaciones, arquetas y trabajos necesarios. 
 

14.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
  
 El edificio objeto de proyecto se trata de un edificio puf para Centros de Transformación, de 
superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura 
monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la a paramenta de 
MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones 
entre los diversos elementos. 
 
 Los aspectos de carácter general que deberán tenerse en consideración en el diseño e 
instalación del Centro de Transformación son los siguientes: 
 

• Ubicación 
 

• Accesos 
 

• Seguridad de las personas 
 

• Mantenimiento de la instalación 
 

• Características eléctricas básicas 
 

• Protección contra incendios 
 

• Ventilación, insonorización, y otros 
 

14.3 ACCESOS 
 
 El acceso se realizará directamente desde la calle o vial público, de modo que en todo 
momento permita la libre y permanente entrada de personal y material, sin depender en ninguna 
circunstancia de terceros. 
 
 
 El acceso al interior del local será exclusivo para el personal de Viesgo, o personal 
expresamente designado y autorizado por Viesgo (empresas colaboradoras de mantenimiento, 
montajes, revisión, etc). Este acceso estará situado en una zona que, con el CT abierto, se deje paso 
libre permanente a bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencias o socorro, etc. 
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 Las vías para los accesos de materiales deberán permitir el transporte en camión, hasta el lugar 
de ubicación del propio CT, de los transformadores y demás elementos integrantes del mismo. Para 
permitir un desplazamiento y manejo fáciles de los materiales, los accesos por vía de uso restringido 
dispondrán de la correspondiente señalización de prohibición de aparcar. 
 
 Los suelos de las zonas por donde deba desplazarse el transformador para ir a su 
emplazamiento definitivo, deberán soportar una carga rodante de 3.500 kg/m2. 
 
 Los huecos destinados a ventilaciones y accesos cumplirán las distancias reglamentarias y 
condiciones de seguridad indicadas en la ITC-RAT 14 y en el Código Técnico de la Edificación. 
 

14.4 CANALIZACIONES Y ENTRADAS DE CABLES 
 
 El emplazamiento y acceso al CT deberá permitir el tendido de conductores de alta tensión y de 
baja tensión, desde el interior de centro hasta las conducciones y canalizaciones subterráneas 
previstas o existentes en la vía pública, sin depender de condicionantes o autorizaciones de terceros. 
No se admitirán emplazamientos y ubicaciones del CT que obliguen a cruzar espacios privados o 
comunes situados en el interior de la edificación. 
 
 Los canales y conducciones de entrada de cables tendrán unas dimensiones tales que 
permitan el tendido de los conductores (AT y BT) cumpliendo los radios mínimos de curvatura 
reglamentarios. 
 

14.5 SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 
 El edificio contará con el diseño adecuado que aporte seguridad pasiva al personal que acceda 
al CT para su explotación, teniendo en cuenta los aspectos que se exponen a continuación: 
 

• Guardar las distancias mínimas a los elementos susceptibles de estar en tensión previstas en la 
legislación y reglamentación vigente. 

 
• No se deberán sobrepasar los límites recomendados para los Campos electromagnéticos 

(CEM). 
 

• No deberán transmitirse tensiones peligrosas al exterior del CT. 
 

• Los edificios prefabricados dispondrán de una superficie equipotencial en el interior del CT. 
 

• El CT estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones 
de defecto a tierra, paso y contacto que puedan producirse en la propia instalación. 

 
• Perimetralmente al edificio se construirá una acera exterior de anchura mínima 1 metro. 
• Durante la construcción de la instalación del CT proyectado, se aplicarán los criterios de 

seguridad que se establezcan en su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, así como los indicados por el fabricante. 

 
14.6 MANTENIMIENTO 

 
 El local contará con un diseño que facilite el mantenimiento y las revisiones periódicas, de 
modo que puedan realizarse con seguridad y sin perjudicar la calidad de servicio de la red. 
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 Para facilitar la detección y el aislamiento de defectos en la red subterránea, se podrán instalar 
elementos de detección de paso de defecto, y otro tipo de elementos con funciones que la tecnología 
vaya haciendo de uso habitual. 
 
 Así mismo, a fin de minimizar el número y la duración de los incidentes, y garantizar la calidad 
de servicio conveniente, se instalarán los elementos necesarios para telemandar la operación del CT. 
 

14.7 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS BÁSICAS 
 

14.7.1 Tensión Previstas Más Elevada para el Material de AT 
 
 La tensión prevista más elevada para el material será de 24 kV para tensiones de  servicio 
iguales o inferiores a 12 kV (es el caso), y de 36 kV para tensiones se servicio superiores a 20 kV, 
excepto para los transformadores de potencia, fusibles y pararrayos, que se adecuarán a la tensión de 
servicio. 
 

Tensión nominal de servicio 
(valor eficaz) 

Tensión más elevada para el material 
(valor eficaz) 

U (kV) Um (kV) 
6(1) 24 
10(2) 24 
12(3) 24 
20 24 
30 36 

 
(1) Nivel de tensión a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta tensión, habrán 
de estar diseñadas para soportar una tensión nominal de servicio de 12 kV. 
 
(2) Nivel de tensión a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta tensión, habrán 
de estar diseñadas para soportar una tensión nominal de servicio de 20 kV. 
 
(3) Las instalaciones que se construyan con una tensión de servicio de 12 kV deberán de estar 
diseñadas para soportar una tensión nominal de servicio de 20 kV. 
 

14.7.2 Potencia Máxima de Transformación 
 
 Este proyecto se dimensiona para una potencia de un transformador de 160 kVA. 

 
14.7.3 Intensidad Nominal de la Instalación de AT 

 
 La intensidad nominal de embarrado y de la aparamenta de AT será como mínimo y de forma 
general de 630 A. 
 

14.7.4 Intensidad de Cortocircuito en AT 
 
 Las corrientes de cortocircuito y los tiempos de duración del defecto serán facilitados en cada 
caso por Viesgo, en función de las características de la red de AT. 
 
 Los materiales instalados en el CT deberán ser capaces de soportar, como mínimo las 
siguientes solicitaciones: 
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Tensión nominal de servicio Intensidad asignada de 
cortaduración (límite térmico) 

Valor de cresta de la 
intensidad de cortocircuito 

admisible asignada 
(kV) Is (kA) (límite dinámico) (kA) 
6(1) 20 50 
10(2) 20 50 
12(3) 20 50 
20 20 50 
36 20 50 

 
(1) Tensión nominal a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta tensión, habrán 
de estar diseñadas para soportar una tensión nominal de servicio de 12 kV. 
(2) Tensión nominal a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta tensión, habrán 
de estar diseñadas para soportar una tensión nominal de servicio de 20 kV. 
(3) Las instalaciones que se construyan con una tensión de servicio de 12 kV deberán de estar 
diseñadas para soportar una tensión nominal de servicio de 20 kV. 
 

14.7.5 Tensión Soportada en Baja Tensión 
 
 El material y los equipos de baja tensión instalados en el CT, cuyas envolventes sean metálicas 
y estén conectados a la instalación de tierra general, tendrán un nivel de aislamiento que les permita 
soportar por sí mismos, o mediante aislamiento suplementario, tensiones a masa de hasta 10 kV a 50 
Hz durante 1 minuto y 20 kV de onda tipo rayo. 
 

14.7.6 Intensidad de Cortocircuito en BT 
 
 Los valores de corrientes de cortocircuito mínimas que deberán soportar los circuitos de BT, 
con carácter general son: 12 kA entre fases y 7,5 kA entre fase y neutro. 
 
 

14.7.7 Esquemas Eléctricos Básicos 
 
 En los planos que acompañan a esta memoria se representa el esquema eléctrico utilizado. 
 
 

14.7.8 Protección Contra Incendios 
 
 El fabricante del edificio dispondrá de los certificados correspondientes de cumplimiento de la 
normativa aplicable en materia de protección contra incendios. 
 

14.7.9 Ventilación, Insonorización, Impacto Visual 
 
 El fabricante del edificio dispondrá de los certificados correspondientes de cumplimiento de la 
normativa aplicable en materia de ventilación e insonorización. Asimismo, deberá verificarse que los 
valores aportados por el fabricante en estos dos aspectos reúnen los condicionantes mínimos exigidos 
particularmente en el emplazamiento de la instalación (exigencias municipales, emplazamientos 
singulares, etc). 
 
 Con el fin de disminuir el impacto visual, el edificio se dotará de los acabados exteriores 
necesarios para armonizar con el entorno dónde está ubicado. 
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14.8 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
 El edificio previsto será de tipo prefabricado de hormigón de tipo semienterrado, y de 
características según la norma UNE-EN 62271-202: 
 

14.9 DIMENSIONAMIENTO DEL LOCAL 
 
 Las dimensiones del local deberán permitir: 
 

• El movimiento y colocación en su interior de los elementos y maquinaria necesarios para la 
realización adecuada de la instalación. 

 
• Ejecución de las maniobras propias de su explotación (operación y mantenimiento) en 

condiciones óptimas de seguridad para las personas que lo realicen, según ITC- RAT 14. 
 

• El mantenimiento del material, así como la sustitución de cualquiera de los elementos que 
constituyen el mismo, sin necesidad de proceder al desmontaje o desplazamiento del resto. 

 
• La instalación de las celdas y aparamenta de AT necesarias según diseño  y proyecto del CT. 

Además, en la distribución en planta se preverá el espacio necesario para posibles 
ampliaciones, de modo que permita como mínimo la instalación de una celda de protección de 
interruptor automático más de las estrictamente necesarias en el proyecto original (aunque 
inicialmente no se instalen). 

 
• La instalación del número de transformadores proyectados, y del tamaño necesario en función 

de la potencia máxima de los mismos a instalar. 
 

• La instalación de los cuadros de baja tensión necesarios, considerando cuatro salidas por cada 
transformador. 

 
• La instalación de los equipos asociados al telemando del CT, baterías, remota, rectificadores, 

etc, así como los equipos de telegestión. 
 
 A los espacios necesarios para la instalación de los diferentes equipos del centro, 
anteriormente definidos, hay que añadir los correspondientes a los previstos para las zonas de 
accesos, pasillos de maniobra y vigilancia, y zonas de paso señaladas en la ITC-RAT 14, que permitan 
que se cumplan las condiciones ya indicadas. 
 
 Por todo ello, las dimensiones mínimas libres disponibles, serán las indicadas en los planos 
adjuntos. 
 
 La distribución en planta de los diferentes elementos que componen el CT se adecuará al 
emplazamiento, al esquema eléctrico y al espacio disponible. En todo caso, se respetarán los criterios 
establecidos anteriormente. 
 

14.10 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE CONFORMAN EL CT 
 
 Todos los elementos constructivos que conforman el Centro de Transformación, serán 
prefabricados y aportados por el fabricante del edificio prefabricado, no siendo necesario realizar 
trabajo alguno de obra civil o mecanizado, más allá de los ya mencionados de instalación del edificio 
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en su ubicación definitiva. Por tanto, una vez instalado el edificio, y apto para la instalación de la 
aparamenta eléctrica, éste constará de los siguientes elementos prefabricados y/o premecanizados: 
 

• Muros exteriores 
 

• Forjado superior 
 

• Suelo 
 

• Acabados interiores y exteriores 
 

• Divisiones interiores 
 

• Agujeros semiperforados en paredes para el acceso de líneas de alimentación 
 

• Desagües 
 

• Carpintería y cerrajería 
 

• Puertas y tapas de acceso 
 

• Rejillas para ventilación 
 

• Tapas de canales interiores 
 

• Foso de recogida de líquido dieléctrico y rejilla cortafuegos 
 

• Mamparas de protección de transformadores 
 

• Superficie interior equipotencial 
 
 Todos los elementos mencionados, y el edificio prefabricado en su conjunto, serán conformes a 
la normativa vigente que sea de aplicación. El fabricante del edificio dispondrá de los certificados 
correspondientes de cumplimiento de la normativa aplicable en cuanto a sistemas de acceso, 
materiales constructivos, grados de protección, protección contra agentes externos, dimensiones del 
edificio, condiciones acústicas, sistemas de ventilación y protección contra incendios. 
 

14.11 CONDICIONES ACÚSTICAS 
 
 Lo locales tendrán un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles sonoros 
superiores a los permitidos en las reglamentaciones vigentes: R.D. 1367/2007, Código Técnico de la 
Edificación, legislaciones de las comunidades autónomas y ordenanzas municipales. 
 
 Caso de sobrepasar esos límites, se tomarán medidas correctoras para minimizar y reducir la 
emisión de ruido y la transmisión de vibraciones producidas. 
 
 El Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III, los valores límite de 
inmisión de ruido al medio ambiente exterior y a los locales colindantes del centro de transformación, 
siendo estos valores función del tipo de área acústica y del uso del local colindante respectivamente, 
pero en ningún caso inferiores a 40 dBA el primero y a 25 dBA el segundo. Estos niveles de ruido 
deben medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV del RD 1367/2007. 
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14.12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
 El sistema de protección contra incendios a aplicar en el CT se basa en tres conceptos: 
 

• Cumplimiento de la reglamentación correspondiente en la ejecución de la obra civil del local que 
alberga el CT, es decir, la CTE correspondiente. 

 
• Foso de recogida de líquido dieléctrico y rejilla cortafuegos. 

 
• Personal itinerante de mantenimiento, vigilancia y control dotados de equipos de extinción 

portátiles.  
 
 Dado que este proyecto recoge la instalación de un transformador menor de 1000 kVA y 36 kV 
y con un volumen de dieléctrico inferior a 600 litros ( en este caso la capacidad de dieléctrico del 
transformador propuesto es de 200 litros), no se requiere, atendiendo a lo indicado en el apartado 5.1 
de la ITC-RAT 14, la instalación de sistemas fijos de extinción de incendios. Aunque se dotara de un 
extintor de eficacia 89B  
 
 En cuanto a la existencia de extintores móviles y dado que Viesgo, como empresa distribuidora, 
dispone de personal itinerante de mantenimiento, vigilancia y control dotados de equipos de extinción 
portátiles de eficacia mínima 89B, no se requiere la existencia de extintores en el interior del CT, según 
indica el punto b.1 del apartado 5.1 de la ITC-RAT 14, y el documento de VIESGO PT-CTEP.01 
 

14.13 FOSO RECOGIDA DE LÍQUIDO DIELÉCTRICO 
 
 Con la finalidad de permitir la evacuación y extinción del líquido dieléctrico en caso de fuga, se 
dispondrá de un foso de recogida de aceite, con  revestimiento resistente al fuego y estanco, que tenga 
la resistencia estructural adecuada para las condiciones de empleo. 
 
 Se tendrá en cuenta en su dimensionamiento el volumen de dieléctrico que pudiera recibir. La 
capacidad mínima del foso será de 600 litros para cada transformador. 
 
 Sobre dicho foso se instalará rejilla cortafuegos en la parte superior, incluyendo lecho de 
guijarros de aproximadamente 5 cm de diámetro. 
 

14.14 REDUCCIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 
 El diseño de los CT se realizará de forma que se minimicen en el exterior de la instalación los 
campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos 
de las instalaciones según lo estipulado en el apartado 4.7  de ITC-RAT-14. 
 
 El límite de campo magnético en el exterior de un centro de transformación anexo a un edificio 
habitable se fija en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, que 
para la frecuencia de red de 50 Hz, corresponde a un valor de inducción magnética de 100 µT. 
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14.15 ESPECIFICACIONES DE EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE TIPO 

SEMIENTERRADO 
 

14.15.1 Sistema Constructivo 
 
 Los edificios prefabricados de tipo semienterrado tomarán como referencia la Norma NT- 
EPHS.01 de Viesgo, y estarán formados por envolventes monobloque que cumplan las siguientes 
particularidades: 
 

• Envolvente de hormigón de estructura monobloque. Habitualmente los fabricantes presentan 
esta solución constructiva formada por un único conjunto con cuerpo de hormigón armado 
vibrado, puertas de acceso y ventilaciones metálicas. 

 
• Todas las armaduras del hormigón estarán unidas entre sí y al colector de tierra. Las puertas y 

rejillas presentarán una resistencia mínima de 10 kΩ respecto a la tierra de la envolvente. 
 

• Los acabados exteriores superficiales podrán ser variables en función del tipo de edificio 
elegido y del fabricante del mismo. 

 
• El sistema de explotación que se desee en cada caso deberá ser tenido en cuenta a la hora de 

elegir el tipo de edificio, disponiéndose de edificios prefabricados para maniobra exterior. 
 

• La instalación de este tipo de edificios se limita a su posicionamiento en una excavación 
realizada previamente con las dimensiones y características establecidas por el fabricante, al 
relleno posterior de la misma y a la construcción de la acera perimetral del edificio. 

 
14.15.2 Puertas de Acceso 

 
 Las puertas de acceso al CT de tipo superficie se situarán preferentemente en una única 
fachada, se abrirán hacia el exterior y deberán poder abatirse sobre el paramento del edificio. Sus 
salientes se reducirán al mínimo, para lo que deberán poder abatirse 180º, estando provistas de 
dispositivos que impidan el cierre intempestivo. 
 
 El local contará con los dispositivos necesarios para permanecer habitualmente cerrado, con el 
fin de asegurar la inaccesibilidad de personas ajenas al servicio. El sistema de cierre se efectuará 
mediante cerraduras normalizadas por Viesgo. 
 
 El fabricante del edificio dispondrá de los certificados correspondientes de cumplimiento de la 
normativa aplicable en cuanto a sistemas de acceso, materiales constructivos, grados de protección y 
dimensiones de los mismos. 
 

14.15.3 Canalizaciones y Entradas de Cables 
 
 El acceso de las canalizaciones de cable se realizará a través de agujeros previstos en la 
envolvente de hormigón que incorporarán juntas adecuadas para sellar e  impermeabilizar la entrada 
de los cables, evitando de este modo la filtración de agua al interior. 
 
 Las canalizaciones subterráneas enlazaran con el local de manera que permitan el tendido 
directo de conductores a partir de la vía de acceso. 
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 Los cables entrarán en el CT a través de pasamuros estancos o tubos. Los tubos serán de 
polietileno de alta densidad y tendrán un diámetro exterior mínimo de 160 mm, tomando como 
referencia la Norma NT-TPCA.01 de Viesgo. Su superficie interior será lisa y no se admitirán 
curvaturas. Se sellarán con espumas impermeables y expansibles, y serán al menos 4 para AT y 8 
para cada cuadro de baja tensión (incluido módulo de ampliación). 
 

14.15.4 Ventilación 
 
 Los huecos para ventilación tendrán un sistema de rejillas que impida la entrada de agua, y en 
su caso tendrán una malla metálica que impida la entrada de insectos. 
 
 Estarán construidas por un marco y un sistema de lamas o angulares, con disposición 
laberíntica. 
 
 Podrán ir instaladas en las paredes del edificio o formando parte de las puertas de acceso. 
 

14.16 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA ELÉCTRICA 
 

14.16.1 Aparamenta de Alta Tensión 
 
 La aparamenta de alta tensión estará formada por un conjunto de celdas con aislamiento 
integral en SF6, de forma que se permita configurar cualquier esquema eléctrico en redes de 
distribución hasta 36 kV. 
 
 La disposición de celdas a considerar en los CT se corresponden a: 
 
 Cuando se utilicen conjuntos compactos para centros de transformación estos deberán cumplir 
con la norma UNE-EN 50532. 
 
 

14.16.2 Características Generales 
 
 Los tipos de celdas a utilizar en los CT serán las de línea y las de protección tomando como 
referencia la Norma NT-CGMT.01 de Viesgo, cuyas funciones son las siguientes: 
 

a) Celdas de línea. 
 
 Son las que se utilizan para las operaciones de maniobra, conectadas a los conductores de 
entrada o salida, que constituyen el circuito de alimentación al CT. 
 

b) Celdas de protección. 
 
 Son las que se utilizan para las funciones de maniobra y/o protección de los transformadores. 
 
 Asimismo, para garantizar la continuidad del suministro en la red de Viesgo, se instalarán las 
protecciones indicadas tanto en la instalación del consumidor como en los centros de seccionamiento o 
de transformación de donde parta la instalación del consumidor. En estos casos las protecciones serán 
autoalimentadas contra cortocircuito, sobrecarga y tierra. 
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 A continuación, se describen los elementos interiores que pueden estar incorporados a las 
celdas: 
 

- Seccionador de puesta a tierra: 
 
 En el caso de celdas de línea, el seccionador de puesta a tierra estará situado entre los 
terminales de los cables y el interruptor- seccionador. 
 
 En el caso de las celdas de protección, los seccionadores de puesta a tierra accionados por un 
mando único, pondrán a tierra ambos extremos del fusible. 
 

- Interruptor – Seccionador 
 
 Deben estar concebidos de forma tal que ninguna corriente de fuga peligrosa pueda circular 
entre los bornes de un lado y cualquiera de los bornes de otro lado del aparato. 
 
 Esta prescripción de seguridad se considera satisfecha: 
 

• Cuando esté previsto que cualquier corriente de fuga se derive a tierra por medio de una 
conexión de tierra segura, o 

 
• Cuando el aislamiento utilizado esté eficazmente protegido de la contaminación en servicio, en 

esta opción deberá verificarse que las posibles corrientes de fuga no excedan de 0,5 mA. 
 
 El interruptor – seccionador cumplirá la norma UNE-EN 62271-103 y será del tipo de frecuencia 
de maniobra elevada, además en su posición de apertura y en las condiciones de servicio, satisfará los 
valores indicados en el apartado de cálculos. 
 
 Tendrá en su interior hexafluoruro de azufre como medio de aislamiento y de extinción, con una 
presión superior a la atmosférica. Será del sistema de sellado a presión. 
 
 El interruptor – seccionador dispondrá de accionamiento manual, y además deberá incorporar 
un sistema de accionamiento por bobina de disparo en el caso de función de protección del 
transformador; y estar preparada para instalación del sistema de accionamiento motorizado. Este 
sistema deberá poder ser instalado “in situ” sin interrupción del servicio. 
 

- Fusibles 
 
 La celda de protección dispondrá de bases para fusibles limitadores de corriente que cumplan 
la Norma UNE 21120. 
 
 Los contactos de la base estarán plateados, con un espesor medio de 6 mm. 
 

- Embarrado 
 
 El embarrado de cada celda así como el sistema de unión entre ellas, además de soportar la 
intensidad admisible asignada de corta duración, estará dimensionado para soportar sin deformación 
permanente el esfuerzo dinámico de cortocircuito correspondiente al valor de cresta de dicha 
intensidad. 
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- Circuitos auxiliares 
 
 Todos los circuitos auxiliares y aparatos de baja tensión que estén situados en el interior de la 
envolvente, cuando atraviesen zonas en las que existan elementos conectados a alta tensión, estarán 
apantallados eléctricamente, y las pantallas conectadas a tierra. 
 

- Terminales de cables de AT 
 
 Los terminales de cables cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 61210. 
 

14.16.3 Tensión Asignada 
 
 La tensión nominal de las celdas a instalar será de 24 kV y 36 kV. 
 

14.16.4 Nivel de Aislamiento Asignado 
 

Tensión asignada 
más elevada para el 

material 
(valor eficaz) kV 

Tensión asignada a impulso tipo rayo 
(Valor de cresta) kV 

Tensión asignada soportada a frecuencia 
industrial durante 1 minuto 

(valor eficaz) kV 
A tierra y 

entre 
fases 

A distancia de 
Seccionamiento 

A tierra y 
entre fases 

A distancia de 
Seccionamiento 

24 125 145 50 60 
36 170 195 70 80 

 
 

14.16.5 Intensidad Admisible Asignada de Corta Duración 
 
Tensión 
asignada 
(kV) 

Intensidad 
asignada 
en servicio 
continuo 
A(ef) 

Intensidad 
admisible 
asignada 
de corta 
duración 
kA (ef) 

Poder de 
cierre 
asignado 
sobre 
cortocircuito 
kA (cresta) 

Poder de corte 
asignado de 
transformadores 
de vacío 
A (ef) 

Poder de 
corte de 
cables en 
vacío 
A (ef) 

24 630 (*) 20 50 10 25 
36 630 (*) 20 50 16 40 
 
(*) En la celda de protección será 400 A y  en en las celdas de línea será en general  630 A, aunque en 
caso de que esté debidamente justificado en el proyecto simplificado, podrán aceptarse intensidades 
inferiores. 
 

14.16.6 Valor de Cresta de la Intensidad Admisible Asignada de Corta Duración 
 
 El valor de cresta de la intensidad admisible asignada de corta duración será igual a 2,5 veces 
el valor de la intensidad térmica admisible de corta duración. 
 
 

14.17 INTERCONEXIÓN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN - TRAFO 
 
 La conexión eléctrica entre la línea de Alta Tensión y el transformador se realizará con cable 
unipolar seco de 50 mm2 de sección del tipo RHZ1-OL, empleándose la tensión asignada del cable 
12/20 kV para tensiones de hasta 24 kV y 26/45 kV para tensiones  de hasta 36 kV. 
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 Los cables a utilizar tendrán su referencia en las Normas NT-CAMT.01 y NT-CAMT.02 de 
Viesgo. 
 
 Estos cables dispondrán en sus extremos de conectores enchufables o terminales de interior 
tomando como referencia la Norma NT-ACMT.01 de Viesgo, en función de las características de las 
celdas y del tipo de pasatapas del transformador. 
 

14.18 TRANSFORMADORES 
 
 Los transformadores serán trifásicos de clase B2, con el núcleo y arrollamientos sumergidos en 
aceite aislante, previsto para instalación interior o exterior indistintamente, 50 Hz, servicio continuo, 
refrigeración natural (ONAN según norma UNE-EN 60076-1); Se tomará como referencia la Norma NT-
TRMT.01 de Viesgo. 
 
 Los transformadores de la clase B2 están previstos para alimentar únicamente redes trifásicas 
con neutro, a 400 V. La tensión asignada en vacío de estos transformadores es de 420 V entre fases. 
 
 Los transformadores dispondrán de pasatapas abiertos o enchufables en función de la potencia 
a instalar, según la siguiente tabla: 
 

Potencia 
asignada (kVA) 

 

Serie de aislamiento 

 12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV 
50 PA/PE PA/PE PA/PE PA/PE 
100 PA/PE PA/PE PA/PE PA/PE 
160 PA/PE PA/PE PA/PE PA/PE 
250 PA/PE PA/PE PA/PE PA/PE 
400 PE PE PE PE 
630 PE PE PE PE 
1000 PE PE PE PE 

 
PA = pasatapas abierto 
PE = pasatapas enchufable 
 

14.18.1 Potencia Asignada 
 
 La potencia unitaria de los transformadores a instalar es de 160KVas 
 
La potencia final de cada uno de los transformadores a instalar será determinada por Viesgo, 
información que será incluida en la memoria del Proyecto Simplificado de ejecución en concreto y en 
sus cálculos justificativos. 
 

14.19 INTERCONEXIÓN TRAFO – CUADRO BAJA TENSIÓN 
 
 Para la conexión entre el cuadro de baja tensión y el transformador, una vez verificadas 
secciones por cortocircuito y caída de tensión, se considera la intensidad máxima admisible en las 
siguientes condiciones: 
 

• Conductor unipolar de aluminio con aislamiento polietileno reticulado. 
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• Disposición en ternos sobre bandeja en contacto mutuo. 
 

• Temperatura ambiente máxima de 40º en el interior del Centro de Transformación. 
 
 Las características de los circuitos de interconexión en función de la potencia del transformador 
serán las siguientes: 
 

Potencia 
transformador kVA 

 

Número y sección de los 
conductores unipolares Al 

 Por Fase Neutro 
Hasta 250 1x240 mm2 1x240 mm2* 

400 2x240 mm2 1x240 mm2 
630 3x240 mm2 2x240 mm2 
1000 4x240 mm2 2x240 mm2 

 Los cables a utilizar tendrán su referencia en la Norma NT-CABT.01 de Viesgo. 
 

14.20 CUADRO DE BAJA TENSIÓN 
 
 El CT irá dotado de uno o varios cuadros modulares de distribución cuya función es la de recibir 
el circuito principal de baja tensión procedente del transformador y distribuirlo en un número de 
circuitos individuales. 
 
 El cuadro de baja tensión a instalar constará de 4 salidas, y se le añadirá, en caso necesario, 
una ampliación lateral incorporando otras 4 salidas. 
 
 La conexión externa entre las barras verticales y los conductores procedentes del 
transformador deberá estar sellada mediante un capuchón aislante. Los cuadros irán montados sobre 
bastidor metálico de 300 mm de altura. La intensidad nominal del embarrado del cuadro de baja 
tensión y del módulo de ampliación será de 1.600 A. 
 
 Incorporará transformadores de intensidad de doble arrollamiento con la función de análisis de 
carga y de telegestión de la RBT. 
 
 El CBT dispondrá de una toma de corriente monofásica para labores de mantenimiento, así 
como de elementos de protección de la misma y de los circuitos de alumbrado: interruptor general 
automático magnetotérmico, interruptor diferencial y pequeños interruptores automáticos 
correspondientes. 
 
 Dichos cuadros modulares tomarán como referencia lo indicado en la Norma NT-CCBT.01 de 
Viesgo. 
 

14.21 SERVICIOS AUXILIARES 
 

14.21.1 Telegestión 
 
 La función de telegestión será la lectura a distancia de los consumos de los contadores de baja 
tensión de los suministros asociados al CT, así como los del propio  transformador. 
 
 Los contadores y concentradores, que serán conectados a los cuadros de baja tensión del 
Centro de Transformación estarán alojados en envolvente formada por un módulo de poliéster, en cuyo 
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interior sobre una placa de fijación irán montados y cableados de fábrica los elementos del cuadro, los 
equipos contador, concentrador, modem, antena, etc. Podrán ser montados en fábrica o in situ, 
estando su referencia en la Norma NT- CCGT.01 de Viesgo. 
 
 Todos los Centros de Transformación construidos bajo el cumplimiento de las prescripciones de 
las normas de VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., dispondrán del espacio de reserva 
necesario para montaje de los elementos de telegestión necesarios, que será definido previamente por 
Viesgo y deberá ser tenido en cuenta en la confección específica del Proyecto Simplificado 
correspondiente a la hora de la legalización del CT.. 
 

14.21.2 Telemando y Control 
 
 Todas las celdas de línea y de cierre de barras de los CT, así como las celdas de protección en 
el caso de los CS, estarán provistas de sistemas de motorización que permitan su operación por 
sistemas de telemando, cuyo control y actuación se podrá realizar localmente o bien remotamente por 
medio del sistema de telecontrol de la red eléctrica. 
 
 Se definen dos sistemas: 
 

• Control integrado: es aquel que, a través de un relé instalado en la celda, monitoriza y 
almacena los parámetros de la red. Estos parámetros son tratados en un CPU y enviados al 
centro de control de redes. 

 
• Telemando de celdas: sirve para maniobrar la celda a distancia desde el centro de control de 

redes. Compuesto por la propia motorización de la celda, su regleta de conexión, el armario de 
telemando y el módulo rectificador de batería. 

 
 Las instalaciones de telemando y control vienen referenciadas en la Norma NT-ERTU.01 de 
Viesgo. 
 
 Todos los Centros de Transformación construidos bajo el cumplimiento las normas de VIESGO, 
en particular en el documento PT-CTEP.01, como es el caso, dispondrán del espacio de reserva 
necesario para montaje de los elementos de telemando y control necesarios, que será definido 
previamente por Viesgo y deberá ser tenido en cuenta en la legalización del CT. 
 
 Desde el punto de vista de los niveles de control se clasifican los centros de transformación de 
la siguiente manera: 
 

- Centro de transformación Básico: 
 
 Este CT estará formado únicamente por Aparamenta de MT en la cual no se incorporarán ni 
sensores, ni motorización de interruptores. 
 

14.21.3 Alumbrado General 
 
 Para el alumbrado interior del CT se instalarán los puntos de luz necesarios para conseguir, al 
menos, un nivel mínimo de iluminación de 150 lux,  el número mínimo de luminarias será de 2. Estas 
luminarias serán estancas y estarán equipadas con pantalla fluorescente formada por tubos LED de 
18,4 W. 
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 Los puntos de luz se situarán de manera que pueda efectuarse la sustitución de los tubos de 
iluminación sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 
 
 El accionamiento del alumbrado general se realizará con interruptores que estarán situados en 
la proximidad de las puertas de acceso. Opcionalmente se podrá accionar el alumbrado 
automáticamente al abrir la puerta de acceso a la sala de celdas, instalando un final de carrera que 
identifique la posición de cerrado o abierto de la puerta. 
 
 Los servicios de alumbrado del CT se alimentarán mediante una salida asignada para tal fin en 
el CBT. 
 

14.21.4 Alumbrado de Emergencia 
 
 Independientemente del alumbrado general, existirá un alumbrado de emergencia con 
alimentación autónoma, estanco, el cual entrará en funcionamiento automáticamente ante una falta de 
servicio, y que se encenderá al abrir la puerta mediante el final de carrera del alumbrado. 
 
 El alumbrado de emergencia deberá tener un flujo luminoso tal que abarque la superficie del CT 
y una autonomía mínima de 1 hora con nivel de iluminación no inferior a 5 lux. 
 

14.22 PROTECCIONES 
 

14.22.1 Protecciones en la Línea de AT 
 
 En el caso de defecto en el embarrado de AT del CT la protección se realiza mediante los 
dispositivos correspondientes en la cabecera de la línea de AT de alimentación. 
 
 En el caso de alimentación mediante líneas subterráneas, las líneas que alimentan el CT 
dispondrán de los dispositivos necesarios para que, cuando se produce un defecto, éste se elimine 
mediante la apertura de un interruptor automático que actúa por la orden que le transmite un relé que 
controla la intensidad de defecto. 
 

14.23 PROTECCIONES EN EL CT/CS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
 Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En AT la protección la efectúan 
las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los 
cuadros de baja tensión de las líneas de salida. 
 
 La protección en AT de cada transformador se realiza generalmente utilizando una celda de 
interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
 
 Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a 
los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las 
corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
 
 Los fusibles se seleccionan para: 
 

• Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación. 
 

• No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la 
intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 
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• No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre 

que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen 
interrupciones del suministro. 

 
 Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las  sobrecargas, que 
tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador contra sobrecargas, y una 
protección térmica del transformador. 
 
 Las salidas de BT contarán con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual 
al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la 
corriente de cortocircuito correspondiente. 
 
Centro de Seccionamiento 
 
 En el caso de Centros de Seccionamiento, para garantizar la continuidad del suministro en la 
red de Viesgo, se instalarán las protecciones indicadas tanto en la instalación del consumidor como en 
los centros de seccionamiento o de transformación de donde parta la instalación del consumidor. 
 
 En estos casos las protecciones serán autoalimentadas contra cortocircuito, sobrecarga y tierra. 
 
 Para asegurar el correcto funcionamiento de las protecciones en el centro de consumidor, se 
solicitará a Viesgo el tarado correspondiente a la celda de protección del centro de reparto y se 
configurarán con un criterio más selectivo. 
 
 Como norma general, en los CT/CS de Viesgo con redes de tensión nominal menor de 30 kV 
con neutro aislado, se instalarán protecciones autoalimentadas contra defectos a tierra (51N) con 
intensidad umbral de 0,5 A; regulable en pasos de 0,2 A hasta 3 A. 
 

14.23.1 Protección contra Cortocircuitos Externos 
 
 La protección contra cortocircuitos externos en el puente de interconexión que une los bornes 
del secundario del transformador y el cuadro de baja tensión en el embarrado de éste, estará asignada 
a los fusibles de AT. 
 
 Los cortocircuitos que puedan producirse en las líneas de BT que parten del Centro de 
Transformación en ningún caso deberán repercutir en el transformador, por lo cual el calibre de los 
fusibles que protegen las salidas desde el cuadro de BT se dimensionarán en función de las 
características de las líneas que alimentan. En ningún caso superarán los valores que se indican en la 
siguiente tabla: 
 

Cable Fusible 
50 mm2 Al 125 A 
95 mm2 Al 200 A 
150 mm2 Al 250 A 
240 mm2 Al 315 A 

 
 Se comprobará que existe selectividad entre los fusibles de AT y los de BT. 
 
 



   
 
 
 
 
  

MEMORIA INSTALACIONES 

35 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

14.23.2 Protección contra Cortocircuitos Internos 
 
 La protección contra defectos internos se efectuará mediante fusible de AT cuya característica 
de tiempo / corriente se ajustará a la Norma UNE 21120, o relés de sobreintensidad. En ambos casos, 
las curvas de actuación estarán comprendidas entre los siguientes parámetros: 
 
 Tiempo de interrupción del circuito: 2 Int  < 2 horas 
  10 Int  < 0,1 segundo 
  25 Int  < 2 segundos 
 
 Siendo Int = Intensidad nominal en AT del transformador 
 
 
 Los calibres de los fusibles a utilizar en función de la tensión de servicio de la red y la potencia 
del transformador se indican en la siguiente tabla: 
 

Potencia del 
transformador 

10 kV 12 kV 20 kV 30 kV 

KVA A A A A 
50 10 10 10 10 
100 16 16 10 10 
160 25 25 16 16 
250 25 25 25 16 
400 40 40 40 25 
630 63 63 63 32 
1000 100 100 100 40 

 
14.23.3 Protección contra Sobrecargas 

 
 Se efectuará mediante los siguientes dispositivos, que produzcan la desconexión del interruptor 
de AT: 
 

• Termómetro provisto de indicador de máxima temperatura y contacto de disparo, que detecte la 
temperatura del medio refrigerante y, al alcanzar el valor de regulación, active la bobina de 
disparo provocando la desconexión del transformador. El termómetro estará provisto de señal 
de disparo y señal de  alarma por temperatura. El termómetro estará regulado para disparar a 
95 ºC, de forma que el punto más caliente del bobinado no supere los 115 ºC. 

 
• Analizador de red con amperímetro de máxima con contacto de disparo, conectado a un 

transformador de intensidad con FS=5, que controle la intensidad que circula por el secundario, 
y dé la orden de desconexión cuando ésta supere en un 20 % la nominal del transformador 
durante 15 minutos. 

 
• Relé de sobreintensidad del primario (en los casos en que la celda de protección del 

transformador disponga de relé de protección), y dé la orden de desconexión cuando ésta 
supere en un 20 % la nominal del transformador. 
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14.23.4 Señalizaciones y Material de Seguridad 
 
 Los CT cumplirán con las siguientes prescripciones: 
 

• La puerta o tapa de acceso estará provista de los elementos de identificación del Centro (Nº de 
CT y alias según el sistema de codificación establecido por Viesgo). 

 
• Las puertas o tapas de acceso al CT llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular 

distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y colores que especifica la Recomendación 
AMYS 1.4.10, modelo AE-10. 

 
• En un lugar bien visible del interior se situará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios 

a prestar en caso de accidente. Su tamaño será como mínimo UNE A-3. 
 

• La instalación para el servicio propio del CT dispondrá de un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad de acuerdo con la norma UNE-EN 61008 o UNE-EN 61009. 

 
• En un lugar bien visible del interior se situará un cartel con las 5 reglas de oro de la seguridad. 

 
• En un lugar bien visible del interior se situará el esquema unifilar. 

 
• En un lugar bien visible próximo a la puerta de acceso se dispondrá de la documentación 

relativa a la identificación de variables de riesgo del CT. Las variables de riesgo son las 
características principales del CT que tienen incidencia en la seguridad de los trabajadores 
durante su operación y mantenimiento. 

 
• Se dispondrá en el interior del CT de una banqueta aislante para las  operaciones de maniobra. 

 
14.24 SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA 

 
 El CT estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones 
de defecto a tierra que puedan producirse en la propia instalación. Esta puesta a tierra, complementada 
con los dispositivos de interrupción de corriente, deberá asegurar la descarga a tierra de la intensidad 
homopolar de defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de 
tensiones peligrosas en el caso  de contacto con las masas puestas en tensión. La instalación de 
puesta a tierra será independiente de la tierra del edificio. 
 
 Se realizará el estudio del sistema óptimo de puesta a tierra con objeto en ningún punto 
normalmente accesible de la instalación eléctrica donde las personas puedan circular o permanecer, 
exista el riesgo de estar sometidas a una tensión peligrosa durante cualquier defecto en la instalación 
eléctrica o en la red unida a ella. 
 
 El sistema de puesta a tierra adoptado cumplirá las prescripciones recogidas en la 
Reglamentación Vigente ITC-RAT 13. 
 

14.24.1 Puesta a Tierra de Protección 
 
 Tiene por finalidad limitar la tensión a tierra de aquellas partes de la instalación eléctrica, 
normalmente sin tensión, pero que pueden, eventualmente, ser puestas en tensión a causa de un 
defecto. Comprende las puestas a tierra de: 
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• Mallazo equipotencial existente del CT. 
 

• Masas de alta tensión. 
 

• Masas de baja tensión. 
 

• Pantallas metálicas de los cables. 
 

• Armaduras metálicas interiores de la edificación y tapas de las canaletas. 
 

• Cuba metálica y carriles de los transformadores de distribución. 
 

• Bandejas metálicas de cables. 
 

• Pararrayos de alta tensión (si existiesen). 
 
 No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior. 
 
 La línea de tierra recorrerá todo el perímetro interior del CT y estará formada por un cable de 
cobre desnudo de 50 mm² de sección que irá sujeto a las paredes mediante bridas  de  sujeción  y  
conexión,  conectando  el  anillo  al  final  en  una  caja  de seccionamiento. Esta red de tierras se unirá 
mediante conductor de cable unipolar de cobre desnudo de 50 mm2 de sección al electrodo de puesta 
a tierra de protección. 
 

14.24.2 Puesta a Tierra de Servicio 
 
 Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red de Alta 
Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra independiente del 
sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra. 
 
 Esta toma de tierra conectará el borne del neutro de los transformadores de distribución, 
mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm² de sección, a una caja de seccionamiento. A 
continuación se unirá mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kV  de 50 mm² de sección al electrodo 
de puesta a tierra de servicio. 
 

14.24.3 Diseño de la Instalación de Puesta a Tierra 
 
 Los datos de corriente de falta y duración de falta, serán aportados por Viesgo de cara a la 
legalización necesaria del CT, con el fin de definir el dimensionamiento de los sistemas de tierra. Estos 
datos quedarán claramente reflejados en la documentación de la legalización que se presente a 
Viesgo. 
 

14.24.4 Instalación de Tierras Separadas 
 
 Dado que no se puede garantizar que la tensión de puesta a tierra en el CT no sea superior a 
1.000 V, existirá un sistema de tierras separadas. 
 
 Se prescribe la separación de la tierra de protección y de la tierra de servicio. En función de las 
intensidades de defecto y de la resistividad del terreno, deberá determinarse mediante procedimiento 
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de cálculo la distancia que como mínimo debe mantenerse entre las instalaciones de puesta a tierra de 
protección y de servicio. 
 
 

14.24.5 Líneas de Tierras 
 
 Los conductores empleados en las líneas de tierra tendrán una resistencia mecánica adecuada 
y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. 
 

Su sección será tal, que la máxima corriente que circule por ellos en caso de defecto o de 
descarga atmosférica no lleve a estos conductores a una temperatura cercana a la de fusión, ni ponga 
en peligro sus empalmes y conexiones. 
 
 En ningún caso se admitirán secciones inferiores a 50 mm2 de cobre. 
 
 La línea de tierra de neutro estará aislada en todo su trayecto con un nivel de  aislamiento de 10 
kV a frecuencia industrial (1 min) y de 20 kV a impulso tipo rayo  (onda 1,2/50 μs). 
 

14.24.6 Electrodos de Puesta a Tierra 
 
 Estarán constituidos por cualquiera de los siguientes elementos o por una combinación  de 
ellos: 
 

• Conjunto de picas de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 2 m de longitud, dispuestas 
generalmente en hilera con una separación mínima entre ellas de 4 m y unidas mediante 
conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, realizándose todas las conexiones con 
soldadura aluminotérmica. Su número será determinado por procedimientos de cálculo a fin de 
que no se sobrepasen los valores de las tensiones de paso y contacto máximos 
reglamentarios. 

 
• Electrodo profundo en pozo de perforación con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección. Su profundidad será determinada por procedimientos de cálculo a fin de que no se 
sobrepasen los valores de las tensiones de paso y contacto máximos reglamentarios. 

 
• Conductor enterrado horizontalmente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección. Su longitud será determinada por procedimientos de cálculo a fin de que no se 
sobrepasen los valores de las tensiones de paso y contacto máximos reglamentarios. 

 
14.24.7 Condiciones de instalación de los electrodos 

 
 Las picas se hincarán verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 
0,5 m. En terrenos donde se prevean heladas, se aconseja una profundidad mínima de 0,8 m. 
 
 Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la de la parte superior de 
las picas. 
 
 Los electrodos profundos se dispondrán verticalmente. 
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14.24.8 Ejecución de la Puesta a Tierra 
 
 En la instalación de puesta a tierra de masas y elementos a ella conectados, se cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 

• Llevarán un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra. 
 

• Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra, estarán protegidos 
adecuadamente contra deterioros por acciones mecánicas o de cualquier otra índole. 

 
• Los elementos conectados a tierra, no estarán intercalados en el circuito como elementos 

eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará  mediante derivaciones 
individuales. 

 
• La resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier elemento metálico unido a 

ella y el conductor de la línea de tierra, en el punto de penetración en el terreno, será tal que el 
producto de la misma por la intensidad de defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V. 

 
• No se unirá a la instalación de puesta a tierra ningún elemento metálico situado en los 

paramentos exteriores del CT. 
 
 Además, se dejará previsto un punto accesible de la red de tierras de protección para la medida 
de esta. Este punto estará debidamente protegido, señalizado y conectará con la red exterior de puesta 
a tierra de protección, pudiendo ser seccionable. 
 

14.24.9 Medidas Adicionales de Seguridad para las Tensiones de Paso y Contacto 
 
 Después de construida la instalación de puesta a tierra, se procederá a la realización de las 
verificaciones correspondientes a fin de comprobar el cumplimiento de la reglamentación vigente tal 
como se prescribe en la instrucción ITC-RAT 13, aptdo 8.1. Si fuese necesario, a la vista de los valores 
obtenidos, se harán las modificaciones necesarias en el sistema de puesta a tierra con la finalidad de 
obtener unos valores que se mantengan dentro de los rangos reglamentarios. Asimismo, y de acuerdo 
con lo prescrito en el aptdo 8.2. de la misma instrucción se comprobará periódicamente el estado de 
las instalaciones de puesta a tierra. 
 

En caso de no obtenerse los valores reglamentarios en que lo se refiere a las tensiones  de 
paso y contacto se adoptarán medidas encaminadas debiendo certificarse finalmente la obtención de 
dichos valores. Se proponen las siguientes: 

 
Procedimiento Efectos sobre 

1º Reducir el valor de la resistencia de puesta a tierra, aumentando 
la longitud del electrodo y/o disminuyendo la resistividad del 
terreno. 

Tensiones de paso y 
contacto 

2º Realizar aceras aislantes de 1 m de anchura mínima. Tensión de contacto 
3º Situar el punto superior del electrodo e una profundidad superior 
a 0,80 m. 

Tensión de paso 

4º Instalación de anillos difusores de dimensiones crecientes, 
enterrados en disposición piramidal. 

Tensión de paso 
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15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN- LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA 

TENSIÓN.- 

  
15.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 Las características generales de las instalaciones recogidas en la normativa de Viesgo son las 
siguientes: 
 

Clase de corriente Alterna trifásica 
Frecuencia 50 Hz 
Tensión nominal Hasta 36 kV 
Condiciones de instalación Subterránea bajo tubo o directamente 

enterrada 
Conductores tipo (*) RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 K Al + H16 

RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16 
RHZ1-OL 12/20 kV 1x400 K Al + H16 
RHZ1-OL 26/45 kV 1x150 K Al + H16 
RHZ1-OL 26/45 kV 1x240 K Al + H16 
RHZ1-OL 26/45 kV 1x400 K Al + H16 

Aislamiento de los conductores Polietileno reticulado 
Factor de potencia considerado  
Áreas de uso característico industrial, 
agrícola, ganadero y otros 

0,8 

Áreas de uso característico residencial y 
comercial 

0,9 

Máxima caída de tensión admisible 5% 
 
 (*) Excepcionalmente, para casos de red radial, previa justificación técnica, y en función de las 
características de la red, podrá emplearse cable RHZ1-OL 12/20 kV K Al + H16 1x95 mm2 Al y RHZ1- 
OL 26/45 kV K Al + H16 1x95 mm2 Al. 
 

15.2 TENSIÓN NOMINAL 
 
 La tensión nominal de distribución será trifásica con neutro aislado, de hasta 30 kV entre fases, 
siendo la tensión de explotación de  12 kV,   por lo que las instalaciones en zonas con esta tensión, 
habrán de estar diseñadas para soportar en un futuro el nivel de 20 kV 
 

15.3 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 Las redes tipo de distribución que nos ocupan, son redes subterráneas trifásicas para alta 
tensión, mediante tres conductores aislados de aluminio, instalados bajo tubo o directamente 
enterrados. 
 
 El sistema de distribución será prioritariamente mediante red anillada realizando la entrada y 
salida de los circuitos en los distintas subestaciones, centros de transformación o centros de 
seccionamiento, evitando de este modo la existencia de derivaciones en “T” en la red de distribución. 
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15.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
 Este capítulo se referirá a las características generales de los conductores y demás accesorios 
que se contemplan en la normativa de Viesgo. 
 

15.4.1 Conductores 
 
 Los conductores a utilizar en las líneas de alta tensión subterráneas proyectadas serán de 
aluminio, compactos de sección circular de varios alambres cableados, unipolares, provistos de 
aislamiento dieléctrico seco de polietileno reticulado y pantalla metálica constituida por corona de 
alambres de cobre. Serán obturados longitudinalmente para impedir la penetración del agua, no 
admitiéndose para ello los polvos higroscópicos sin soporte y cuya cubierta exterior será de poliolefina 
de color rojo. 
 
 Según la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema 
de puesta a tierra permita, y teniendo en cuenta el sistema de protección previsto en las salidas de la 
subestación, las redes contempladas en este proyecto clasifican como redes categoría A,  según ITC-
LAT 06. 
 
 Las tensiones nominales de los conductores Uo/U, así como su nivel de aislamiento Up, en 
función de la tensión nominal, de la tensión más elevada y de la categoría de la red, según ITC-LAT 06, 
son las que se relacionan a continuación: 
 

Tensión nominal 
de la red 

Un 

Tensión más 
elevada de 

la red 
Us 

Categoría 
de la red 

Características 
mínimas del cable y 

accesorios 
Uo/U o Uo Up 

kV kV kV kV 
6 (1) 7,2 A-B 3,6/6 60 

C 6/10 75 
10 (2) 12 A-B 

C 8,7/15 95 
15 (3) 17,5 A-B 

C 12/20 125 
20 24 A-B 

C 15/25 145 
25 (3) 30 A-B 

C 18/30 170 
30 36 A-B 

C 26/45 250 
 
 (1) Nivel de tensión a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta  
tensión, habrán de estar diseñadas para soportar el nivel de 20 kV. 
 (2) Nivel de tensión a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta  
tensión, habrán de estar diseñadas para soportar el nivel de 20 kV. 
 (3) Nivel de tensión no utilizado en el ámbito de actuación de VIESGO. 
 
 Siguiendo un criterio de coordinación de aislamiento con el resto de elementos de la red y 
según la tabla anterior, la tensión nominal seleccionada para utilizar en los cables será: 
 

• 12/20 kV, en líneas de tensión más elevada hasta 24 kV 
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• 26/45 kV, en líneas de tensión más elevada 36 kV 

 
 Los cables utilizados serán unipolares debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 
provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los 
esfuerzos a que pueden estar sometidos. 
 
 Los conductores a emplear serán los reflejados en planos, cálculos y anexos y seleccionados 
de entre las configuraciones que a continuación se relacionan, de acuerdo a sus características físicas. 
 

•  RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 K Al + H16 
 

•  RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16 
 

•  RHZ1-OL 12/20 kV 1x400 K Al + H16 
 

• RHZ1-OL 26/45 kV 1x150 K Al + H16 
 

•  RHZ1-OL 26/45 kV 1x240 K Al + H16 
 

•  RHZ1-OL 26/45 kV 1x400 K Al + H16 
 
 No se instalarán conductores de ningún otro tipo que no estén incluidos en la anterior relación. 
De considerarse conveniente el empleo de cualquier otra sección distinta de las indicadas su 
instalación estará sometida a la previa autorización de VIESGO 
 
 Para los conductores a emplear se tomarán como referencia las características recogidas en 
las Normas NT-CAMT.01 y NT-CAMT.02 de VIESGO. 
 
 En aquellos casos en que por razones especiales de alta contaminación, humedad, salinidad, 
etc, sea aconsejable el uso de conductores de características distintas a las de los recogidos en el 
presente documento, se requerirá la redacción de un Proyecto Específico, quedando dichas 
instalaciones fuera del alcance del presente documento, si bien serán sometidas a la aprobación 
expresa de VIESGO. 
 
 Los empalmes y conexiones de los cables subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o 
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
 
 Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea. 
 

15.4.2 Accesorios 
 
 Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición 
y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales 
deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, 
etc.). 
 

Terminales 
 
 Los terminales se instalarán en los extremos de los cables para garantizar la unión eléctrica con 
otras partes de una red y mantener el aislamiento hasta el punto de conexión. 
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 Con carácter general, tendrán condiciones adecuadas para adaptarse totalmente al aislamiento 
del cable sobre el que se instalan, evitando oclusiones de aire que garanticen un cierre estanco, aun 
cuando el cable esté curvado. 
 

• Terminales de interior 
 
 Se emplearán terminales de cable adecuados para prestar servicio en instalaciones protegidas 
de la intemperie. 
 
 Los terminales enchufables apantallados aislados del tipo acodado conexión atornillada, se 
acoplan a las funciones de línea de las celdas prefabricadas con dieléctrico SF6 en el interior de los 
Centros de Transformación, a través de las superficies de acoplamiento indicadas en las normas UNE 
EN 50180 y UNE EN 50181, respectivamente. En el caso excepcional de que se quiera dar continuidad 
a los cables de entrada-salida de las celdas de línea (mediante interconexión de los terminales) o se 
quieran conectar dos cables por cada una de las fases, se deberán de utilizar terminales enchufables 
apantallados aislados del tipo en T conexión atornillada. 
 
 Las intensidades asignadas de los terminales enchufables pueden ser de 250 A, 400 A y 630 A, 
tomándose como referencia las características recogidas en la Norma NT-TCIA.01 de VIESGO. 
 

• Terminales de exterior 
 
 Se emplearán terminales de cable para prestar servicio en instalaciones expuestas a la 
intemperie. 
 
 En los terminales no se admitirá que el aislamiento y la cubierta estén formados por   cintas o 
materiales cuya forma y dimensiones dependan de la habilidad del operario en la confección de los 
mismos. Las cintas sólo se admiten como elemento de sellado, cierre o relleno, debiendo ser de 
características autosoldables y antisurco, en su caso. 
 
 La borna terminal cumplirá con la norma UNE 21021, efectuándose el engastado de las piezas 
metálicas mediante compresión por punzonado profundo escalonado, y su diámetro exterior en la zona 
de engastado será de 32 mm de diámetro exterior para el conductor de 240 mm2. 
 
 La toma de tierra del terminal o terminación será de cobre estañado para ser engastada por 
compresión. 
 
 Los materiales poliméricos de las superficies expuestas a contorneo deberán ser resistentes a 
la formación de caminos de carbón y a la erosión (antisurco), debiendo cumplir con los ensayos 
especificados en la UNE 60587:2007. La cubierta de los terminales de cable para exterior será 
resistente a la intemperie y cumplirá con el ensayo especificado en el Capítulo 8 de la norma UNE 
21030. Por último, los terminales deberán permitir un radio de curvatura igual al del cable sobre los que 
se instalan, de acuerdo con la Norma UNE 211435:2007. 
 
 Para los terminales de exterior se tomará como referencia lo indicado en la Norma NT- 
TCEA.01 de VIESGO. 
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15.4.3 Empalmes 
 
 Se realizarán empalmes en caso necesario garantizando la conexión entre los cables para 
formar un circuito continuo. 
 
 Con carácter general el control de gradiente de campo y la reconstitución del aislamiento, 
pantallas y cubiertas se realizarán de acuerdo en la técnica de fabricación correspondiente al diseño. 
 
 En los empalmes no se admitirá que el aislamiento y la cubierta estén formados por cintas o 
materiales cuya forma y dimensiones dependan de la habilidad del operario, salvo en aquellos en los 
que sea preciso la utilización de cintas como soporte básico para reconstituir el aislamiento. Además 
solo se aceptarán éstas como elementos de sellado, cierre o relleno, debiendo ser de características 
autosoldables. 
 
 Tendrán condiciones adecuadas para adaptarse totalmente al aislamiento del cable sobre el 
que se instalan, debiendo sellar totalmente tanto el cable como el conductor. 
 
 El manguito de unión cumplirá con la norma UNE 21021, efectuándose el engastado de las 
piezas metálicas mediante compresión por punzonado profundo escalonado o compresión circular 
hexagonal. 
 
 La unión de pantalla se realiza mediante una trenza de cobre estañado y sendos muelles de 
presión constante, suministrados con el kit de empalme. 
 
 La tensión asignada para empalmes será de 12/20 kV para líneas de hasta 24 kV y de 18/30 kV  
para líneas de hasta 36 kV. 
 
 La elección de los empalmes se realizará en función de los conductores. 
 

15.5 SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
  
 El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 

• La longitud de la canalización será lo más corta posible. 
 

• Se ubicará, preferentemente, salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio 
público. Salvo casos de fuerza mayor, se ubicarán bajo aceras y calzadas, en la 
franja del terreno de dominio público que corresponda según la Ordenanza del 
Subsuelo, procurando que  el trazado sea lo más rectilíneo posible, paralelo en 
toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los 
bordillos; evitando los ángulos pronunciados. 

 
• El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 

10 (D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor. 
 

• Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos 
especiales, debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta. 

 
• En el interior de las arquetas se procederá a la identificación de cada circuito 

mediante la instalación de una tarjeta de material duradero y resistente de 
dimensiones mínimas 10 x 5 cm donde se grabará de forma la información que 
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VIESGO determine. Dicha tarjeta se embridará a la terna de cables del circuito 
mediante brida de poliamida. 

 
15.5.1 Conductores en Canalizaciones Entubadas 

 
15.1.1.1 Consideraciones Generales 

 
 Los tubos irán alojados en zanjas de dimensiones en función de los tubos a alojar, y de acuerdo 
a los planos que se acompañan, de forma que en todo momento la profundidad mínima de la terna de 
cables más próxima a la superficie del suelo sea de 80 cm en canalizaciones bajo calzada, y de 60 cm 
en el resto de canalizaciones. Estas dimensiones se considerarán mínimas, debiendo ser modificadas 
al alza, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios, en cumplimiento de las exigencias 
reglamentarias para paralelismos y cruzamientos con los mencionados servicios. 
 
 Si por causas especiales debidamente justificadas no fuese posible obtener la profundidad 
mínima descrita se protegerán los tubos mediante la colocación en la zanja de chapas de hierro 
perforadas cuyas dimensiones (largo x ancho) deben corresponder con el tamaño de la zanja en el 
tramo que se requiera y cuyo grosor será mayor o igual a 8 mm u otras dimensiones previamente 
aceptadas por VIESGO. Las perforaciones de las chapas serán de diámetro variable entre 10 y 20 mm 
para geometrías circulares o superficie equivalente para otras geometrías, como cuadradas, 
rectangulares, etc. Se empleará para la protección de cualquier número de circuitos de cables y/o 
tubos. Las chapas serán continuas en el ancho de la zanja y en su longitud como mínimo hasta 2 
metros, de no ser así se realizará la soldadura de la misma “a tope” en toda la longitud de su unión 
 
 Las zanjas en tierra, aceras y calzadas pavimentadas, en general, se rellenarán con zahorra o 
tierra en tongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del "Ensayo Próctor", 
evitándose el uso de la tierra procedente de la excavación, siendo condición indispensable para su uso 
el visto bueno de VIESGO. Se podrán utilizar tierras procedentes de la excavación en el caso de que 
éstas hayan sido convenientemente seleccionadas y que no disponga de cascotes o restos de 
matarías que puedan dañar los cables, en cualquier caso, el material procedente de la excavación 
nunca estará en contacto directo con estos elementos, y siempre se utilizará previa consulta con 
VIESGO para que corrobore la calidad del material a reutilizar. El tapado de la zanja se hará por capas 
sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin 
de que el terreno quede suficientemente consolidado. 
 
 En la confección de la solera previa al firme de acabado se empleará hormigón del tipo HNE-
15, apto para rellenos y aplicaciones no estructurales, de resistencia a la compresión mayor o igual a 
15 N/mm2. 
 
 Para zanjas en aceras pavimentadas, en general, se colocará el pavimento de la acera que 
será de características idénticas al primitivo o en todo caso el que determinen los Técnicos del 
organismo competente. Cuando el pavimento definitivo esté constituido por losetas o baldosas, la 
reposición se efectuará por unidades enteras y colocadas en forma y situación análoga a la primitiva. 
 
 Cuando se trate de zanjas en calzadas pavimentadas, en general, se procederá, una vez 
recortado el pavimento con sierra de disco, en línea recta y con una anchura uniforme, a efectuar un 
riego de adherencia con betún asfáltico y al extendido y compactado de una capa de aglomerado 
asfáltico en caliente de las mismas características que el existente previamente a la apertura de la 
zanja, dejando la rasante idéntica a la primitiva, sin ninguna deformación ni forma especial. Cuando el 
pavimento de rodadura primitivo no sea de aglomerado asfáltico, la reposición se hará con materiales 
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idénticos a los existentes con anterioridad a la rotura del mismo y colocados de forma análoga a la 
primitiva. 
 
 Con carácter general, en cuestiones relacionadas con los materiales de hormigonado, de 
relleno y de reposición del pavimento, se estará a lo dispuesto por los organismos oficiales y titulares 
del dominio público que se trate, pudiendo ser exigibles calidades superiores a las recogidas en este 
documento. 
 
 En aplicación de la reglamentación en vigor no podrá utilizarse este sistema de instalación en 
cruce de calzadas, donde se optará por la instalación de conductores en canalizaciones entubadas con 
tubos hormigonados, en cuyo caso se tendrán en cuenta las características especificadas para ese 
sistema de instalación, descrito en el apartado correspondiente de la presente memoria. 
 
 La longitud de las chapas será de 2 metros siempre que la zanja lo permita. Se solaparán una 
distancia mayor o igual a 50 mm en la disposición longitudinal de la misma. En los planos adjuntos se 
presenta a modo de ejemplo una canalización bajo tubo para dos circuitos protegidos con chapa 
metálica, el resto de canalizaciones se ejecutará de forma análoga. 
 
 Los tubos serán de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared (PE-HD), 
presentando una superficie interior lisa para facilitar el tendido de los cables por el interior de los 
mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas, proporcionándoles la 
resistencia mecánica adecuada. 
 
 Para los tubos se tomará como referencia lo indicado en la Norma NT-TPCA.01 de VIESGO. 
 
 El diámetro exterior normalizado es de 160 mm, con un diámetro interior mínimo de 120 mm, 
que permite albergar una terna de cables correspondientes al circuito trifásico normalizado de mayor 
sección. Será admisible el empleo de tubos de las mismas características físicas de mayor diámetro 
que el normalizado de 160 mm. 
 
 Bajo criterios de necesidad, VIESGO. podrá exigir la instalación, acompañando al resto de 
tubos de canalización, de uno o varios tubos auxiliares de 63 mm de diámetro y de las mismas 
características que los anteriormente descritos, en previsión de la futura instalación de algún sistema 
de comunicación, si bien estos tubos no podrán ser utilizados para la conducción de conductores de 
energía. 
 
 El número de tubos a instalar será siempre par (2, 4, 6,… tubos), debiendo existir en todo caso 
un tubo de reserva, es decir se instalará al menos un tubo a mayores del número de circuitos 
proyectados. Cuando la canalización se utilice para albergar las salidas de BT de un Centro de 
Transformación, el número mínimo de tubos a instalar será de 8 por cada uno de los transformadores 
previstos o existentes en el CT. 
 
 Los tubos serán rígidos suministrados en barras de 6 m de longitud, no admitiéndose el uso de 
tubos curvables suministrados en rollos. La unión de los tubos se realizará mediante manguitos de 
unión. 
 
 En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de 
dirección de los tubulares. En los puntos donde éstos se produzcan, se dispondrán arquetas, para 
facilitar la manipulación. 
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 Al objeto de facilitar el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinales (alineación) se 
instalarán arquetas cada 40 m como máximo, así como en los cambios de dirección, extremos de 
cruzamientos y al inicio y al final de la línea. 
 
 Dichas arquetas serán prioritariamente prefabricas troncopiramidales según las dimensiones y 
características que se indican en los planos que se acompañan. Serán registrables,  estando dotadas 
en su parte superior de marcos y tapas reseñados en los planos adjuntos, permitiendo su apertura 
mediante gancho. Las tapas de las arquetas estarán dotadas opcionalmente con el símbolo “V” 
grabado en relieve en el mismo material que conforma la tapa. Las características de las tapas de las 
arquetas y sus marcos tomarán como referencia lo indicado en la Norma NT-TAMB.01 de VIESGO. En 
el caso de tener que derivar o entroncar las nuevas canalizaciones con otras ya existentes, se podrán 
utilizar las arquetas y tapas de las instalaciones antiguas, siempre que sus características se adapten a 
las condiciones requeridas por VIESGO, por este motivo cuando se realicen estas actuaciones se 
harán previa consulta con el personal responsable de VIESGO. 
 
 En casos excepcionales, bajo la autorización e indicaciones de VIESGO, se instalarán arquetas 
de fabricación in situ, cuyas dimensiones serán variables en función de las necesidades que 
condicionan su fabricación especial, no siendo en este caso necesariamente de estructura 
troncopiramidal. 
 
 En el caso de canalizaciones para el acceso a Centros de Transformación se instalarán en el 
frente de los mismos arquetas dobles, o bien fosos de fabricación in situ de dimensiones útiles en 
planta 2,00 x 1,50 metros, según los planos adjuntos. 
 
 Las arquetas que puedan estar sometidas a solicitaciones importantes a juicio de la Dirección 
Facultativa y/o Gestor de VIESGO, se reforzarán mediante la construcción de una solera de hormigón 
armado de acuerdo a los planos que se acompañan. 
 
 Los tubos quedarán debidamente sellados en sus extremos, así como a la entrada y salida de 
las arquetas. 
 
 La cinta de señalización, fabricada en polietileno de color amarillo, será de 15 cm de ancho y 
llevará impresa una leyenda advirtiendo de la presencia de cables eléctricos, así como la señal de 
riesgo eléctrico, tomando como referencia la Norma NT-EPSC.01 de VIESGO. El número de cintas de 
señalización a instalar será generalmente de una, salvo en zanjas de anchura igual o superior a 50 cm, 
donde se instalarán varias cintas en paralelo y con una separación tal que cubra la anchura de 
proyección de los tubos, de acuerdo a lo indicado en los planos que se acompañan. 
 
 Las zanjas en tierra, aceras y calzadas pavimentadas, en general, se rellenarán con zahorra o 
tierra en tongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del "Ensayo Próctor", 
evitándose el uso de la tierra procedente de la excavación, siendo condición indispensable para su uso 
el visto bueno de VIESGO. 
 
 El tapado de la zanja se hará por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales serán 
apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin de que el terreno quede suficientemente 
consolidado. 
 
 Para zanjas en aceras pavimentadas, en general, se colocará el pavimento de la acera que 
será de características idénticas al primitivo. Cuando el pavimento definitivo esté constituido por losetas 
o baldosas, la reposición se efectuará por unidades enteras y colocadas en forma y situación análoga a 
la primitiva. 
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 Cuando se trate de zanjas en calzadas pavimentadas, en general, se procederá, una vez 
recortado el pavimento con sierra de disco, en línea recta y con una anchura uniforme, a efectuar un 
riego de adherencia con betún asfáltico y al extendido y compactado de una capa de aglomerado 
asfáltico en caliente de las mismas características que el existente previamente a la apertura de la 
zanja, dejando la rasante idéntica a la primitiva, sin ninguna deformación ni forma especial. Cuando el 
pavimento de rodadura primitivo no sea de aglomerado asfáltico, la reposición se hará con materiales 
idénticos a los existentes con anterioridad a la rotura del mismo y colocados de forma análoga a la 
primitiva. 
 
 Con carácter general, en cuestiones relacionadas con los materiales de hormigonado, de 
relleno y de reposición del pavimento, se estará a lo dispuesto por los organismos oficiales y titulares 
del dominio público que se trate, pudiendo ser exigibles calidades superiores a las recogidas en el 
presente Proyecto Tipo. 
 

15.5.2 Conductores en Canalizaciones Entubadas con Tubos Enterrados 
 
 Sobre el fondo de la zanja se dispondrá una capa de arena fina lavada de espesor no inferior a 
5 cm sobre la que se colocarán los tubos, teniendo en cuenta que la separación entre los mismos no 
será inferior a 4 cm. 
 
 Se procederá al relleno de la zanja con aplicación de arena fina lavada hasta una altura no 
inferior a 10 cm por encima de la generatriz del tubo de energía más elevado. 
 
 A continuación se instalarán placas de protección mecánica de polietileno de 25 cm de ancho, 
tomando como referencia la Norma NT-EPSC.01 de VIESGO. El número de placas de protección a 
instalar será generalmente de una, salvo en zanjas de anchura igual o superior a 50 cm, donde se 
instalarán placas en paralelo sin separación entre ellas en el número necesario para cubrir la anchura 
de proyección de los tubos. 
 
 Posteriormente se realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las 
tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. 
 
 Al menos a 40 cm por encima de la generatriz superior del tubo de energía más elevado se 
instalarán de forma longitudinal a la zanja las cintas de señalización que advierta de la presencia de la 
línea, según el criterio indicado anteriormente. 
 
 Finalmente se rellenará la zanja, continuando con el compactado anteriormente descrito hasta 
el nivel del terreno si no es necesaria la reposición de firme existente previamente a la apertura. 
 
 En caso de zanjas en acera, el relleno se realizará hasta una cota 15 cm inferior a la de la 
superficie del firme, procediendo a la aplicación de una capa de hormigón en masa de espesor 9 cm y 
finalmente la reposición del firme de acabado en las condiciones existentes previamente a  la apertura. 
 
 En caso de zanjas en calzada, el relleno se realizará hasta una cota 28 cm inferior a la de la 
superficie del firme, procediendo a la aplicación de una capa de hormigón en masa de espesor  22 cm 
y finalmente la reposición del firme de acabado en las condiciones existentes previamente a la 
apertura. 
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 En la confección de la solera previa al firme de acabado se empleará hormigón del tipo HNE-
15, apto para rellenos y aplicaciones no estructurales, de resistencia a la compresión mayor o igual a 
15 N/mm2. 
 
 En aplicación de la reglamentación en vigor no podrá utilizarse este sistema de instalación en 
cruce de calzadas, donde se optará por la instalación de conductores en canalizaciones entubadas con 
tubos hormigonados, en cuyo caso se tendrán en cuenta las características especificadas para ese 
sistema de instalación, descrito en el apartado correspondiente de la presente memoria. 
 

15.6 PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 
 

15.6.1 Seccionadores 
 
 Como aparamenta de corte, se dispondrán seccionadores unipolares en el apoyo de conversión 
aéreo - subterránea, en aquellos casos en los que se quiera disponer de un punto de corte y  frontera 
entre instalaciones. 
 
 Este elemento seccionador, instalado en el apoyo de conversión aéreo - subterránea, permite la 
realización de las operaciones de mantenimiento y descargo de la instalación cuando proceda. 
 
 Dichos seccionadores serán unipolares, con aisladores de apoyo a base de polímero de la 
tensión de aislamiento adecuado. 
 
 En su instalación deberá de dejarse una distancia superior a 0,5 metros entre los ejes de los 
mismos. 
 

15.6.2 Cortacircuitos - Fusibles 
 
 Como aparamenta de corte y protección, se dispondrán cortacircuitos fusibles en el apoyo de 
conversión aéreo - subterránea, en aquellos casos en los que se quiera disponer de un punto de corte 
y frontera entre instalaciones. 
 
 Este elemento seccionador, instalado en el apoyo de conversión aéreo - subterránea, permite la 
realización de las operaciones de mantenimiento y descargo de la instalación cuando proceda. 
 
 Los cortacircuitos fusibles de expulsión unipolares, disponen de características de 
seccionamiento cumpliendo las dos funciones de elemento protector contra cortocircuitos, y de 
maniobra en AT. 
 
 Estos fusibles cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 21120-2 para fusibles de 
expulsión. 
 

15.7 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
 
 Las distancias de seguridad y las condiciones generales en situaciones de cruzamiento o 
paralelismos, cumplirán estrictamente con lo establecido en la instrucción técnica complementaria ITC-
LAT 06 del vigente Reglamento Sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas 
Eléctricas de  Alta Tensión, así como cualquier otra normativa de obligado cumplimiento, estando a lo 
dispuesto de los condicionantes impuestos por los organismos afectados en cada caso. 
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16. DE BAJA TENSIÓN- LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.- 

 
16.1 TENSIÓN NOMINAL 

 
 La tensión nominal de distribución será trifásica con neutro distribuido y unido directamente a 
tierra, de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y neutro. 
 

16.2 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 Las redes tipo de distribución que nos ocupan, son redes subterráneas trifásicas para baja 
tensión, mediante cables aislados formados por tres conductores de fase y un conductor neutro; todos 
ellos de aluminio, instaladas bajo tubo o directamente enterradas. 
 
 La distribución de la red se realizará mediante la entrada y salida de los circuitos en las distintas 
cajas de distribución de red y/o cajas generales de protección de los consumidores, evitando de este 
modo la existencia de derivaciones en “T” en la red de distribución. 
 

16.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
 Este capítulo se referirá a las características generales de los conductores y demás accesorios 
que intervienen. 
 

16.4 CONDUCTORES 
 
 Los conductores a utilizar en las redes de baja tensión subterráneas proyectadas serán de 
aluminio, compactos de sección circular de varios alambres cableados, unipolares, y provistos de 
aislamiento dieléctrico seco sin armadura. 
 
 El tipo de aislamiento de los conductores será polietileno reticulado (XLPE) de tensión asignada 
no inferior a 0,6/1 kV, con cubierta de policloruro de vinilo (PVC) en el caso de los conductores “RV”, y 
con cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos en el caso de los conductores “XZ1”. 
Tendrán un recubrimiento tal que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie y a la 
corrosión que pueda provocar el terreno donde se encuentren alojados, y tendrán la resistencia 
mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. Dicho aislamiento será 
de color negro. 
 
 Los conductores a emplear serán los reflejados en planos y anexos que acompañen al proyecto 
simplificado y seleccionados de entre las configuraciones que a continuación se relacionan, de acuerdo 
a sus características físicas. 
 

Cubierta de policloruro de vinilo Cubierta de poliolefina libre de halógenos 
RV 0,6/1 kV 4(1x50) Al XZ1 0,6/1 kV 4(1x50) Al 
RV 0,6/1 kV 3(1x95)+1x50 Al XZ1 0,6/1 kV 3(1x95)+1x50 Al 
RV 0,6/1 kV 4(1x95) Al XZ1 0,6/1 kV 4(1x95) Al 
RV 0,6/1 kV 3(1x150)+1x95 Al XZ1 0,6/1 kV 4(1x95) Al 
RV 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 Al XZ1 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 Al 

 
 No se instalarán conductores de ningún otro tipo que no estén incluidos en la anterior relación. 
De considerarse conveniente el empleo de cualquier otra sección distinta de las indicadas su 
instalación estará sometida a la previa autorización de VIESGO. 
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 Para los conductores a emplear se tomarán como referencia las características recogidas en la 
Norma NT-CABT.01 de VIESGO. 
 
 Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos 
o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
 
 En aquellos casos en que por razones especiales de alta contaminación, humedad, salinidad, 
etc, sea aconsejable el uso de conductores de características distintas a las de los recogidos en el 
presente documento, se requerirá la redacción de un Proyecto Específico, quedando dichas 
instalaciones fuera de este documento, si bien serán sometidas a la aprobación expresa de VIESGO. 
 

16.5 ACCESORIOS 
 
 Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición 
y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales 
deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, 
etc.). 
 
Terminales 
 
 Los terminales serán a compresión, los cuales están destinados a conectar los conductores con 
las cajas o cuadros que contienen a los fusibles de protección. 
 
Derivaciones 
 
 Debido al sistema de distribución mediante entrada y salida en las distintas cajas de distribución 
de red y/o cajas generales de protección de los consumidores, solamente se emplearán derivaciones 
en casos excepcionales debidamente justificados y siempre bajo la expresa autorización de VIESGO. 
 
 De ser el caso, las derivaciones se efectuarán sin tracción mecánica, con conectores por  
perforación del aislamiento en redes y acometidas o con conectores por presión con pelado de  cable y 
restitución del aislamiento mediante manguitos aislantes termorretráctiles del diámetro adecuado a la 
sección de los conductores. 
 
Empalmes 
 
 Se utilizarán manguitos preaislados a compresión, los cuales se instalarán en puntos de la 
instalación no sometidos a tracción mecánica. También se permite la realización de empalmes con 
manguitos desnudos y aplicación de aislamiento mediante manguitos aislantes termorretráctiles del 
diámetro adecuado a la sección de los conductores. 
 
Herrajes y accesorios en conversiones aéreo-subterráneas 
 
 Los accesorios de sujeción a emplear deberán estar debidamente protegidos contra la 
corrosión y envejecimiento, y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos. 
 
 Los tacos de plástico para grapado de conductores deberán tener una resistencia a la 
extracción superior a 200 daN y estarán diseñados de modo que no se produzca el giro del taco al 
atornillar el tirafondo. 
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 Las abrazaderas para sujeción de los cables deberán soportar solicitaciones permanentes de 
hasta 50 daN. El sistema de cierre no deberá abrirse por el peso del cable o variaciones de la 
temperatura ambiente. Estarán cubiertas con PVC para ofrecer una buena resistencia a la intemperie. 
 
 

16.6 SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
 
 El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 

• La longitud de la canalización será lo más corta posible. 
 

• Se ubicará, preferentemente, salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio 
público. Salvo casos de fuerza mayor, se ubicarán bajo aceras y calzadas, en la 
franja del terreno de dominio público que corresponda según la Ordenanza del 
Subsuelo, procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible, paralelo en toda 
su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los 
bordillos; evitando los ángulos pronunciados. 

 
• El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 

10 (D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor. 
 

• Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos 
especiales, debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta. 

• En el interior de las arquetas se procederá a la identificación de cada circuito 
mediante la instalación de una tarjeta de material duradero y resistente de 
dimensiones mínimas 10 x cm donde se grabará de forma la información que 
VIESGO determine. Dicha tarjeta se embridará a la terna de cables del circuito 
mediante brida de poliamida. 

 
16.6.1 Conductores en Canalizaciones Entubadas 

 
16.6.1.1 Consideraciones Generales 

 
 Los tubos irán alojados en zanjas de dimensiones en función de los tubos a alojar, y de acuerdo  
a los planos que se acompañan, de forma que en todo momento la profundidad mínima de la terna de 
cables más próxima a la superficie del suelo sea de 80 cm en canalizaciones bajo calzada, y de 60 cm 
en el resto de canalizaciones. Estas dimensiones se considerarán mínimas, debiendo ser modificadas 
al alza, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios, en cumplimiento de las exigencias 
reglamentarias para paralelismos y cruzamientos con los mencionados servicios. 
 
 Si por causas especiales debidamente justificadas no fuese posible obtener la profundidad 
mínima descrita se protegerán los tubos mediante la colocación en la zanja de chapas de hierro 
perforadas cuyas dimensiones (largo x ancho) deben corresponder con el tamaño de la zanja en el 
tramo que se requiera y cuyo grosor será mayor o igual a 3 mm u otras dimensiones previamente 
aceptadas por VIESGO. Las perforaciones de las chapas serán de diámetro variable entre 10 y 20 mm 
para geometrías circulares o superficie equivalente para otras geometrías, como cuadradas, 
rectangulares, etc. Se empleará para la protección de cualquier número de circuitos de cables y/o 
tubos. Las chapas serán continuas en el ancho de la zanja y en su longitud como mínimo hasta 2 
metros, de no ser así se realizará la soldadura de la misma “a tope” en toda la longitud de su unión. La 
longitud de las chapas será de 2 metros siempre que la zanja lo permita. Se solaparán una distancia 
mayor o igual a 50 mm en la disposición longitudinal de la misma. 
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 Los tubos serán de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared (PE-HD), 
presentando una superficie interior lisa para facilitar el tendido de los cables por el interior de los 
mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas, proporcionándoles la 
resistencia mecánica adecuada. 
 
 Para los tubos a utilizar se tomará como referencia la Norma NT-TPCA.01 de VIESGO. 
 
 El diámetro exterior normalizado es de 160 mm, con un diámetro interior mínimo de 120 mm, 
que permite albergar una terna de cables correspondientes al circuito trifásico normalizado de mayor 
sección. Será admisible el empleo de tubos de las mismas características físicas de mayor diámetro 
que el normalizado de 160 mm. 
 
 Bajo criterios de necesidad, VIESGO podrá exigir la instalación, acompañando al resto de tubos 
de canalización, de uno o varios tubos auxiliares de 63 mm de diámetro y de las mismas características 
que los anteriormente descritos, en previsión de la futura instalación de algún sistema de 
comunicación, si bien estos tubos no podrán ser utilizados para la conducción de conductores de 
energía. 
 
 El número de tubos a instalar será siempre par (2, 4, 6, … tubos), debiendo existir en todo caso 
un tubo de reserva, es decir se instalará al menos un tubo a mayores del número de circuitos 
proyectados. 
 
 Los tubos serán rígidos suministrados en barras de 6 m de longitud, no admitiéndose el uso de 
tubos curvables suministrados en rollos. La unión de los tubos se realizará mediante manguitos de 
unión. 
 
 En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de 
dirección de los tubulares. En los puntos donde éstos se produzcan, se dispondrán arquetas, para 
facilitar la manipulación. 
 
 Al objeto de facilitar el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinales (alineación) se 
instalarán arquetas cada 40 m como máximo, así como en los cambios de dirección, extremos de 
cruzamientos y al inicio y al final de la línea. 
 
 Dichas arquetas serán prioritariamente prefabricas troncopiramidales según las dimensiones y 
características que se indican en los planos que se acompañan. Serán registrables, estando dotadas 
en su parte superior de marcos y tapas reseñados en los planos adjuntos, permitiendo su apertura 
mediante gancho. Las tapas de las arquetas estarán dotadas del símbolo “V” grabado en relieve en el 
mismo material que conforma la tapa. Tanto las tapas de las arquetas como sus marcos tomarán como 
referencia las prescripciones establecidas de la Norma NT- TAMB.01 de VIESGO. 
 
 En casos excepcionales, bajo la autorización e indicaciones de VIESGO, se instalarán arquetas 
de fabricación in situ, cuyas dimensiones serán variables en función de las necesidades que 
condicionan su fabricación especial. 
 
 En el caso de canalizaciones para el acceso a Centros de Transformación se instalarán en el 
frente de los mismos arquetas dobles, o bien fosos de fabricación in situ de dimensiones útiles en 
planta 2,00 x 1,50 metros, según los planos adjuntos. 
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 Las arquetas que puedan estar sometidas a solicitaciones importantes a juicio de la Dirección 
Facultativa y/o Gestor de VIESGO, se reforzarán mediante la construcción de una solera de hormigón 
armado de acuerdo a los planos que se acompañan. 
 
 Los tubos quedarán debidamente sellados en sus extremos, así como a la entrada y salida de 
las arquetas. 
 
 La cinta de señalización, fabricada en polietileno de color amarillo, será de 15 cm de ancho y 
llevará impresa una leyenda advirtiendo de la presencia de cables eléctricos, así como la señal de 
riesgo eléctrico, tomando como referencia la Norma NT-EPSC.01 de VIESGO. El número de cintas de 
señalización a instalar será generalmente de una, salvo en zanjas de anchura igual o superior a 50 cm, 
donde se instalarán varias cintas en paralelo y con una separación tal que cubra la anchura de 
proyección de los tubos, de acuerdo a lo indicado en los planos que se acompañan. 
 
 Las zanjas en tierra, aceras y calzadas pavimentadas, en general, se rellenarán con zahorra o 
tierra en tongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del "Ensayo Próctor", 
evitándose el uso de la tierra procedente de la excavación, siendo condición indispensable para su uso 
el visto bueno de VIESGO. 
 
 El tapado de la zanja se hará por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales serán 
apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin de que el terreno quede suficientemente 
consolidado. 
 
 Para zanjas en aceras pavimentadas, en general, se colocará el pavimento de la acera que 
será de características idénticas al primitivo. Cuando el pavimento definitivo esté constituido por losetas 
o baldosas, la reposición se efectuará por unidades enteras y colocadas en forma y situación análoga a 
la primitiva. 
 
 
 En la confección de la solera previa al firme de acabado se empleará hormigón del tipo HNE-
15, apto para rellenos y aplicaciones no estructurales, de resistencia a la compresión mayor o igual a 
15 N/mm2. 
 

16.6.2 Conductores en Canalizaciones Entubadas con Tubos Enterrados 
 
 Sobre el fondo de la zanja se dispondrá una capa de arena fina lavada de espesor no inferior a 
5 cm sobre la que se colocarán los tubos, teniendo en cuenta que la separación entre los mismos no 
será inferior a 4 cm. 
 
 Se procederá al relleno de la zanja con aplicación de arena fina lavada hasta una altura no 
inferior a 10 cm por encima de la generatriz del tubo de energía más elevado. 
 
 A continuación se instalarán placas de protección mecánica de polietileno de 25 cm de ancho, 
tomando como referencia la Norma NT-EPSC.01 de VIESGO. El número de placas de protección a 
instalar será generalmente de una, salvo en zanjas de anchura igual o superior a 50 cm, donde se 
instalarán placas en paralelo sin separación entre ellas en el número necesario para cubrir la anchura 
de proyección de los tubos. 
 
 Posteriormente se realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las 
tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. 
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 Al menos a 40 cm por encima de la generatriz superior del tubo de energía más elevado se 
instalarán de forma longitudinal a la zanja las cintas de señalización que advierta de la presencia de la 
línea, según el criterio indicado anteriormente. 
 
 Finalmente se rellenará la zanja, continuando con el compactado anteriormente descrito hasta 
el nivel del terreno si no es necesaria la reposición de firme existente previamente a la apertura. 
 

16.7 CONTINUIDAD DEL NEUTRO 
 
 La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento. La Red de 
Distribución únicamente podrá ser interrumpida por dispositivos de protección de las fases, 
asegurándose la continuidad del neutro mediante el uso de pletinas amovibles. 
 

16.8 PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
 
 Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueda presentarse, se dispondrán 
puestas a tierra del conductor neutro. 
 
 El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de transformación, se pondrá a 
tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 500 m de longitud de la línea, eligiendo con 
preferencia las arquetas de donde partan derivaciones importantes. 
 
 Asimismo, el neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de 
protección, en las cajas generales de protección medida, y en las cajas y armarios de distribución y/o 
seccionamiento; consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un 
conductor aislado de 50 mm2 de Cu, como mínimo. 
 
 El electrodo de tierra estará formado por picas conformes con la Norma UNE 202006, de 2 m 
de longitud, de acero – cobre, e hincadas directamente sobre el terreno de tal modo que la parte 
superior de la pica quede a una profundidad igual o mayor a 50 cm, salvo cuando se instalen en el 
interior de arquetas en cuyo caso la parte superior de la pica será visible en el interior de la arqueta. 
 
 Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico, tanto, con las 
partes a proteger como con los electrodos. Estas conexiones se efectuarán por medio de piezas de 
empalme adecuadas que aseguren el correcto contacto eléctrico entre conductor y los electrodos, 
como por ejemplo las grapas de sujeción atornilladas del tamaño adecuado al cable que tengan que 
sujetar, elementos de compresión o soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión. Quedando 
terminantemente prohibido el empleo de soldadura de bajo punto de fusión. 
 
 La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos de 
dirección, no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos. 
 
 El valor de la resistencia de puesta a tierra general considerando todas las tomas de tierra 
existentes en la red deberá ser ≤ 37 Ω 
 

16.9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
 
 Las distancias de seguridad y las condiciones generales en situaciones de cruzamiento o 
paralelismos, cumplirán estrictamente con lo establecido en el vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias; así como cualquier otra normativa de 
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obligado cumplimiento, estando a lo dispuesto de los condicionantes impuestos por los organismos 
afectados en cada caso. 
 

16.10 CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RED 
 
 A fin de facilitar y ordenar el sistema de distribución y propiciar la derivación y ramificación de la 
misma se dispondrán cajas y armarios de distribución. 
 

16.10.1 Cajas de Distribución Urbana AV.08 
 
 Para las cajas de distribución se tomará como referencia la Norma NT-ADAV.01 de VIESGO. 
Estarán compuestas por armarios de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio con grado 
de protección IP43 e IK10, para instalación a la intemperie en montaje superficial, empotrado o en 
nicho. 
 
 Su intensidad asignada será de 250 A, con una entrada trifásica mediante 3 bases 
seccionables en carga tamaño BUC de hasta 250 A, y hasta 2 salidas trifásicas o 6 monofásicas 
mediante 6 bases seccionables en carga tamaño BUC de 250 A o de 160 A. 
 
 La continuidad del neutro quedará garantizada mediante pletina rígida de cobre. 
 
 Dispondrán de cierre de la puerta mediante llave con bombín normalizado por VIESGO y 
posibilidad de bloqueo por candado. 
 

16.11 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
 Las Cajas  de Protección y Medida (CPM), su tipo, colocación, ubicación y forma de instalación, 
serán conformes a las Normas Particulares de Instalaciones de Enlace en Baja Tensión de VIESGO 
aprobadas para el conjunto de sus instalaciones, están previstas para los siguientes usos: 
 
 

• Armario de medida semi-indirecta, destinado a la instalación de un contador 
electrónico y 

• transformadores de intensidad, para cargas superiores a 63. A a 3 x 230/400 V. 
• Instalación interior/exterior posado ó empotrado. 

 
Medidas 

 
 Las dimensiones aproximadas del armario será de 750 x 1000 x 300mm 
 

Componentes 
 
 El Armario AV 06, está compuesto por los siguientes elementos: 

•  
• Envolvente externa con su placa correspondiente, (según dibujo). 
• Cierre en tres puntos con cerradura y llave normalizada por VIESGO. 
• Protección antiinsectos y ventilación. 
• La placa base será aislante y autoextinguible a 850º C, mecanizada para contador 

trifásico electrónico y carril DIN para I.C.P. y base Schuko y el embarrado para la 
colocación de los transformadores de intensidad con un espesor mínimo de 4 mm. 
y 10 puntos de anclaje, (8 laterales más 2 centrales). 
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• La placa llevará un agujero de 14 mm de diámetro junto a cada transformador de 
intensidad para el paso del cableado del secundario y otro encima de la barra de 
neutro. 

• Las barras de cobre deberán tener una anchura de 50 x 6 mm, el largo será el 
adecuado para la colocación de los transformadores de intensidad, tipo CAP (con 
arrollamiento primario). 

• Contador electrónico de 5 A. y 3x230/400 V., según “Reglamento de Puntos de 
Medida”. 

• El cableado entre el embarrado de transformadores y el bloque de pruebas, será 
por canaletas situadas por la parte posterior de las placas, (según esquema 
adjunto). 

• La conexión del cableado de tensión a la pletina, será con terminal y tornillo 
roscado a la pletina y en el lado del P2. 

• Bloque de pruebas de comprobación de 10 unidades. Grado de protección IP2X 
con la envolvente retirada, según UNE - EN 60947 – 1 y aceptación de clavijas de 
prueba con aislamiento respecto de la tensión de servicio según UNE – EN 61010 
– 031. 

• Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los 
cables con características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas 
termoestables) o a la norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con 
esta prescripción. 

•  Sección del circuito de intensidad: 4 mm2. 
•  Sección del circuito de tensión: 2,5 mm2. 
• Entrada y salida de cables por prensa o sellado para evitar parásitos, humedad, 

roedores, insectos, etc... 
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17. INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 

 
17.1 ALCANCE.- 

 

 Los trabajos en la instalación eléctrica de baja tensión comprendidos son los de la sustitución 
de la derivación individual y adecuación de cuadros eléctricos a nueva tensión de suministro 
 

17.2 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- 
 
 El local objeto de estudio No se considera como un local de pública concurrencia puesto que se 
el uso se puede asemejar al de “consultorio médico” y el aforo del local no supera las 50 personas, por 
lo que no le es de aplicación la ICT BT 28 del REBT.  
 

17.3 POTENCIA, DENSIDAD DE CORRIENTE Y CAÍDA DE TENSIÓN.- 
 
 La potencia máxima del cálculo será, la de las lámparas fluorescentes aumentadas en un 80% 
más la del mayor motor incrementada en un 25%, más la potencia de los restantes elementos y 
motores. 
 
 Una vez obtenidas las potencias de cada línea y con las fórmulas descritas a continuación, 
dimensionaremos los diferentes circuitos de alimentación.  
 

FORMULAS 
 

TRIFÁSICO    MONOFÁSICO 
 

     
 

      
 
   
 En donde: 
   P = Potencia de Cálculo en Vatios. 
   L = Longitud de Cálculo en metros. 
   e = Caída de tensión en Voltios. 
   c = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.(  m/mm2) 
   I = Intensidad en Amperios. 
   U = Tensión de Servicio en Voltios  
   S = Sección del conductor en mm². 
   Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
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17.4 CÁLCULO DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO.- 
 

17.4.1 Conductores.- 
 

Intensidad permanente de c.c. 
 

    
 
  En Donde: 
   IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
   IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
   Ct: Coeficiente de tensión. 
   U: Tensión trifásica en V. 

 UF: Tensión monofásica en V. 
 Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea 

o circuito en estudio). 
 Zt1: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por 

tanto es igual a la impedancia en origen más la propia del conductor o 
línea). 

 
 
 
Impedancia total hasta el punto de cortocircuito 
 

 
  
En Donde: 
 

Rt: R1 + R2 +....+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 +...... + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta 
el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) 
X = Xu · L / n (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
   n: nº de conductores por fase. 

 
 

 
  En Donde: 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
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  En donde: 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

 
 
   
 
 En donde: 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por 
fusibles) 

UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele 

ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
 

17.4.2 Embarrados.- 
 
 No se instalaran embarrados metálicos en ningunos de los cuadros eléctricos. 
 

17.5 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.- 
 
 Se instalará en el interior de tubos protectores que permitan ampliar la sección de los 
conductores en un 100%, el diámetro mínimo de estos tubos será de 32mm.  
 
 La canalización de la derivación individual se realizar bajo tubo o canal protectora, cumpliendo 
las características descritas en el ITC-BT-21 del REBT. 
 
 Se instalarán, si fuera necesario, cajas de registro precintables cada 15 metros de distancia, las 
cuales serán de material aislante, no propagadoras de la llama, y grado de inflamabilidad V1 (según 
UNE 60695-11-10); Estas cajas irán instaladas como mínimo a 0,20m del techo. 
 
 Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares, de tensión de aislamiento 0,6/1Kv Serán 
no propagadores de incendio, emisión de humos y opacidad reducida, según norma UNE 21123 o 
UNE 211002. 
 
 La caída de tensión máxima admitida en la derivación individual será de 1% de la tensión 
nominal. 
 
 La instalación en esta zona se realizara bajo tubos protectores rígidos en montaje superficial. 
Estos tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
conductores aislados. 
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 El tubo que deba alojar más de cinco conductores o para conductores de secciones diferentes, 
la sección interior del mencionado tubo será como mínimo a 2,5 veces la sección ocupada por los 
conductores. 
 
 Los tubos protectores se fijarán a las paredes y techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre estas será como máximo de 0,5 
metros. Se dispondrá de fijaciones en ambas partes de los cambios de dirección, empalmes.  
 
 Los tubos se colocaran adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
instalándose los accesorios necesarios. 
 
 En las alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no será superior a 2%. 
 
 Se instalarán, siempre que se posible, los tubos protectores a una distancia mínima del suelo 
de 2,50 metros, para evitar daños mecánicos sobre estos. En el caso que no ocupa los tramos de tubo 
que discurran a una altura inferior de 1,60 metros serán de tubo metálico. 
 
 En los cruces con las juntas de dilatación del edificio, deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados 5 cm aproximadamente, y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20cm. 
 
 En general la instalación de tubos protectores rígido en montaje superficial cumplirán con las 
prescripciones técnicas marcadas en la ITC-BT-21 del reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 

17.6 CUADROS ELECTRICOS DE MANDO Y PROTECCIÓN.- 
 
 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, 
con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección 
de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. 
En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 
 
 En este cuadro irán colocados los interruptores Magnetotérmicos y diferenciales, 
dimensionales, teniendo en cuenta futuras ampliaciones. 
 
 Los cuadros eléctricos dispondrán de dispositivos de mando y protección para cada una de las 
líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 
 

17.7  SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES.- 
 
 Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por 
ejemplo, a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos 
generales de protección que les precedan. 
 
 Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
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• evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 

consecuencias de un fallo. 
• facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
• evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 

dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 

17.8 EQUILIBRADO DE CARGAS.- 
 

 Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman 
parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores 
polares. 
 

17.9 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.- 
 
 No se realiza la instalación de ninguno de estos elementos. 
 

17.10 DIFERENCIALES.- 
 
 No se realiza la instalación de ninguno de estos elementos 
 

17.11 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA.- 
 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento 0,5 M, mediante 
tensión de ensayo en corriente continua de 500 V (para tensiones nominales 500 V, excepto MBTS 
y MBTP). 
 
 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno 
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten 
los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 

17.12 CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES.- 
 

17.12.1 Canalizaciones subterráneas.- 
 
 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio privado, y en zonas 
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y 
a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse 
en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en 
las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección. 
 
 En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los 
posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada. 
Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento 
para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 
 
 No se instalará más de un circuito por tubo. 
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 Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se 
produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables 
o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 
registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá 
variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la 
entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar 
la entrada de roedores. 
 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus 
características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la siguiente tabla. 
 
 Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas: 
 

Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 
Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / 

Normal 
Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA 
Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA 
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las 

especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 

4 Protegido contra 
objetos D ≥ 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el 
agua en forma de 
lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 
y compuestos 

2 Protección interior y 
exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
Notas: 
NA : No aplicable 
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en 
suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N 
y grado Normal 

 
 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas 
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo 
pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma 
UNE-EN 50.086 -2-4. 
 
 Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados. En la Tabla 9 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 
función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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Cruces y paralelismos 
 
 

Otros cables de energía eléctrica 
 
 Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de 
los de alta tensión. 
 
 La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 
0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce 
a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 
según lo prescrito en apartados anteriores.  
 

Cables de telecomunicación 
 
 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 
telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 
según lo prescrito en apartados anteriores. 
 
 Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. 
Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
 

Canalizaciones de agua y gas 
 
 Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 
 
 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 
0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los 
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartados 
anteriores. 
 

Conducciones de alcantarillado 
 
 Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá 
incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se 
asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se 
dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2. 
 

Depósitos de carburante 
 
 Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2. 
y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como 
mínimo 1,5 m por cada extremo. 
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17.13 CARACTERÍSTICAS CONDUCTORES.- 
 
 Los conductores empleados en la instalación al aire serán de Cobre, de tensión de aislamiento 
1000V RZ1-K(AS). Serán no propagadores de incendio, emisión de humos y opacidad reducida. 
(Características equivalentes a la Norma UNE 21.123 parte 4 ó 5) 
 
 Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma 
UNE 20.460-5-523). 
 
 La sección de los conductores se determinara de forma que la caída de tensión entre el origen 
de la instalación interior y cualquier punto de instalación, sea inferior al 3% de la tensión nominal para 
receptores de alumbrado y del 5% para el resto de receptores. 
 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul 
claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de 
fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por 
los colores marrón o negro. (ICT-BT19 punto 2.2.4). 
 
 No se realizarán uniones entre conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple 
retorcimiento. Estas se realizarán utilizando bornes de conexión en el interior de cajas de empalme o 
derivación. 
 
 En la instalación de los conductores de protección se aplicará lo indicado en la Norma UNE 
20.460 -5-54, además se tendrá en cuenta: 
 
Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno 
de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los 
indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos 
por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT 21 para canalizaciones empotradas. 
 
No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales 
diferentes. 
 
Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también 
dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros 
conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso 
de la misma. 
 
En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán por la 
misma canalización 
 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra los deterioros mecánicos y 
químicos, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción. 
 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de 
ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y 
ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán 
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previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la norma UNE-
EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción. 
 

17.14 CARACTERÍSTICAS MECANISMOS.- 
 
 No se realiza la instalación de ningún mecanismo en el interior del centro asistencial 
 

17.15 RED DE TIERRAS  
 

 No se realiza ningún trabajo en la red interior de tierras del centro asistencial. 
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V - MEMORIA DE CALCULOS 
 

18. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
18.1 INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN 

 
 La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

    (2.1.a) 
 
 
 

 donde: 
 
 P potencia del transformador [kVA] 
 Up tensión primaria [kV] 
 Ip intensidad primaria [A] 
 
 En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 12 kV. 
 
 Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 160 kVA.  
 
 Ip = 7,698 A 
 

18.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 
 Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 160 kVA, y la 
tensión secundaria es de 420 V en vacío. 
 
 La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

    (2.2.a) 
 
 

 donde: 
 
 P potencia del transformador [kVA] 
 Us tensión en el secundario [kV] 
 Is intensidad en el secundario [A] 
 
 La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
 
  Is = 219,943 A. 
 

18.3 CORTOCIRCUITOS 
 

18.3.1 Observaciones 
 
 Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 
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18.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

 
 Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 
 

    (2.3.2.a) 
 
 
 

 donde: 
 Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
 Up tensión de servicio [kV] 
 Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
 
 Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en 
las consideraciones reales. 
 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la 
expresión: 
 

(2.3.2.b) 
 
 
donde: 
 P potencia de transformador [kVA] 
 Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
 Us tensión en el secundario [V] 
 Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
 

18.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión 
 
 Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 415 MVA y la 
tensión de servicio 12 kV, la intensidad de cortocircuito es : 
 
 Iccp = 20 kA 
 

18.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  
 
 Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  160 kVA, la 
tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 
 
 La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 
2.3.2.b: 
 
  Iccs = 5,499 kA 
 

18.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 
 
 Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los 
valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos 
teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 
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18.5 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  

 
 La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 
indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible 
para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse 
realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de 
seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 630 A. 
 

18.6 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  
 
 La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad 
eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 
 
    Icc(din) = 50 kA 
 

18.7 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  
 
 La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 
excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar 
mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en 
vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 
 Icc(ter) = 20 kA. 
 

18.8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
 
 Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora 
en los cuadros de las líneas de salida. 
 
Transformador 
 
 La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con 
fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
 
 Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a 
los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las 
corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
 
 Los fusibles se seleccionan para: 
 

• Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación. 
 

• No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la 
intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

 
• No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, 

siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios 
provoquen interrupciones del suministro. 
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 Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que 
tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una 
protección térmica del transformador. 
 
 La intensidad nominal de estos fusibles es de 20 A. 
 
- Protecciones en BT 
 
 Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual 
al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la 
corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 
 

18.8.1 Dimensionado de los puentes de MT 
 
 Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces 
de soportar los parámetros de la red. 
 
Transformador 1 
 
 La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 7,698  A que es inferior 
al valor máximo admisible por el cable.  
 
 Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 
 

18.9 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
 Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de 
Transformación. 
 
 El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos 
en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
 
 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 
 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 
 

18.10 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 
 
 Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador 
cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y 
minimizar el daño en caso de fuego. 
 

18.11 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 

18.11.1 Investigación de las características del suelo  
 
 El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada 
investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose 
estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 
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 Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, 
se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 
 

18.11.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 
correspondiente a la eliminación del defecto 

 
 En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos 
de faltas a tierra son las siguientes: 
 
 De la red: 
 
 Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a 
esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en 
función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 
 Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura 
de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede 
actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los 
cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima 
empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la 
compañía eléctrica. 

 
Intensidad máxima de defecto:  
 
 
            (2.9.2.a) 
      
 
donde: 
  Un    Tensión de servicio [kV] 
  La    Longitud e las líneas aéreas [km] 
  Lc    Longitud de las líneas subterráneas [km] 
  Ca   Capacidad de las líneas aéreas [0,006 mF/km] 
  Cc   Capacidad de líneas subterráneas [0.250 mF/km]  
  Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 
 
 La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a : 
 
 Id max cal.  =16,718 A 
 
 Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 
 
 Id max  =10 A 
 

18.11.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra  
 
 El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a 
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tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, 
según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 
 

18.11.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  
 
 Características de la red de alimentación: 
 
  Tensión de servicio:   Ur = 12 kV 
 
 Puesta a tierra del neutro: 
 
  Longitud de líneas aéreas La = 10 km 
 
  Longitud de líneas subterráneas Lc = 10 km 
 
  Limitación de la intensidad a tierra  Idm = 10 A 
 
 Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 
  Vbt = 6.000 V 
 
 Características del terreno: 
 
  Resistencia de tierra   Ro = 150 Ohm·m 
 
  Resistencia del hormigón  R'o = 3000 Ohm 
 
 La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del 
defecto salen de: 
 
     (2.9.4.a) 
 
donde: 
 Id intensidad de falta a tierra [A] 
 Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
 La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 
  (2.9.4.b) 
 
 
 
donde: 
 Un tensión de servicio [V] 
 w pulsación del sistema (w=2 ·p·f) 
 Ca capacidad de las líneas aéreas (0.006 mF/km) 
 La longitud de las líneas aéreas [km] 
 Cc capacidad de las líneas subterráneas (0.250 mF/km) 
 Lc longitud de las líneas subterráneas [km] 
 Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 Id intensidad de falta a tierra [A] 
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 Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 
 Id = 8,359 A 
 
 La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 
 Rt = 717,7892 Ohm 
 
 Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este 
caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr 
más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 
 
 Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 
 
     (2.9.4.c) 
 
 
donde: 
 Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
 Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 
 Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
 Kr <= 4,7853 
 
 La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
  Configuración seleccionada:  50-25/5/42 
 
  Geometría del sistema:   Anillo rectangular 
 
  Distancia de la red:    5.0x2.5 m 
 
  Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m 
 
  Número de picas:    cuatro 
 
  Longitud de las picas:    2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
  De la resistencia Kr = 0,097 
 
  De la tensión de paso Kp = 0,0221 
 
  De la tensión de contacto Kc = 0,0483 
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Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 
 Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 
 

• Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico 
con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 

 
• En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 

hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
 

• En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 
 
 Como medida de seguridad adicional se realizará una acera perimetral de hormigón de 1 m 
de ancho, o como mínimo en la zona de acceso al CT, a fin de tener un terreno de resistividad 
superficial elevada. 
 
 El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 
     (2.9.4.d) 
 
donde: 
 Kr coeficiente del electrodo 
 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
 R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
por lo que para el Centro de Transformación: 
 
 R't = 14,55 Ohm 
 
 y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 
 
 I'd = 10 A 
 

18.12 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
 Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente 
nulas. 
 
 La tensión de defecto vendrá dada por: 
 
 
    (2.9.5.a) 
 
donde: 
 R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 I’d intensidad de defecto [A] 
 V’d tensión de defecto [V] 
 
 por lo que en el Centro de Transformación: 
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     V'd = 145,5 V 
 
 La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre 
que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 
 
    (2.9.5.b) 
 
donde: 
 Kc coeficiente 
 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
 I’d intensidad de defecto [A] 
 V’c tensión de paso en el acceso [V] 
 
 por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
 
 V'c = 72 V 
 

18.13 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
 Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
    (2.9.6.a) 
 
donde: 
 Kp coeficiente 
 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
 I’d intensidad de defecto [A] 
 V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso: 
 
   V'p = 33,15 V en el Centro de Transformación 
 

18.14 CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  
 
- Centro de Transformación 
 
 Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
 t = 0,7 s 
  
 Tensión de paso en el exterior: 
 
 
 
  (2.9.7.a) 
donde: 
 Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la 
corriente de falta 
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 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
 Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 
 
por lo que, para este caso 
 
    Vp = 6313 V 
 
 La tensión de paso en el acceso al edificio: 
 
 
   (2.9.7.b) 
 
donde: 
 Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la 
corriente de falta 
 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
 R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
 Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 
 
por lo que, para este caso 
 
    Vp(acc) = 15.461 V 
 
 Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 
 
 Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
    V'p = 33,15 V < Vp = 6313 V 
 
 Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
    V'p(acc) = 72 V < Vp(acc) = 15.461 V 
 
 Tensión de defecto: 
 
    V'd = 145,5 V < Vbt = 6.000 V 
 
 Intensidad de defecto: 
 
    Ia = 5 A < Id = 10 A < Idm = 10 Aç 
 

18.15 INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR  
 
 Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de 
tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los 
electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1000V. 
 
 En este caso no se separan las tierras de protección y de servicio al ser la tensión de defecto 
inferior a los 1000 V indicados. 
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18.16 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  

 
 Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 
 
 No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de 
Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los 
cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red 
de tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de 
tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 
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19. CÁLCULOS LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 

 

Tensión(V): 120000  
C.V. máx.(%): 5  
Cos ϕ : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Constante cortocircuito Kc:  
 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  
 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  
 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Long. 
(m) 

Metal/  
Xu 

(mΩ/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. 
Cálculo 

(A) 

Sección 
(mm2) 

D.tubo 
(mm) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fci 

C.d.t. 
(V) 

C.d.t. 
(%) 

20 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1-OL Unip. 7,69 3x150 175 245/1 0,039 0* 
 
Pérdidas de potencia activa en kW. 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Pérdida Potencia 
Activa 

Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 
Activa  
Total 

Itinerario.3RI²(kW) 
1 3 1 0  

 
Protecciones: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Un 
(kV) 

U1 
(kV) 

U2 
(kV) 

Fusibles;In 
(Amp) 

I.Aut;In/IReg 
(Amp) 

I-
Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 
1 3 1 24 125 50 10   

 
 
In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 
Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 
Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador 
interruptor).  
IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador 
interruptor).  
 
Un(kV). Tensión más elevada de la red. 
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV 
Eficaces. 
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Caida de tensión total:  
 
0 % 
 
Cálculo de cortocircuito: 
 
Scc = 250 MVA. 
U = 12 kV. 
tcc = 0,5 s. 
IpccM = 7.216,88 A. 
 

Sección  
(mm2) Icccs (A) Prot. 

térmica/In 
PdeC 
(kA) 

3x150 19.940,41 10 25 
 
Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 
 
Datos generales: 
Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 
Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 
 
Resultados: 
Sección pantalla = 16 mm². 
Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
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20. CÁLCULOS LÍNEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION 

 
Los conductores de fase y de neutro a utilizar en las redes subterráneas de BT, serán de 

tensión de aislamiento 0,6/1 kV, tipo XZ1, tomando como referencia informativa la Norma NT-
CABT.01 de VIESGO, y características que corresponden a lo indicado en la Instrucción ITC BT 
07 
 

En la elección del cable, éste estará calculado para suministros trifásicos o monofásicos y 
vendrá supeditado por la potencia a transportar, por la caída de tensión y por las pérdidas de 
potencia, teniendo en cuenta, además, los coeficientes de simultaneidad que estén vigentes en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

Los cálculos eléctricos responderán a los siguientes criterios: 
 

• La tensión nominal será de 230/400 V. 
• La carga total prevista en una zona de viviendas y/o industrias y oficinas será la suma de las 
cargas correspondientes a las viviendas, a los locales comerciales, oficinas e industrias y a los 
servicios generales de la zona en estudio. La carga a considerar en el cálculo de las líneas y 
acometidas de BT se determinará en función de la previsión de cargas tal como se establece en la 
ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• La caída de tensión y pérdida de potencia admisibles en la red de distribución de BT, incluida la 
acometida, no serán superiores al 7 %. Este valor será el máximo que se podrá alcanzar por la 
suma de la red general y las derivaciones, tanto existentes como futuras 
• Cuando se desee realizar una derivación que se vaya a conectar a una línea ya existente, la 
caída de tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que, sumado al de la línea 
ya existente hasta el tramo de derivación, no supere el 7% para las potencias transportadas en la 
línea y las previstas a transportar en la derivación. 
• Se establece un factor de potencia de valor cos φ = 0,8 para áreas de uso prioritariamente 
industrial, agrícola, ganadero, u otros usos asimilables; y de cos φ = 0,9 para áreas de uso 
prioritariamente residencial y comercial. 
• La resistencia lineal R del conductor varía con su temperatura, adoptando para el caso más 
desfavorable 90º C. 
• La reactancia X de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores, pero 
en el caso que nos ocupa es sensiblemente constante al estar los conductores en contacto mutuo. 
Por ello se adopta el valor X = 0,1 Ω/km, que puede introducirse en los cálculos sin error 
apreciable. 
 

Los conductores estarán en todos los casos suficientemente dimensionados para soportar 
la corriente de cortocircuito que se origine. 

 
 

Cálculo acometida 
 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;  
- Potencia de cálculo: 95000 W. 
 
 
 
I=95000/1,732x400x1=137.12 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x95mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  175 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 140 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.91  
e(parcial)=(10x95000/29.96x400x95)+(10x95000x0.08x0/1000x400x1x1)=0.83 V.=0.21 % 
e(total)=0.21% ADMIS (2% MAX.) 
 
 

Cálculo Línea General 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl. 
- Longitud: 2 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;  
- Potencia de cálculo: 95000 W. 
 
I=95000/1,732x400x1=137.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  179 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 160 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 69.34  
e(parcial)=(2x95000/29.51x400x120)+(2x95000x0.08x0/1000x400x1x1)=0.13 V.=0.03 % 
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
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21. INSTALACIONES DE BAJA TENSION 

 

Derivación Individual 
 
-Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;  
- Potencia de cálculo: 85000 W. 
 
I=85000/1,732x400x1=122.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  202 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 125 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.98  
e(parcial)=(30x85000/52.07x400x95)+(30x85000x0.08x0/1000x400x1x1)=1.29 V.=0.32 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 
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22. CIMENTACION 

 

22.1 VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
 

Versión: 2017 

Número de licencia: 20172 

 
  

22.2 NORMAS CONSIDERADAS 
 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categorías de uso 

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de 
acciones variables 

 

22.3 ACCIONES CONSIDERADAS 
  

Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso G1)  

  
 

Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cimentación Peso propio Superficial 14.00 (2.39,4.46) (0.01,4.46) (0.01,0.00) (2.40,0.00) (2.40,4.46)  

  
 

22.4 ESTADOS LÍMITE 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

  
 

22.5 SITUACIONES DE PROYECTO 
 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
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- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  

  
 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000  

  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000  

  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000  

  

 

Persistente o transitoria (G1) 



   
 

CALCULOS 
 

85 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000  

  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000  

  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000  

  
 

22.6 COMBINACIONES 
 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)  

  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (G1) 

1 1.000 1.000     

2 1.500 1.500     

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.500 1.500 1.600   

5 1.000 1.000   1.600 

6 1.500 1.500   1.600  

  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (G1) 

1 1.000 1.000     

2 1.600 1.600     

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.600 1.600 1.600   
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (G1) 

5 1.000 1.000   1.600 

6 1.600 1.600   1.600  

  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (G1) 

1 1.000 1.000     

2 1.000 1.000 1.000   

3 1.000 1.000   1.000 

4 1.000 1.000 1.000 1.000  

  
 

22.7 COTA DE CIMENTACIÓN 
 

Grupo Nombre del grupo Cota 

0 Cimentación 0.00  

  
 

22.8 LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible 
en situaciones 

persistentes (MPa) 

Tensión admisible 
en situaciones 

accidentales (MPa) 

Todas 40 100000.00 0.200 0.300   

 
22.9 MATERIALES UTILIZADOS  

Hormigones 
  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
γc 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(MPa) 

Todos HA-25, Control Estadístico 25 1.50 15 27264  

  
 

Aceros por elemento y posición 
 

Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
γs 

Todos B 400 S, Control Normal 400 1.15  

  

  
 

Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235 235 210 



   
 

CALCULOS 
 

87 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero laminado  S275 275 210 

 

Desp en mm. Giros en radianes x 1000 

Cimentación 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

0.012 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.012 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

0.012 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.202 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3785 
-0.3785 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

0.202 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.202 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3785 
-0.3785 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

-0.0006 
-0.0006 
0.0000 

0.452 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

0.452 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.452 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.702 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

0.702 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.702 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.952 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

0.952 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.952 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

1.202 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3770 
-0.3770 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

1.202 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.202 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 

1.452 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 
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PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

1.452 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.452 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

1.702 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3771 
-0.3771 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
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PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

1.702 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.702 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

1.952 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

1.952 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3772 
-0.3772 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3773 
-0.3773 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

1.952 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

2.202 0.001 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3785 
-0.3785 
0.0000 

0.0011 
0.0011 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.202 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3774 
-0.3774 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3780 
-0.3780 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3782 
-0.3782 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.202 4.460 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3785 
-0.3785 
0.0000 

-0.0011 
-0.0011 
0.0000 

0.0006 
0.0006 
0.0000 

2.395 0.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

0.0010 
0.0010 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 0.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

0.0008 
0.0008 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 0.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 0.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

0.0005 
0.0005 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 1.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

0.0004 
0.0004 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 1.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

0.0003 
0.0003 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 1.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0002 
0.0002 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 1.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0001 
0.0001 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.395 2.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 2.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0001 
-0.0001 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 2.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3775 
-0.3775 
0.0000 

-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 2.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3776 
-0.3776 
0.0000 

-0.0003 
-0.0003 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 3.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3777 
-0.3777 
0.0000 

-0.0004 
-0.0004 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 3.480 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3778 
-0.3778 
0.0000 

-0.0005 
-0.0005 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 3.730 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3779 
-0.3779 
0.0000 

-0.0007 
-0.0007 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 3.980 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3781 
-0.3781 
0.0000 

-0.0008 
-0.0008 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000 

2.395 4.230 Máx. 
Mín. 
Dif. 

-0.3783 
-0.3783 
0.0000 

-0.0010 
-0.0010 
0.0000 

0.0007 
0.0007 
0.0000  
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23. MEMORIA CONTENIDO MEDIOAMBIENTAL.- 

 

Por el tipo de instalación no es perceptiva una memoria ambiental. 
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VI - PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES 
 
 
Se prescribe el presente programa de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del 
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones 
del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. 
Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 
 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
2.- El control de la ejecución de la obra 
3.- El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 

A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control 
de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 
se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, 
en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra. 
 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
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1.1.- Control de la documentación de los suministros 
 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la 
Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
1.3.- Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
Dirección Facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 

2. Control de ejecución de la obra 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las 
medidas pertinentes para su corrección. 
 
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección 
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Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en 
su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
En concreto, para: 
 
INSTALACIONES 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la 
relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 

3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
 
Una vez concluido el montaje y puesta a punto de las diversas instalaciones por las empresas 
instaladoras, se realizarán los trabajos de comprobación de funcionamiento de las instalaciones, 
de acuerdo con las Normas vigentes al respecto, con un muestreo del 30% de las instalaciones. 
Se procederá a la realización de las comprobaciones y verificaciones conjuntamente con las 
empresas instaladoras, que operarán sobre sus sistemas, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, así como los Reglamentos Técnicos que le 
sean de aplicación. 
 
Se indican a continuación las comprobaciones más importantes a realizar: 
 

3.1 Instalación eléctrica  
 
Generales: 
 
- Aislamiento y rigidez dieléctrica.  
- Funcionamiento de tomas de corriente y resistencia a tierra de bucle.  
- Comprobación de conexionados.  
- Cuadros generales y secundarios: Funcionamiento de interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales, verificando tensión de disparo y tiempo de disparo.  
- Comprobación de funcionamiento de circuitos de accionamiento e instrumentación.  
- Comprobación de la tensión existente en el cuadro general así como la caída de tensión general 
de la instalación con cargas.  
- Equilibrio de fases con cargas. 
 
Resistencia a tierra.  
 
- Resistencia de puesta a tierra del neutro de cada transformador (si procede).  
- Resistencia de puesta a tierra de los herrajes de cada centro de transformación (si procede).  
- Medición en su caso de la red de tierras de baja tensión.  
- Mediciones de las tensiones de paso y contacto.  
 
Alumbrado  
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- Comprobación del alumbrado normal, socorro, señalización y emergencia.  
- Comprobación de funcionamiento del cuadro, sensibilidad de disparo de diferenciales, 
protecciones magnetotérmicas.  
- Medición de niveles de iluminación.  
- Comprobación del grado de estanqueidad de canalizaciones y luminarias.  
 

3.2 Instalación de climatización  
 
Según el vigente Reglamento Instalaciones térmicas en Edificación y sus Instrucciones Técnicas 
se comprobará:  
 
- Prestaciones térmicas.  
- Funcionamiento de electrobombas, medición de consumo en condiciones normales de trabajo. - 
Comprobación del equilibrado hidráulico de los circuitos.  
- Funcionamiento y regulación de suelo radiante, colectores e intercambiador.  
- Funcionamiento de generadores y comprobación de puesta en marcha de fabricante.  
- Funcionamiento de climatizadores y fancoils: comprobación de consumo, caudales de aire y 
regulación en rejillas y difusores, potencia térmica, válvula de tres vías.  
- Funcionamiento de extractores: consumo y caudales de aire y regulación en rejillas.  
- Comprobación de aislamientos.  
- Sistemas de regulación: funcionamiento en continuo y automático.  
- Pruebas de estanqueidad de circuitos.  
- Se comprobará, en general, la limpieza y cuidado en el buen acabado de la instalación. 
 
 

3.3 Instalación de protección contra incendios  
 
Extinción:  
 
- Pruebas de estanqueidad y presión de las diferentes redes.  
- Prueba de servicio de las BIES e hidrantes.  
- Prueba de servicio de la Columna Seca.  
- Funcionamiento de la extinción, disparo e inhibición.  
- Comprobación del funcionamiento del grupo de presión.  
- Medida de consumo de las motobombas.  
- Comprobación mediante muestreo del correcto funcionamiento de los diferentes tipos de 
detectores, indicadores de acción, alarmas acústicas y pulsadores de acción.  
- Comprobación del correcto funcionamiento de la central contra incendios.  
- Comprobación de funcionamiento de compuertas cortafuegos.  
Actuación dependiendo de una alarma surgida en la zona donde se encuentran instaladas.  
- Indicación del estado de las compuertas en la centralita de control. 
 - Comprobación de llegada de presión a hidrantes y bocas de incendio.  
Prueba de estanquidad.  
- Funcionamiento de BIE e hidrantes bajo los supuestos más desfavorables. Medición de la 
presión y caudal.  
- Control del emplazamiento, eficacia, estado de carga, fecha de carga y prueba reglamentaria.  
 
Compuertas cortafuegos : 
 
Comprobación de funcionamiento de compuertas cortafuegos. Actuación dependiendo de una 
alarma surgida en la zona donde se encuentran instaladas.  
- Indicación del estado de las compuertas en la centralita de control  
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Detección y alarma: 
 
Comprobación de funcionamiento de la instalación de detección y/o alarma, verificando lo 
siguiente:  
- A la simulación de incendio los detectores envían señal a la central de control (pruebas de humo 
temperatura).  
- Funcionamiento de indicadores ópticos.  
- Funcionamiento de indicadores acústicos.  
- Capacidad de batería en central de control. - Indicadores del estado red de alimentación batería. 
- Señal de alarma. 
 - Señal de servicio.  
- Funcionamiento de pulsadores, entrada en acción de campanas.  
- Accionamiento de puertas cortafuego y/o compuertas cortafuego de climatización.  
 
Extintores: 
 
Control del emplazamiento, eficacia, estado de carga, fecha de carga y prueba reglamentaria. 
 

3.4 Instalación de voz y datos.  
 
- Parámetros de red:  
 
Comprobación del mapeado de hilos Medida de la resistencia del circuito 
Determinación de la longitud del circuito. Medidas de la capacidad, diafonía y atenuación del 
circuito. Medida de la atenuación de regularidad. Medida de la resistencia en continuidad. 
Resistencia óhmica. Medición de la diafonía de proximidad. NEXT, valores límite y de 
acoplamiento. Verificación de los parámetros definitorios de la central telefónica.  
 

3.5 Instalación de megafonía.  
 
- Equipo amplificador:  
 
Comprobar que se activa al actuar sobre el interruptor de red Subir los controles de volumen y 
comprobar que no aparece autooscilación en las unidades amplificadoras Comprobar que llega 
señal al altavoz monitor  
 
- Circuito distribuidor:  
 
Comprobar resistencia de aislamiento  
 
- Altavoces:  
 
Comprobar existencia de señal y ausencia de vibraciones anómalas  
- Selectores de programa: Seleccionar sucesivamente distintos programas y comprobar que llega 
señal y no existe diafonía entre programas  
 
- Reguladores de nivel sonoro:  
Accionarlo de máximo a mínimo comprobando la regulación del nivel sonoro y la posibilidad de 
sinlencionamiento total  
 
- Instalación de llamadas:  
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Funcionamiento de dispositivos óptico 
 
 

4. Control de la obra terminada 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el 
Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas 
por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de 
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
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VII - ESPECIFICACIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 

I.- El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto regular las prescripciones técnicas 
particulares a que se deberá someter la ejecución de las obras a que se refiere el Proyecto de 
Ejecución del que forma parte. 

II.- El desarrollo de las obras contratadas se regirá por las estipulaciones contenidas en el contrato 
que a dicho efecto se suscriba entre la Propiedad de la obra y el Contratista o Industrial 
responsable de la ejecución de las mismas. Dichas estipulaciones deberán en todo caso 
respetar las condiciones generales del presente Pliego de Condiciones 

 El contenido de este Pliego de Condiciones deberá ser conocido por el Contratista o Industrial 
responsable de la ejecución de las obras, deberá firmar un ejemplar del mismo, que quedará en 
poder de la Propiedad de las obras. 

III.- El presente Pliego de Condiciones se establece en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 – 
3º del R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre, que regula la colaboración de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

 Y, en su contenido, este Pliego de Condiciones se inspira en los criterios establecidos en la 
normativa vigente en materia de Contratación de Estado, siempre que ello sea posible, teniendo 
en cuenta que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social son entidades privadas que gestionan recursos de naturaleza pública. 

IV.- El contenido del presente Pliego de Condiciones se refiere a las siguientes cuestiones: 

 

 Capítulo I.- CONDICIONES GENERALES 

 

 1.1.-  Dirección de la Obra 

 

El “Facultativo Director de la obra” (en lo sucesivo “Director”) es la persona designada por la 
Propiedad, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de 
sus conocimientos específicos y que integrarán la “ Dirección de la obra” (en lo sucesivo 
“Dirección”). 

 

1.2.- Contratista  

 

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Para que el Contratista pueda subcontratar alguna parte de la obra con otras empresas, deberá 
obtener la previa conformidad de la Propiedad; y, en su caso, el Contratista será directamente 
responsable ante la Propiedad de la ejecución de tales obras, así como de las responsabilidades 
solidarias o subsidiarias de cualquier clase que pudieran derivarse de la actividad de las 
empresas subcontratistas. 



   
 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

108 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

Se entiende por “Delegado de obra del contratista” (en lo sucesivo “Delegado”) la persona 
designada expresamente por el contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad 
suficiente para: 

Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buen marcha de las obras. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
dirección. 

Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante 
la ejecución. 

  

1.3.- Oficina de Obra del Contratista 

 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución 
del contrato, una “oficina de obra” en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad 
del Director. 

El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el “Libro de Ordenes”; a tales efectos, 
la Propiedad suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que 
tenga lugar la comprobación del replanteo. 

El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 
autorización de la dirección. 

  

1.4.- Ordenes al Contratista 

 

El “Libro de Ordenes” será diligenciado previamente por el servicio técnico correspondiente de la 
Propiedad, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la 
recepción definitiva. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección, que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas autorizándolas 
con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su 
delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de la Propiedad, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 
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1.5.- Libro de Incidencias de la Obra 

 

El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los 
datos de toda clase que sean necesarios para que la Propiedad pueda llevar correctamente un 
“Libro de Incidencias de la obra”, cuando así lo decidiese. 

 

1.6.- Obligaciones Sociales del Contratista 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

 a) En materia de Seguridad e Higiene el contratista deberá constituir el  órgano 
necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma 
las obligaciones correspondientes en el centro de trabajo. 

 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Propiedad contratante. 

 La misma exoneración de responsabilidad de la Propiedad se dará en los supuestos de 
incumplimiento de normar de Seguridad e Higiene por parte de las posibles empresas 
subcontratistas, en cuyo caso la responsabilidad solidaria o subsidiaria que por Ley proceda se 
ciñe al Contratista exclusivamente. 

 b) En materia de normativa de empleo y desempleo, los posibles incumplimientos 
por parte del Contratista o – en su caso – subcontratistas no suponen responsabilidad alguna 
para la Propiedad de las obras. 

 c) En materia de Seguridad Social, el Contratista deberá demostrar a la Propiedad al 
comienzo de las obras, que todo el personal ocupado por la misma figura incluido en el Libro de 
Matrícula del Personal y ha sido dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social; y, 
mensualmente, deberá demostrar asimismo a la Propiedad que se halla al corriente en el pago 
de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 En caso de haber subcontratado parte de las obras, el Contratista es el único 
responsable solidario o subsidiario por los eventuales incumplimientos cometidos por las 
empresas subcontratistas. 

 d) En materia de obligaciones laborales del Contratista, la Propiedad de la obra 
queda exenta de cualquier responsabilidad por el eventual incumplimiento de tales obligaciones. 

 En caso de incumplimientos cometidos por los subcontratistas, la responsabilidad legal 
solidaria o subsidiaria recae exclusivamente sobre el Contratista. 

 

Capítulo II.- CONDICIONES DE LA OBRA 

 

2.1.- Conservación de la Obra  

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, si no también a su conservación 
hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deben exclusivamente a un indebida o 
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defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

 

2.2.- Señalización de la Obra 

 

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha 
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalación de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 
particulares de la obra; en su defecto, serán de cuenta del contratista. 

 

2.3.- Acta de Comprobación del Replanteo 

 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 
algunas observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la 
propia acta. 

La presencia del contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse por la de un 
representante debidamente autorizado, quién asimismo suscribirá el acta correspondiente. 

Un ejemplar del acta se remitirá a la Propiedad de la Obra, otro se entregará al contratista y un 
tercero a la Dirección. 

 

2.4.- Ensayos y análisis de los Materiales y Unidades de Obra 

 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general 
al efecto. 

 

2.5.- Obras defectuosas o mal ejecutadas 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 
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circunstancia de que los representantes de la Propiedad hayan examinado o reconocido durante 
su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido 
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad o vicios del proyecto. 

 

2.6.- Demolición y Reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y 
siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra 
en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de 
tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con derecho de 
éste a reclamar ante la Propiedad en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación 
escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes 
en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta 
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de 
la Propiedad. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad 
contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados y fijados por la Propiedad, a no ser que prefiera 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 

 

2.7.- Mediciones 

 

La Dirección realizará mensualmente y en la forma que establezca el contrato celebrado con el 
contratista, la medición de las unidades de obre ejecutadas durante el periodo de tiempo 
anterior. 

El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos, que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 
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2.8.- Relaciones Valoradas  

 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se 
refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún 
mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad 
hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada ser valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y 
teniendo en cuanto lo prevenido en el presente pliego para abono de obras defectuosas, 
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en al párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que 
resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada 
mensual. 

 

2.9.- Certificaciones 

 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el 
Director en los siguientes diez días del periodo a que correspondan. 

 

2.10.- Precios 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios. 

 

Capítulo III.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

 

Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud 
de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal 
de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 
existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de 
contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por 
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unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, 
tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la 
puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta 
a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de 
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por 
unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB 
correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

 

Instalación de baja tensión: 

 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 
señalado en la norma UNE 20.460-3. 

-Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente. 

-Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 
ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 

-Contadores. 

Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

-Derivación individual, constituida por:  

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 
ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
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Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 
3,20 cm. 

-Interruptor de control de potencia (ICP). 

 

-Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

 

-Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

-Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 
enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

-En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 
producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 
indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo 
de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima 
admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

 

-Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 
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Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien 
mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras 
estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y 
la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto 
de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos 
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 
contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 
con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
empotrada. 

En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 
como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques, que deberán atenerse a las prescripciones 
geométricas contenidas en este pliego. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea 
el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el 
terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 
conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados 
o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre 
ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite 
el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 
una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no 
se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales 
como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
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Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 
en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 
señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando 
sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 
que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 
elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la 
condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en 
una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 
central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra. 

 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de 
la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección 
facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 
canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con 
la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de 
la compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y 
próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá 
estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 
protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de 
resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos 
tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la 
vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un 
mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo 
su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la 
primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 
eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura 
mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. 
Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se revestirá del material 
prescrito en proyecto y/o por la dirección facultativa.. 
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Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo 
por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en 
montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección 
permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los 
tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa 
hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes tendrán la resistencia 
adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los 
módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos 
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 
través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en 
el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 
superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada 
planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 
superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como 
mínimo en bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán debidamente 
retacadas. Se dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas 
donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) 
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al 
paramento. 

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 
grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la 
instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 
humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador estará 
claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia 
entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con 
un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del 
cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de 
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la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte 
anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso 
necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro 
de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los 
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización será 
reconocible y conservable sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, 
etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección 
mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos. 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 
proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las 
instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 
por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan 
de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de 
la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro 
del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia 
a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 
interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la 
separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la 
verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de 
relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el 
conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de 
conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se 
introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se 
compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando 
el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, 
enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un 
nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de 
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protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de 
tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará 
que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los 
electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 
borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad 
eléctrica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a 
los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de 
tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y 
las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus 
recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de 
los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, 
o con soldadura de alto punto de fusión. 

•Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para 
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 
realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

-Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

-Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 
alimentación. 

-Recinto de contadores:  
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Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 
Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

-Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 

-Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 

-Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 

Instalación interior del edificio: 

-Cuadro general de distribución:  

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

-Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 
Sección del conductor. Conexiones. 

-Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 

-Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
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Instalación de puesta a tierra: 

-Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 

-Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

-Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

-Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 

-Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

-Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

-Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

-Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

•Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 
conducciones no previstas para tal fin. 

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 
locales secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto 
con materiales agresivos y humedad. 

 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 
documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 

Calidad de los materiales 

 

Obra civil  

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones 
generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 
almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y 
pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 
paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros 
auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

 

Aparamenta de Media Tensión  

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas  para 
cumplir dos misiones: 

 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de 
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la 
eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 

 

Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las 
zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a 
riadas o entradas de agua en el centro. 

 

- Corte:   

El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 

 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del centro, de 
forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de 
cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

 

Transformadores de potencia  

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán 
trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la 
Memoria en los apartados correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, 
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regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del 
transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 
incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de 
cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior 
(tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, 
de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al 
mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

 

Equipos de medida  

Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida de energía en MT, por 
lo que èsta se efectuará en las condiciones establecidas en cada uno de los ramales en el punto 
de derivación hacia cada cliente en BT, atendiendo a lo especificado en el Reglamento de Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conectará la aparamenta de 
conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para 
hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

 

Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no 
se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 

 

Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del 
personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 
móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el 
deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

 

Normas de ejecución de las instalaciones 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación 
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son 
establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 



   
 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

124 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, 
salvo orden facultativa en contra. 

 

Pruebas reglamentarias 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su 
fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se 
encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 
02. 

 

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las 
personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia 
instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de 
accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 
comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío 
para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 
diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro 
tipo de accidente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de 
accidente en un lugar perfectamente visible. 

 

Certificados y documentación 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público competentes, 
las documentaciones indicadas a continuación: 

 

·  Autorización administrativa de la obra. 

·  Proyecto firmado por un técnico competente. 

·  Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

·  Certificación de fin de obra. 

·  Contrato de mantenimiento. 

·  Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

1.1. Libro de órdenes 
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Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las 
incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 

 

Capítulo IV.- VARIACIONES DEL PROYECTO: 

 

4.1.- Ejecución de Modificaciones del Proyecto 

 

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el contrato, 
el Director redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifique, 
describan y valoren aquélla. La aprobación por la Propiedad requerirá la previa audiencia del 
contratista, y la autorización administrativa del incremento del gasto por parte de la Subdirección 
General del Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social, cuando proceda, así como la 
ejecución de un proyecto modificado y aprobado por la citada Subdirección General. 

Una vez dicha aprobación se produzca, la Propiedad entregará al contratista copia de los 
documentos del proyecto que hayan sido objeto de nueva redacción motivada por variación en el 
número de unidades previsto o por la introducción de unidades nuevas. Estas copias serán 
autorizadas con la firma del Director. 

 

4.2.- Precios de la Unidades de Obra no previstas en el Contrato 

 

Cuando se juzgue necesario técnicamente emplear materiales o ejecutar unidades de obra que 
no figuren en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los 
nuevos precios a fijar se basará –en cuanto resulte de aplicación- en los costes elementales 
fijados en la descomposición de los precios unitarios ingresados en el contrato y, en cualquier 
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la celebración del mismo. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Propiedad, se considerarán incorporados a todos 
los efectos a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 

4.3.- Sanciones al Contratista por daños y perjuicios en caso de resolución por 
causas imputables al mismo 

 

En caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la fijación y valoración 
de los daños y perjuicios causados se verificará por el Director y se resolverá por la Propiedad, 
previa audiencia del contratista. 
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Capítulo V.- TERMINACIÓN DE LA OBRA: 

 

5.1.- Aviso de terminación de la Obra 

 

El contratista o su delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 
por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 

El Director, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la elevará con su 
informe, con una antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de la obra, a la 
Propiedad, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para la 
recepción provisional. 

 

5.2.- Recepción Provisional 

 

El representante a que se refiere la cláusula anterior fijará la fecha de la recepción provisional y, 
a dicho objeto, citará por escrito al Director y al contratista o su delegado. 

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la obligación de 
asistir a las recepciones de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esa 
obligación, no podrá ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de su inasistencia y, en 
especial, la posibilidad de hacer constar en el acta reclamación alguna en orden al estado de la 
obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los trabajos que deba realizar en el 
plazo de garantía, sino solamente con posterioridad, en el plazo de diez días y previa alegación y 
justificación fehaciente de que su ausencia fue debida a causas que no le fueron imputables. 

De la recepción provisional se extenderá acta en triplicado ejemplar que firmarán el 
representante de la Propiedad en la recepción, el Director y el contratista o su delegado, siempre 
que hayan asistido al acto de la recepción, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los 
firmantes. Si el contratista o su delegado no han asistido a la recepción provisional, el 
representante de la Propiedad le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. 

 

5.3.- Conservación de la Obra durante el plazo de garantía 

 

El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con arreglo a 
lo previsto en el contrato de adjudicación de la obra y según las instrucciones que reciba de la 
Dirección, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso público o el servicio 
correspondiente de la obra. 

El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el 
plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que 
de aquélla hubieran hecho los usuarios o la entidad propietaria y no al cumplimiento de sus 
obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto tendrá derecho a ser 
reembolsado el importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las 
condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados 
trabajos. 
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5.4.- Medición General 

 

El Director de la obra, citará con acuse de recibo, al contratista o a su delegado, fijando la fecha 
en que, en función del plazo establecido para la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha 
de procederse a su medición general. 

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la obligación de 
asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuará la Dirección. Si por 
causas que le sean imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar reclamación alguna 
en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la Propiedad que se basen 
en tal resultado, sin previa alegación y justificación fehaciente de imputabilidad de aquellas 
causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación de 
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, 
el Libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el 
Director y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán el Director y el contratista o 
su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero el Director a 
la Propiedad contratante. Si el contratista o su delegado no han asistido a la medición, la 
Dirección le remitirá con acuse de recibo un ejemplar del acta. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición 
general las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a 
aquella con su informe. 

 

5.5.- Liquidación Provisional 

 

El Directo formulará la liquidación provisional aplicando al resultado de la medición general los 
precios y condiciones económicas del contrato. 

Los reparos que estime oportunos hacer el contratista a la vista de la liquidación provisional los 
dirigirá, por escrito, a la Propiedad en la firma establecida en el último párrafo de la cláusula 
anterior y dentro del plazo de 10 días, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme 
con el resultado y detalles de la liquidación. 

 

5.6.- Acta de Recepción Definitiva 

 

El Director comunicará a la Propiedad, con una antelación mínima de un mes, la fecha de 
terminación del plazo de garantía, a los efectos de que aquélla proceda a la designación de un 
representante de la recepción definitiva, el cual fijará la fecha de celebración de la misma, 
citando por escrito al Director y al contratista o su delegado. 

La asistencia del contratista a la recepción definitiva se regirá por idénticos principios, reglas y 
trámites que los expresados para la recepción provisional. 

Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos sean los comparecientes 
al mismo, quienes lo firmarán y retirarán un ejemplar cada uno. 
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Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las condiciones debidas para ser 
recibida con carácter definitivo, se hará constar así en el acta y se incluirán en ésta las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, señalándose un nuevo y 
último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el cual se volverá a 
examinar la obra con los mismos trámites y requisitos señalados, a fin de proceder a su 
recepción definitiva. 

Si el contratista o su delegado no ha asistido a la recepción definitiva, el representante de la 
Propiedad le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. 

 

5.7.- Incumplimiento del plazo para realizar la recepción definitiva 

 

Si la recepción definitiva de la obra se efectuase pasado más de un mes después de la fecha de 
terminación del plazo de garantía y la demora fuera imputable a la Propiedad, ésta deberá 
abonar al contratista los gastos de conservación de la obra durante el tiempo que exceda del 
plazo citado si aquel solicita por escrito en cumplimiento de esta obligación. 

A los efectos anteriores, cuando figure en el presupuesto una partida alzada para atender a los 
gastos de conservación durante el plazo de garantía, el gasto adicional a que se refiere el 
párrafo anterior se determinará aplicando a aquella partida alzada la misma proporción que haya 
entre la duración del plazo de garantía y el periodo de demora. De no existir partida alzada para 
estos fines, el importe de los gastos a abonar será fijado por la Propiedad, a propuesta 
justificada del contratista y previo informe del Directo, siempre que cuente con partida 
presupuestaria autorizada o en caso contrario, siempre que obtenga dicha autorización de la 
Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social. 

 

5.8.- Liquidación Definitiva 

 

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contados a partir de la 
fecha de la recepción definitiva, dando vista de la misma al contratista. 

Los reparos que éste estime oportunos formular a la liquidación definitiva, deberán dirigirse por 
escrito a la Propiedad por conducto del Director, quién los elevará a aquélla con su informe. Si 
pasado el plazo de treinta días el contratista no ha contestado por escrito, con su aceptación o 
reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

La aprobación de ésta por la Propiedad será notificada al contratista. 

 

Capítulo VI.- PLAZOS Y PRECIOS: 

 

6.1.- Plazos 

 

Las obras del presente proyecto tendrán un plazo de ejecución de un mes, salvo que se pacte lo 
contrario a la hora de firmar el correspondiente contrato. 
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Dicho plazo comenzará a contar a partir del siguiente día del levantamiento del acta del 
replanteo, o del acta de comienzo de las obras. 

Sin embargo, siempre que por falta de permisos, licencias autorizaciones oficiales o particulares, 
no se comenzaran los trabajos o se suspendieran éstos, se considerará interrumpido el plazo por 
el tiempo que duren las causas que lo motivaron y los efectos que se hayan podido producir. 

 

6.2.- Revisión de Precios 

 

La obra se contrata sin derecho a revisión de precios. 

 

Capítulo VII – NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Se considera al Contratista o Constructor encargado de la ejecución de las obras a que se 
refiere el presente Proyecto, enterado y con perfecto conocimiento de lo que dispone la 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, aprobada por Orden 
Ministerial de 9 de Marzo de 1971, así como el vigente REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO EN LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, aprobado por 
Orden Ministerial de 20 de Mayo de 1952 y las Ordenes Complementarias de 19 de Diciembre 
de 1953 y 20 de Septiembre de 1966. 

Así pues, se considera al Contratista obligado a cumplimentar lo reglamentado por las 
Ordenanzas anteriormente referidas, aún en el caso más desfavorable de que aquellas se hallen 
en contradicción con las especificaciones contenidas en cualquier documento de este Proyecto. 
De todas estas disposiciones y a título de recordatorio se hace hincapié los siguientes extremos: 

Uso del casco reglamentario para todo el personal que interviene en la construcción. 

Entibación obligatoria, para todas las zonas y paramentos de sótanos con más de 1,5 m de 
profundidad. 

Obligación de construir visera perimetral en el primer techo, con su correspondiente barandilla, 
circundando todo el edificio y saliendo como mínimo 1,20 m sobre el máximo vuelo de los 
forjados superiores. En las zonas medianeras, la visera se dispondrá en el primer techo que 
rebase el edificio colindante, debiendo obtenerse de su correspondiente propiedad el permiso 
para su construcción. En el caso de no ser obtenido el permiso de referencia, deberá hacerse 
constancia por escrito de ello. 

Obligación para todo operario que vaya a trabajar a menos de 1 m del borde exterior o interior 
recayente a patio y por encima de los 3 m contados desde el nivel de calzada, del uso del 
cinturón de seguridad, que deberá estar bien atado al pilar más próximo. 

Esta obligación recaerá también a todos aquellos obreros (incluso encofradores y en especial 
éstos) que deban trabajar a menos de 3 m del borde exterior o interior recayente a patio de 
forjado que se encuentra construido, por debajo del plano de trabajo. 

Los andamios de borriquetas estarán constituidos por tres tablones como mínimo, bien atados y, 
siempre que la altura de los mismos sobre el plano de trabajo sea superior a 1,5 m, deberán 
estar dotados de barandilla de 0,90 m de altura por el lado contrario del que se trabaje y 0,40 m 
por este. Cuando el andamio esté a menos de 1 m del borde exterior o interior recayente a patio, 
el operario afectado podrá elegir entre trabajar atado, ó que la barandilla que recae al exterior, 
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sea también de 0,90m, dando su conformidad por escrito a cualquiera de los dos sistemas de 
trabajo, con el visto bueno del Encargado o Jefe de la Obra. 

En los andamios colgados, los cuellos pescantes o ménsulas de los mismos estarán constituidos 
por perfiles metálicos, o bien por tablones de 3 x 9 pulgadas, perfectamente cosidos y trabados 
entre sí, con el contrarresto obtenido a base de empotramiento en los durmientes del mismo 
forjado, atravesando éste. Para contrarrestar con cargas fijas, será preciso la autorización, por 
escrito, de los Técnicos Directores, previa inspección de ellos. El andamio propiamente dicho 
tendrá un piso o suelo constituido, como mínimo, por cuatro tablones de 2,5 x 6 pulgadas, bien 
atados a los soportes y con barandilla por el exterior de 0,90 m cuajado de cañizo y otro material 
ligero para impedir la caída de alguna herramienta y otro objeto al vacío, y por el interior, con 
otra barandilla de 0,40 m con su correspondiente zocalillo. 

Todas las cuerdas en servicio, tendrán en su parte central, dos marcas distantes entre sí, 2 
metros para poder medir el alargamiento a plena carga. 

Todos los huecos existentes en los forjados, tales como patinillo, huecos de escalera, y en 
mismo ojo de ésta, serán dotados de sólida barandilla de 0,90 metros de altura con zócalo. 

Se procurará que las guías de acción no cubran zonas destinadas a la vía pública, y en caso de 
que así sea, no se podrá transportar cargas sobre ellas, dichas cargas deberán discurrir siempre 
sobre los solares objeto de la edificación. 

Queda prohibido, en los días de fuerte viento, levantar muros de cerramiento exteriores. 

Además de la construcción de viseras perimetrales, se aislará la obra de la vía pública, con las 
vallas normales o especificadas en las correspondientes Ordenanzas Municipales. 

Será obligatoria la constitución de los “Comités de Seguridad” para obras con más de 50 
obreros, o el nombramiento de “Vigilantes de Seguridad”, para menos de dicho número, llevando 
el representante de los primeros o el segundo, el correspondiente distintivo en el traje de trabajo. 
Dicho vigilantes o representantes, serán los responsables del exacto cumplimiento de lo 
anteriormente especificado, teniendo la obligación de dar cuenta a la Inspección del Trabajo, en 
caso de incumplimiento de dichas Normas. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico, como profesional que actúa dentro de la Dirección 
Facultativa, basándose en los conocimientos del proyecto de ejecución, deberá presentar, antes 
del comienzo de la obra, un documento sobre los trabajos que le corresponden realizar, es decir, 
un “Proyecto de Organización, Seguridad, Control y Economía” de la obra. 

El Contratista o Constructor, deberá presentar, previamente, su “Oferta Económica” para la 
Ejecución del Proyecto, así como un “Plan de Seguridad e Higiene de la Obra”. 

El Constructor, antes del inicio de la obra, solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico, la 
presentación del documento de estudio y análisis del proyecto de ejecución desde la óptica de 
sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos referentes 
a organización, seguridad, control y economía de las obras, el Constructor está obligado a 
conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documen
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DISPOSICIONES LEGALES.- 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 
construcción". 
 
 Este proyecto se redacta teniendo en consideración los siguiente Reglamentos y Normas 
Vigentes: 
 

1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 
 

 Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
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 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
 MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
 MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 18-OCT-2008 
 

 Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

 Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

 Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 22-ABR-2010 
  

 Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición 
del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  

 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
 ACTUALIZADO POR: 

 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 
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 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
 
 

2. INSTALACIONES VARIAS 

 
AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
 MODIFICADO POR:  
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 
 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 
 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
AUDIOVISUALES  
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 
 Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de 
Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
 
 MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga 
de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de 
los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 
de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del 
apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 
de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del 
apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

3. ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
 MODIFICADO POR:  
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Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  

 REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

 REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31-DIC-2014 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 

4. PROTECCIÓN 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
 

5. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
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Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 
 MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 
presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 
 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 
 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
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REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  
 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 
  MODIFICADA POR: 
 Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  
 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 B.O.E.: 25-AGO-2007 
 Corrección de errores: 12-SEP-2007 
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  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
   B.O.E.: 14-MAR-2009 
 
  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
     B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
MODIFICADA POR: 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

6. VARIOS 

 
MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  
 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
 
  MODIFICADA POR: 
 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
 público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  
 por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
 impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 7-JUL-2011 
  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 



   
 

DISPOSICIONES LEGALES 
 

140 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

B.O.E.: 18-NOV-2003  
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 17-DIC-2005 
 
  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 
  B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
  acústicas . 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
  B.O.E.: 26-JUL-2012 
 
MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 7-JUL-2011 
 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 

 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
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MEDICIONES 
 
 CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES 
 CT01 M3 DEMOL. MURO C/COMPRESOR 

 M3. Demolición de muro de mamposteria con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros 
 a vertedero autorizado maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 Con remates en los bordes y medios auxiliares. 
 MURO EXT CT 1 6,46 0,65 3,40 14,28 
 NICHO 1 0,80 0,30 0,60 0,14 
 1 0,80 0,30 1,50 0,36 

  14,78 70,64 1.044,06 

 D02KF201 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO MEDIO 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura con extracción a los bordes, 
 i/p.p. de costes indirectos Totalmente instalada con p.p de medios auxiliares. 
 CT 1 4,46 2,38 0,87 9,23 
 1 1,46 0,40 0,32 0,19 
 ZONA PERIMETRAL 2 2,72 1,00 0,10 0,54 
 1 4,46 1,00 0,10 0,45 
  10,41 18,47 192,27 

 D02KF201C M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, in- 
 cluso capa de asfalto y zahorra o acera, con extracción a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. To- 
 talmente instalada con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 
 LINEA AT 1 16,00 0,60 1,25 12,00 
 LINEA A EDIFICIO 1 12,00 0,45 0,85 4,59 
  16,59 19,80 328,48 

 E02PS020 m3 EXC. ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO T.DURO 

 m3. Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura por medios 
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tie- 
 rras procedentes de la excavación. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ. 
 ARQUETAS 4 1,60 1,60 1,60 16,38 

  16,38 69,23 1.133,99 

 D02VK101 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN. 

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación, a vertedero, con un recorrido total comprendi- 
 do entre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes 
 indirectos. 
 CT 1 10,41 1,00 1,00 10,41 
 ARQUETAS 4 1,60 1,60 1,60 16,38 

  26,79 20,90 559,91 

 DESMONTAJE UD DESMONTAJE CONDUCTO EXISTENTE BT 
 CO 

 Ud. Desmontaje de cableado existente. Incuye herramientas, maquinaria y p.p. de materiales nece- 
 sarios para el correcto desmontaje, transporte e limpieza de los residuos producidos en el desmonta- 
 je. 
 Desmontaje 10 10,00 

  10,00 25,19 251,90 

 D01KA025 M2 DEMOL. ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR. 

 M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de adoquinado sentado con mortero de ce- 
 mento ó acera de baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a vertedero 
 autorizado con p.p de bordillo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 
 acera 1 7,60 1,00 7,60 

  7,60 12,76 96,98 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES ............................  3.607,59 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 03 CIMIENTOS SOLERAS 
 D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
 medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C 
 y EHE-08. Con p.p de encofrado. 
 REMATE MURO 2 1,00 0,60 0,10 0,12 
 BASE LOSA 1 4,46 2,38 0,10 1,06 
 BASE SOLERA 2 2,21 1,00 0,10 0,44 
 1 4,46 1,00 0,10 0,45 

  2,07 125,86 260,53 

 D05DS010 M2 PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA 

 M2. Plataforma sobreelevada 90 cms realizada con ladrillo hueco doble de dimensiones 25x12x9 
 cm., colocado a tabicón, tomado con mortero de cemento y arena de río 1/6; tablero de rasillón de di- 
 mensiones 100x25x4 cm según zonas, capa de compresión de 3 cm. con mortero de cemento 1/6, 
 mallazo antiretracción y reparto de cuadricula 20x20 con redondo D=4mm, i/ p.p de cualquier medio 
 auxiliar para la total ejecución de los trabajos. 
 2 2,72 1,00 5,44 
 1 4,46 1,00 4,46 

  9,90 54,35 538,07 

 D04GT004 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa CIMENTACION 

 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 
 mm. elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
 colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  Con p.p de medios auxiliares y protecciones colecti- 
 vas.  Con p.p de encofrado y con lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. 
 CIMENTACIÓN 1 4,46 2,38 0,40 4,25 
  4,25 107,09 455,13 

 D04AA001 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 

 Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer- 
 mas, solapes y despuntes. 
 CIMENTACIÓN CT 1 420,00 420,00 
  420,00 1,14 478,80 

 D02TK251 M3 COMPACTADO TIERRA 

 m3. Compactación de tierras, encachado de zahorra seleccionada de 0.80 m de espesor, compacta- 
 da en cuatro tongadas de 0.20 m y llevada al 98% del Proctor modificado incrustando gravas previa 
 a la colocación del colchón de terreno granular envuelto en un geotextil, y la compactación indicada 
 de la zahorra una vez colocada. 
  
  
 CIMENTACIÓN 1 4,46 2,38 0,80 8,49 

  8,49 88,27 749,41 

 D04PM105 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM. 

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi- 
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
 #150*150*5 mm incluido, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE-08. 
 ZONA PERIMETRAL 2 2,72 1,00 5,44 
 1 4,46 1,00 4,46 

  9,90 159,16 1.575,68 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMIENTOS SOLERAS .........................................................................................  4.057,62 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 
 D06DL000 m2 REPOSICION MURO CERRAMIENTO 

 m2. Muro de mampostería de 65 cm de ancho similar al existente con la recuperación del mismo 
 previamente demolido, con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente instalado 
 Zona exterior 2 0,50 3,16 3,16 

  3,16 231,36 731,10 

 N1 UD TALADRO D=160 MUR. HORM. C/EQUIP. 

 ud. Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, de taladro de 160 mm. de diámetro, 
 realizado con equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento 
 a/en obra, transporte de escombros a vertedero autorizado y p.p. de costes indirectos. 
 EDIFICIO 4 4,00 

  4,00 198,94 795,76 

 AC0.06 ML CANALIZACION AT CALZADA 

 ML. Canalización subterránea de alta tensión formada por 6 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm de 
 diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja, con 
 los tubos embebidos en HORMIGON HNE-15 con 10 cm de recubrimiento superior e inferior y 5 
 cm de recubrimiento, inferior,  incluso posterior relleno de la zanja con tierra compactada cada 15 cm 
 con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de polietileno inferior y cinta señalizadora supe- 
 rior, Incluso vertido y compactación de hormigón HNE-15 para la formación del prisma de hormigón 
 en masa e hilo guía. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 
 Según plano de detalle. Medidas 600x1250 mm 
 Canalización 1 16,00 16,00 
  16,00 48,14 770,24 

 AC0.06F ML CANALIZACION AT ACERA 

 ML. Canalización subterránea de alta tensión formada por 6 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm de 
 diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja, con 
 los tubos embebidos en  HORMIGON HNE-15 con 10 cm de recubrimiento superior e inferior y 5 
 cm de recubrimiento, inferior,  incluso posterior relleno de la zanja con tierra compactada cada 15 cm 
 con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de polietileno inferior y cinta señalizadora supe- 
 rior, Incluso vertido y compactación de hormigón HNE-15 para la formación del prisma de hormigón 
 en masa e hilo guía. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 
 Según plano de detalle. Medidas 600x1050 mm 
 Canalización 2 1,50 3,00 

  3,00 48,14 144,42 

 AC0.06X ML CANALIZACION BT 

 ML. Canalización subterránea de baja  tensión formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm 
 de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja, 
 con los tubos embebidos en arena fina lavada con 10 cm de recubrimiento superior e inferior y 5 cm 
 de recubrimiento, inferior,  incluso posterior relleno de la zanja con tierra compactada cada 15 cm con 
 95% proctor modificado, con placa señalizadora de polietileno inferior y cinta señalizadora superior. 
 Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. Según plano de deta- 
 lle. Medidas 450x850 mm 
 zona ajardianda 1 12,00 12,00 

  12,00 36,11 433,32 

 AC.02 UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T1 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliendo la norma de Iberdrola NI 50.20.41:1994 
 para arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas, de medidas 1160x1160 ( 
 ALTURA 1100 mm) , con tapa de fundición clase D?400, colocada sobre solera de hormigón en ma- 
 sa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y recubrimiento HNE-15. Incluso vertido y compactación del 
 hormigón para la formación de solera, conexiones con los conductos y remates. Totalmente monta- 
 da, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. Se- 
 gún planos de detalle. 
 INTERIOR 1 1,00 

  1,00 337,01 337,01 

 AC.02S UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T2 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliendo la norma de Iberdrola NI 50.20.41:1994 
 para arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas, de medidas 1160x1160 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 con suplemento de altura ( total 1600 mm), con tapa de fundición clase D?400, colocada sobre solera 
 de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y recubrimiento HNE-15. Incluso vertido 
 y compactación del hormigón para la formación de solera, conexiones con los conductos y remates. 
 Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de medios auxiliares y protecciones 
 colectivas. Según planos de detalle. 
 ACERA 1 1,00 
  1,00 390,05 390,05 

 AC.02SV UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T3 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliendo la norma de Iberdrola NI 50.20.41:1994 
 para arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas, de medidas 1160x1160 
 con suplemento de altura ( total 1600 mm), con solera de refuerzo superior de 1600x1600 con arma- 
 do 16 mm cada 20 cm con tapa de fundición para tránsito de vehiculos, colocada sobre solera de 
 hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y recubrimiento HNE-15. Incluso vertido y 
 compactación del hormigón para la formación de solera, conexiones con los conductos y remates. 
 Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de medios auxiliares y protecciones 
 colectivas. Según planos de detalle. 
 CALZADA 2 2,00 
  2,00 569,27 1.138,54 

 AC0.06FS ML CANALIZACION ACERA A CUADRO 

 ML. Canalización subterránea de media tensión formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm 
 de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja. 
 Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 
 CANALIZACION ACERA CT-AV01 1 6,00 6,00 

  6,00 48,14 288,84 

 GUIA UD GUIADO Y MANDRILADO DE CANALIZACIÓN 

 Ud. Ejecución de guiado y mandrilado de canalización. Con p.p de medios auxiliares y protecciones 
 colectivas 
 Guiado 30 30,00 

  30,00 13,61 408,30 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  5.437,58 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS 
 D19AI005 M2 SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA 15x15 C3 

 M2. Solado de baldosa hidráulica 15x15 cm similar a la existente., válida para exteriores (resisten- 
 cia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y 
 arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado y limpieza, s/ 
 CTE-DB-SU y NTE-RSP-14. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 
 Reposición acera 1 7,60 1,00 7,60 
  7,60 22,58 171,61 

 D36CE005 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 ACERA EXTERIOR 1 7,60 7,60 

  7,60 6,57 49,93 

 AC.09 M2 FORMACIÓN DE FIRME 

 M2. Formación de firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 
 25 cm de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fa- 
 bricación de SC40, adecuado para tráfico T0 con cemento CEM II / A?V 32,5 N, a granel; riego de 
 curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; mez- 
 cla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo 
 ECR?1, a base de betún asfáltico; capa base de 12 cm de espesor formada por material granular pa- 
 ra la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 32 base S, según UNE?EN 13108?1, coefi- 
 ciente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla bituminosa en 
 caliente y betún asfáltico B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, 
 tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; capa intermedia de 5 cm de espesor formada por material gra- 
 nular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE?EN 13108?1, 
 coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla  bituminosa 
 en caliente y betún asfáltico B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bitumi- 
 nosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por ma- 
 terial granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según UNE?EN 
 13108?2, coeficiente de Los Ángeles <=15, adecuado para tráfico T00 con filler calizo, para mezcla 
 bituminosa en caliente y betún asfáltico modificado con polímeros. Con p.p de medios auxiliares y 
 protecciones colectivas. 
 zanjas 1 16,00 1,00 16,00 
  16,00 34,83 557,28 

 TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................  778,82 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS 
 D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M15 VERT. 

 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de 
 cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca- 
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca- 
 so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. 
 ZONA ELEVADA 2 2,41 0,90 4,34 
 1 6,46 0,90 5,81 

  10,15 11,04 112,06 

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ................................................................................................  112,06 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 D23KJ010 M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x4 

 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metálico 
 rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., total- 
 mente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios. Con puerta de 
 acceso de un metro de paso libre con cerradura. 
 2 3,37 2,60 17,52 
 1 6,46 2,60 16,80 
 2 1,00 2,60 5,20 
  39,52 24,97 986,81 

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .......................................................  986,81 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 12 PINTURAS Y ACABADOS 
 D35AC100 M2 PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA 

 M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y 
 horizontales de muros exteriores, color dos manos. Con p.p de medios auxiliares y protecciones co- 
 lectivas. 
 ZONA ELEVADA 2 2,41 0,90 4,34 
 1 6,46 0,90 5,81 
  10,15 5,36 54,40 

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS Y ACABADOS ....................................................................................  54,40 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) 
 SUBCAPÍTULO 1501 LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSIÓN 
 EMPALME UD EMPALME CABLE SECO 150MM2 

 UD. Realización de entronque Subterráneo, Incluyendo: 3 Ud. de  empalmes unipolares, secos re- 
 tractiles en frío para cable de AL de 150 mm2 de sección. Incluso p.p de pequeño material, así como 
 cualquier trabajo necesario para la correcta realización de la partida. 
 Entronque 1 1,00 
  1,00 495,80 495,80 

 MANIOBRA UD MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACIÓN ZONA PROTEGIDA 
 DESC 

 Ud. trabajos necesarios de maniobra / descargo red MT y creación de zona protegida, incluido p.p. 
 de herramientas y materiales necesarios para la correcta realización de los trabajos. 
 Descargo 1 1,00 
  1,00 63,38 63,38 

 PUENTES UD APERTURA / CIERRE PUENTES LINEA  MT 

 Ud. Trabajos necesarios para apertura y cierre de puentes en línea MT. 
 Maniobra 1 1,00 

  1,00 21,00 21,00 

 CAPTURA RED UD CAPTURA RED 

 Ud. Captura de Red desde punto de entroque hasta nuevo centro de transformación, trabajos de ade- 
 cuación de línea. Incluso parte proporcional de conexionado a CT y pequeño material, identificación 
 de terminales extremos mediante collarín numerado. Totalmente instalado, probado, verificado y fun- 
 cionando. 
  
 Captura de Red 1 1,00 
  1,00 84,03 84,03 

 ENSAYO UD ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT ( 36KV) 
 TRIPOL 

 Ud. Suministro e instalación de ensayo tripolar sobre cable subterráneo MT ( 36KV). Homologado 
 por la Cía. Distribuidoras. Incluso p.p. de tasas de organismos oficiales. 
 Ensayos 2 2,00 

  2,00 563,76 1.127,52 

 001.03.14 mll LINEA ALTA TENSION 12/20kV. RHZ1-OL  de 3(1x150)mm2 

 ud. Línea subterránea de Alta tensión formada por conductor RHZ1-OL, 12/20kV., sección 
 3(1x150)mm2. AL. con p.p. de maceado y señalizado de fases. Totalmente instalado y funcionando. 
 LSMT 1 45,00 45,00 
  45,00 99,20 4.464,00 

 UUVUYG Ud JUEGO BOTELLAS ELASTIMOLD, tipo K-400 LB 

 Ud. Suministro e instalación de kit de juegos de botellas terminales enchufables acodadas, para con- 
 ductor 12/20kV. HEPRZ1  de 3(1x95-150)mm2. de  ELASTIMOLD, tipo K-400 LB, , completamente 
 instaladas, probadas y funcionando. 
 Entrada 1 1,00 
 Salida 1 1,00 

  2,00 441,02 882,04 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1501 LINEAS SUBTERRANEAS DE 7.137,77 
 ALTA TENSIÓN .........................................................................  
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 SUBCAPÍTULO 1502 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 EDIFIC UD EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 
 TRANSF 

 Ud. Suministro, transporte e instalación de Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de 
 estructura monobloque, de hormigón armado, tipo pfu.4/20 DE Ormazabal o equivalente aprobado por la 
 dirección facultativa y la propiedad, de dimensiones generales aproximadas 4460 mm de largo por 
 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según 
 CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios., transporte, montaje y accesorios. Totalmente 
 instalado, probado y funcionando. 
 Edificio Compacto 1 1,00 

  1,00 9.731,42 9.731,42 

 001.03.01 ud CELDA ENTRADA/SALIDA 

 Ud. Suministro e instalación de Celda de Entrada / Salida: CGMcosmos L-24 marca ORMAZABAL 
 o equivalente aprobada por la dirección facultativa y la propiedad, formada por módulo metálico de 
 corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes cara- 
 turísticas: Un = 24 kV.; In = 400 A; Ice = 16 Ka / 40 Ka; Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 
 mm; Mando: motorizado. Se incluyen el montaje, conexión y puesta en servicio por personal autori- 
 zado por el fabricante, instalado de acuerdo con las normas particulares de la Compañía Eléctrica 
 Distribuidora. 
 Entrada 1 1,00 
 Salida 1 1,00 

  2,00 2.827,40 5.654,80 

 001.03.03 ud CELDA DE PROTECCION 

 Ud. Suministro e instalación de  Celda de Protección General:  CGMcosmos P-24 marca ORMA- 
 ZABAL o equivalente aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, formada por módulo metáli- 
 co de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes 
 características: Un = 24 kV; In = 400 A ; Icc = 16 kA / 40 kA; Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 
 1740 mm; Mando (fusibles): manual tipo BR; Relé de protección: ekorRPT-201ª. Se incluyen fusi- 
 bles, el montaje, puesta en servicio por personal autorizado por el fabricante, instalado de acuerdo 
 con las normas particulares de la Compañía Eléctrica Distribuidora. 
 Protección 1 1,00 

  1,00 5.186,21 5.186,21 

 PUENTE MT UD PUENTES MT TRANSFORMADOR 

 Ud. Suministro e instalación de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de 
 sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 
 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y mo- 
 delo K152SR. Instalado, probado y funcionando. 
 Celda-Trafo 1 1,00 
  1,00 764,59 764,59 

 CUADROS BT UD CUADROS BT 

 Ud. Suministro e instalación de Cuadros BT - B2 Transformador , compuesto por Cuadro de BT 
 UNESA, con 4 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás caracte- 
 rísticas descritas en la Memoria. Incluso parte proporcional de fusibles y pequeño material. Totalmen- 
 te, instalado, probado y funcionando. 
 CBT 1 1,00 
  1,00 590,60 590,60 

 TRANSFOR UD TRANSFORMADOR ACEITE 160 KVA12Kv 

 Ud. Suministro e instalación de transformador de potencia de 160 kVA tipo interior aislado en dieléc- 
 trico liquido aceite , con devanados en cobre, clases E1, E2, C1, C2 y F1, tensión primario biten- 
 sión y grupo de conexión en función de la tensión de suministro de la Compañía Eléctrica, secunda- 
 rio a 400/230 V +-2,5%+-5%+-7%, con presentación de protocolo de ensayos según norma UNE 
 20101,  IEC 60076, IEC 60214, IEC 61000, con certificado de pruebas, puesta en marcha por per- 
 sonal del servicio tecnico del fabricante. Incluso Protección metálica para defensa del transformador. 
 Instalado de acuerdo con las normas particulares de la Compañía Eléctrica Distribuidora. 
 Trasnformador 1 1,00 

  1,00 5.563,46 5.563,46 

 PUENTES BT UD PUENTES BT 
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 Ud. Suministro, transporte e instalación de juego de puentes de cables de BT, de sección y material 
 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por 
 un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longitud. Totalmente instalado, pro- 
 bado y funcionando. 
 Puentes 1 1,00 

  1,00 703,06 703,06 

 TIERRA INT PR UD PUESTA A TIERRA INTERIOR NEUTRO 

 Ud. Suministro e instalación de  puesta a tierra de neutro de CT en el edificio de transformación, con 
 el conductor de cobre bajo tubo, así como una caja general de tierra de protección según las normas 
 de la compañía Distribuidora. Totalmente Instalado y probado. 
 Neutro 1 1,00 

  1,00 506,58 506,58 

 TIERRA INT SE UD PUESTA A TIERRA INTERIOR CT 

 Ud. Suministro e instalación de red interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor- 
 mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y 
 demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las nor- 
 mas de la compañía Distribuidora. Totalmente Instalado y probado. 
 Protección 1 1,00 
  1,00 779,98 779,98 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1502 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ..........................................................................................  29.480,70 
 SUBCAPÍTULO 1503 INSTALACIONES DE ENLACE 
 E17AB110 ml ACOMETIDA TRIFASICA ACO.TRI. 4x95 mm2 Al, 

 ml. Suministro e instalación de acometida enterrada trifásica entubada formada por conductores unipo- 
 lares aislados de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x95 mm², 
 para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm,a. Homolo- 
 gada por la compañía suministradora. Identificación de terminales en ambos extremos mediante colla- 
 rín numerado, Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando; construido según REBT. Me- 
 dida la unidad ejecutada desde equipo de medida hasta el cuadro general de mando y protección. 
 Acometida 10 10,00 
 AV8-AV6 2 2,00 
  12,00 47,99 575,88 

 TIERRA UD PUESTA A TIERRA NEUTRO AV08 
 NEUTRO 

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra independiente para neutro de caja AV08 realizada con 
 con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 , unio- 
 nes mediante soldadura aluminotérmica con parte proporcional de fijaciones y terminales. Instalado y 
 conectado. 
  
  
 CGP 1 1,00 

  1,00 39,58 39,58 

 CDAV08 UD CAJA DE DISTRIBUCION AV08 

 Ud. Suministro y instalación de cajas de distribución según Norma NT-ADAV.01 de VIESGO. 
 Compuestas por armarios de poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio con grado de pro- 
 teccion IP43 e IK10, para instalacion a la intemperie en montaje empotrado en nicho. Con intensidad 
 asignada será de hasta 400 A, con una entrada trifásica mediante 3 bases seccionables en carga ta- 
 maño BUC de hasta 400 A, y hasta 2 salidas trifásicas o 6 monofásicas mediante 6 bases seccio- 
 nables en carga tamaño BUC de 250 A o de 160 A. La continuidad del neutro quedará garantizada 
 mediante pletina rígida de cobre. Dispondrán de cierre de la puerta mediante llave con bombín norma- 
 lizado por VIESGO y posibilidad de bloqueo por candado. 
 Caja 1 1,00 

  1,00 104,65 104,65 

 MEDIDA UD ARMARIO DE MEDIDA  AV06 

 Ud. Suministro e instalación de Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW 
 AV06  homologado por la Cía. Distribudora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 
 mm2, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 blo- 
 que de bornes de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de medida directa, bloque 
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 de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T,  tornilleria de conexión M10 
 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 para 
 la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de 
 tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de pre- 
 cinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, 
 incluyendo cableado y accesorios. 
 Armario AV 06 1 1,00 

  1,00 511,06 511,06 

 13E232 Ml CIRCUITO DE 4x95mm2+TT (0,6/1Kv) RZ1K 

 ml. Circuito realizado con cable de cobre marca General Cable tipo exzhellent XXI o equivalente, 
 aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Formado  por cuatro conductores flexibles de 
 1x95 mm²  y un conductor flexible de 1x50 mm² de sección nominal, aislamiento 1000V, ejecución 
 Normal. No propagador del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 
 21.1002), extra deslizable. Incluso parte proporcional de canalizaciones (bandeja, tubo, bridas, termi- 
 nales, cajas de derivación, clemas, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, Unex,  Gaestopas,  Solera, 
 Wago o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), soportes, uniones, regis- 
 tros, identificación de terminales en ambos extremos mediante collarín numerado, totalmente instala- 
 do, conectado, probado y funcionando; construido según REBT. Medida la unidad ejecutada desde 
 cuadro general de mando y protección hasta .................... 
 DI 1 30,00 30,00 

  30,00 87,11 2.613,30 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1503 INSTALACIONES DE ENLACE ................................................................................................  3.844,47 
 SUBCAPÍTULO 1504 INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
 16E04030 Ud REFORMA DE CUADRO ELECTRICO 

 Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro eléctrico, consistente en el recableado 
 interior para adecuar el cuadro a la nueva tensión. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, protec- 
 ciones, etc,, con intensidad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamiento 1000 V; 
 Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando. 
 CGBT 1 1,00 
 CSOF1 1 1,00 
 CSOF2 1 1,00 
 CS-Sala Calderas 1 1,00 
 CS-Rayos X 1 1,00 
  5,00 206,78 1.033,90 

 16E04030L Ud ADECUACIÓN DE EQUIPO TRIFASICO A NUEVA TENSIÓN 

 Ud. Trabajos de adecuación, programación y puesta en marcha de equipo trifásico a la nueva ten- 
 sión de suministro, realizado por el personal del servicio técnico autorizado del equipo. Totalmente 
 instalado, probado, certificado  y funcionando. 
 Caldera 1 1,00 
 Rayos X 1 1,00 

  2,00 339,76 679,52 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1504 INSTALACIONES DE BAJA 1.713,42 
 TENSION ....................................................................................  
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 SUBCAPÍTULO 1505 VARIOS 
 TIERRA EXT PR UD TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN 

 Ud. Suministro e instalación de Red Tierras Exteriores de protección, formado por anillo rectangular 
 en el exterior del edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando con- 
 ductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de 
 diámetro. Características: Geometría: Picas rectangular; Profundidad: 0,5 m; Número de picas: cua- 
 tro; rectángulo 5,00x2,500 metros; picas: 2 metros. Incluso p.p de medición con equipo calibrado y 
 rotulado de elementos. 
  
 Tierras Exteriores protección 1 1,00 

  1,00 1.326,76 1.326,76 

 TIERRA EXT SE UD TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN 

 Ud. Suministro e instalación de Red Tierras Exteriores Servicio neutro de transformador, en el exte- 
 rigor del edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de co- 
 bre aislado entubado. El conductor de cobre está unido a  picas de acero cobreado de 14mm de diá- 
 metro. Características: Geometría: Picas alineadas; Profundidad: 0,5 m; Número de picas: cuatro; 
 longitud 3 metros; picas: 2 metros. Incluso p.p de medición con equipo calibrado y rotulado de ele- 
 mentos. 
 Tierrras exterior Servicio 1 1,00 
  1,00 812,97 812,97 

 16E060 Ud CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Ud. Elaboración y tramitación de todos los Certificados de Instalación Eléctrica, incluso p.p. de tasas 
 del organismo autonómico de Industria, tasas de Organismos de Control Autorizados, pruebas exter- 
 nas o cualquier gasto derivado de la mencionada tramitación. 
 Alta tensión 1 1,00 
 Baja Tensión 1 1,00 
 LSMT 1 1,00 
  3,00 1.089,02 3.267,06 

 001.04.01 ud EQUIPO SEGURIDAD Y MANIOBRA 

 ud. Suministro de Equipo de seguridad y maniobra, compuesto por: Banquillo aislante; Par de guan- 
 tes de amianto; Extintores de eficacia 89B; palanca de accionamiento; Armario de primeros auxilios; 
 pértiga de maniobra; pértiga detectora de tensión; placas indicadoras, carteles, Placas de CT y matri- 
 culación. Totalmente instalado y verificado por la Cía. Distribuidora. 
 CT 1 1,00 
  1,00 606,41 606,41 

 14E125 Ud EMERGENCIA URA 34LED 70-315 LÚM. 

 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de 70-315 lm,  para montaje empotrado en 
 techo/pared, marco color de color a elegir por la DF y la propiedad de la marca Legrand Modelo 
 URA34Led o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, compuesta por carca- 
 sa de poliéster, caja de empotrar o soporte de sujección, lámpara/s LED de  emergencia para 70-310 
 lm lúmenes mínimo,  batería de Ni-Cd de alta temperatura con autonomía superior a una hora, control 
 de carga mediante led. Parte proporcional de circuito de alimentación eléctrico desde cuadro general 
 de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, clemas, pulsadores, interrup- 
 tores, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex,  Gaestopas,  Sole- 
 ra,  Wago, Simon o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), no propagado- 
 res del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. 
 Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, 
 probado y funcionando. 
 CT 1 1,00 

  1,00 90,75 90,75 

 PH010078 Ud Luminaria estanca WT120C LED18S/840 PSU L1200 

 Ud. Suministro e instalación de luminaria de superficie, Philips Modelo WT120C LED18S/840 PSU 
 L1200 o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Incluso lámparas, tasas y 
 accesorios. Parte proporcional de circuito de alimentación eléctrico desde cuadro general de mando y 
 protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, clemas, pulsadores, interruptores, etc. De 
 las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex,  Gaestopas,  Solera,  Wago, Si- 
 mon o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), no propagadores del incen- 
 dio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. Así como 
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 cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y 
 funcionando. Incluso tasa de reciclado e impuestos medioambientales. 
 CT 2 2,00 

  2,00 91,16 182,32 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1505 VARIOS .....................................  6.286,27 
 TOTAL CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) ............................................  48.462,63 
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 CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD 
 D50MQ205 Ud CONT. EJEC. INSTALACION 

 Ud. Control de ejecución de toda la totalidad de las actuaciones realizadas, materializada en visitas 
 periódicas con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para la instalación 
 eléctrica)  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Esta- 
 do de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación y especificacio- 
 nes del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los siguientes 
 aspectos: - Ubicación y esquema de los contadores s/ UNE-EN 60439-2. - Correcta ubicación de 
 la CGP. - trazado de la líneas. - Diámetros y secciones utilizadas en tubos y cableados. Cuadros 
 generales de mando y protección.  4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas 
 en visitas anteriores. Resolución de las mismas. 
 CT 1 1,00 

  1,00 628,05 628,05 

 TOTAL CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  628,05 
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 CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS 
 10D080 Ud PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

 Ud. Plan completo de control de gestión de residuos, con un nivel de exigencia alto, previa aproba- 
 ción por parte del promotor, incluyendo: identificación y cantidad de residuos generaros, procedimien- 
 tos de evaluación, operaciones con los residuos y gestión de los mismos. 
 CT 1 1,00 

  1,00 692,03 692,03 

 10D050 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Ud. Gestión de residuos de construcción (escombros, papel, pinturas, plásticos, conductos, envases, 
 papel, ect.) consistente en el acopio, transporte y entrega para la gestión de estos a gestor de resi- 
 duos autorizado. Incluso certificados de tratamiento de todos los elementos, así como cualquier mate- 
 rial o trabajo necesario para la ejecución de la unidad de obra. 
 CT 1 1,00 
  1,00 447,06 447,06 

 TOTAL CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.139,09 
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 CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 
 APARTADO D41AA ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 CT 1 1,00 

  1,00 155,11 155,11 

 TOTAL APARTADO D41AA ALQUILER CASETAS PREFABR. 155,11 
 OBRA .........................................................................................  
 APARTADO D41AE ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 CT 1 1,00 

  1,00 105,51 105,51 

 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de fontanería casetas de obra. 
 CT 1 1,00 
  1,00 93,09 93,09 

 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 CT 1 1,00 
  1,00 77,23 77,23 

TOTAL APARTADO D41AE ACOMETIDAS PROVISIONALES ..............................................................................................  275,83 
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 430,94 
 SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES 
 APARTADO D41CA SEÑALES 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
 CT 1 1,00 
  1,00 7,91 7,91 

 D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
 CT 1 1,00 

  1,00 30,52 30,52 

 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
 señal peligro alta tensión 3 3,00 
  3,00 24,25 72,75 

 TOTAL APARTADO D41CA SEÑALES ...................................  111,18 
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 APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos) 
 Zanjas 1 15,00 15,00 
  15,00 2,61 39,15 

 D41CC230 ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado. 
 CT 55 55,00 

  55,00 2,22 122,10 

 TOTAL APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS.....  161,25 
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES ..................  272,43 
 SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES 
 APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 CT 3 3,00 

  3,00 3,23 9,69 

 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 CT 3 3,00 

  3,00 3,01 9,03 

 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 CT 3 3,00 

  3,00 8,37 25,11 

TOTAL APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA .............................................................................................  43,83 
 APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL 

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 
 CT 3 3,00 

  3,00 1,30 3,90 

 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 CT 3 3,00 

  3,00 30,13 90,39 

TOTAL APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS ..........................................................................................  94,29 
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(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
 CT 3 3,00 

  3,00 27,79 83,37 

 TOTAL APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y 83,37 
 PIERNAS ....................................................................................  
TOTAL SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES ...........................................................................................  221,49 
 SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS 
 APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 CT 4 4,00 

  4,00 11,34 45,36 

 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 CT 4 4,00 

  4,00 14,71 58,84 

 D41GA314D Ud CHAPON PARA ZANJAS 

 Ud. Chapón para paso de vehículos en paso por zanja incluso colocación 
 CT 4 4,00 

  4,00 72,64 290,56 

TOTAL APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES ..........................................................................................  394,76 
 APARTADO D41GG PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR. 
 CT 1 1,00 
  1,00 47,74 47,74 

 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
 CT 1 1,00 
  1,00 116,23 116,23 

TOTAL APARTADO D41GG PROTECCIONES VARIAS  ......................................................................................... 163,97 
TOTAL SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................  558,73 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 SUBCAPÍTULO D41W SEGURIDAD Y SALUD 
 D41WW316 Ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por 
 parte de la dirección facultativa del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisio- 
 nales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cum- 
 pliendo la reglamentación vigente. Con medidas de seguridad específicas para trabajos de alta ten- 
 sión. 
 CT 1 1,00 

  1,00 827,82 827,82 

 TOTAL SUBCAPÍTULO D41W SEGURIDAD Y SALUD ..........  827,82 
 TOTAL CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  2.311,41 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  67.576,06 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

BANCO DE PRECIOS SIMPLES 
 

  
 CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES 
 CT01 M3 DEMOL. MURO C/COMPRESOR 70,64 

 M3. Demolición muro de mamposteria con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escom- 

 bros a vertedero autorizado maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 

 NTE/ADD-13. Con remates en los bordes y medios auxiliares. 

SETENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 D02KF201 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO MEDIO 18,47 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura con extracción a los bor- 

 des, i/p.p. de costes indirectos Totalmente instalada con p.p de medios auxiliares. 

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 D02KF201C M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 19,80 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, 

 incluso capa de asfalto y zahorra o acera, con extracción a los bordes, i/p.p. de costes indirec- 

 tos. Totalmente instalada con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 E02PS020 m3 EXC. ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO T.DURO 69,23 

 m3. Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura por me- 

 dios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido 

 de las tierras procedentes de la excavación. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y 

 NTE-ADZ. 

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 D02VK101 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN. 20,90 

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación, a vertedero, con un recorrido total com- 

 prendido entre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. 

 de costes indirectos. 

VEINTE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 DESMONTAJE CO UD DESMONTAJE CONDUCTO EXISTENTE BT 25,19 

 Ud. Desmontaje de cableado existente. Incuye herramientas, maquinaria y p.p. de materiales 

 necesarios para el correcto desmontaje, transporte e limpieza de los residuos producidos en el 

 desmontaje. 

VEINTICINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 D01KA025 M2 DEMOL. ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR. 12,76 

 M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de adoquinado sentado con mortero de 

 cemento ó acera de baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a verte- 

 dero autorizado con p.p de bordillo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 

DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 03 CIMIENTOS SOLERAS 
 D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 125,86 

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido 

 de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti- 

 do por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según 

 CTE/DB-SE-C y EHE-08. Con p.p de encofrado. 

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SEISCÉNTIMOS 
 
 D05DS010 M2 PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA 54,35 

 M2. Plataforma sobreelevada 90 cms realizada con ladrillo hueco doble de dimensiones 

 25x12x9 cm., colocado a tabicón, tomado con mortero de cemento y arena de río 1/6; tablero de 

 rasillón de dimensiones 100x25x4 cm según zonas, capa de compresión de 3 cm. con mortero 

 de cemento 1/6, mallazo antiretracción y reparto de cuadricula 20x20 con redondo D=4mm, i/ p.p 

 de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos. 

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCOCÉNTIMOS 
 
 D04GT004 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa CIMENTACION 107,09 

 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 

 40 mm. elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi- 

 brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  Con p.p de medios auxiliares y proteccio- 

 nes colectivas.  Con p.p de encofrado y con lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 

 mm. de Danosa. 

CIENTO SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
 D04AA001 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 1,14 

 Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de 

 mermas, solapes y despuntes. 

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 D02TK251 M3 COMPACTADO TIERRA 88,27 

 m3. Compactación de tierras, encachado de zahorra seleccionada de 0.80 m de espesor, com- 

 pactada en cuatro tongadas de 0.20 m y llevada al 98% del Proctor modificado incrustando gra- 

 vas previa a la colocación del colchón de terreno granular envuelto en un geotextil, y la compac- 

 tación indicada de la zahorra una vez colocada. 

OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 D04PM105 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM. 159,16 

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má- 

 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro- 

 soldado #150*150*5 mm incluido, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

 Según EHE-08. 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 
 D06DL000 m2 REPOSICION MURO CERRAMIENTO 231,36 

 m2. Muro de mampostería de 65 cm de ancho similar al existente con la recuperación del mismo 

 previamente demolido, con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente insta- 

 lado 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA  Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 N1 UD TALADRO D=160 MUR. HORM. C/EQUIP. 198,94 

 ud. Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, de taladro de 160 mm. de diáme- 

 tro, realizado con equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de instalación y desplaza- 

 miento a/en obra, transporte de escombros a vertedero autorizado y p.p. de costes indirectos. 

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 AC0.06 ML CANALIZACION AT CALZADA 48,14 

 ML. Canalización subterránea de alta tensión formada por 6 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm 

 de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en 

 zanja, con los tubos embebidos en HORMIGON HNE-15 con 10 cm de recubrimiento superior 

 e inferior y 5 cm de recubrimiento, inferior,  incluso posterior relleno de la zanja con tierra com- 

 pactada cada 15 cm con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de polietileno inferior y 

 cinta señalizadora superior, Incluso vertido y compactación de hormigón HNE-15 para la forma- 

 ción del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada. Con p.p de medios auxi- 

 liares y protecciones colectivas. Según plano de detalle. Medidas 600x1250 mm 

 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 AC0.06F ML CANALIZACION AT ACERA 48,14 

 ML. Canalización subterránea de alta tensión formada por 6 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm 

 de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en 

 zanja, con los tubos embebidos en  HORMIGON HNE-15 con 10 cm de recubrimiento superior 

 e inferior y 5 cm de recubrimiento, inferior,  incluso posterior relleno de la zanja con tierra com- 

 pactada cada 15 cm con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de polietileno inferior y 

 cinta señalizadora superior, Incluso vertido y compactación de hormigón HNE-15 para la forma- 

 ción del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada. Con p.p de medios auxi- 

 liares y protecciones colectivas. Según plano de detalle. Medidas 600x1050 mm 

 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 AC0.06X ML CANALIZACION BT 36,11 

 ML. Canalización subterránea de baja  tensión formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 160 

 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en 

 zanja, con los tubos embebidos en arena fina lavada con 10 cm de recubrimiento superior e infe- 

 rior y 5 cm de recubrimiento, inferior,  incluso posterior relleno de la zanja con tierra compactada 

 cada 15 cm con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de polietileno inferior y cinta se- 

 ñalizadora superior. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colecti- 

 vas. Según plano de detalle. Medidas 450x850 mm 

 TREINTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 AC.02 UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T1 337,01 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliento la norma de Iberdrola NI 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 50.20.41:1994 para arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterráneas, de 

 medidas 1160x1160 ( ALTURA 1100 mm) , con tapa de fundición clase D?400, colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y recubrimiento HNE-15. In- 

 cluso vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, conexiones con los con- 

 ductos y remates. Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de medios au- 

 xiliares y protecciones colectivas. Según planos de detalle. 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 AC.02S UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T2 390,05 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliento la norma de Iberdrola NI 

 50.20.41:1994 para arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterráneas, de 

 medidas 1160x1160 con suplemento de altura ( total 1600 mm), con tapa de fundición clase 

 D?400, colocada sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y recu- 

 brimiento HNE-15. Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, co- 

 nexiones con los conductos y remates. Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. 

 Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. Según planos de detalle. 

 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 AC.02SV UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T3 569,27 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliento la norma de Iberdrola NI 

 50.20.41:1994 para arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterráneas, de 

 medidas 1160x1160 con suplemento de altura ( total 1600 mm), con solera de refuerzo superior 

 de 1600x1600 con armado 16 mm cada 20 cm con tapa de fundición para transito de vehicúlos, 

 colocada sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y recubrimiento 

 HNE-15. Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, conexiones 

 con los conductos y remates. Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de 

 medios auxiliares y protecciones colectivas. Según planos de detalle. 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS coN VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 AC0.06FS ML CANALIZACION ACERA A CUADRO 48,14 

 ML. Canalización subterránea de media tensión formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 160 

 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en 

 zanja. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 GUIA UD GUIADO Y MANDRILADO DE CANALIZACIÓN 13,61 

 Ud. Ejecución de guiado y mandrilado de canalización. Con p.p de medios auxiliares y protec- 

 ciones colectivas 

TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
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 CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS 
 D19AI005 M2 SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA 15x15 C3 22,58 

 M2. Solado de baldosa hidráulica 15x15 cm similar a la existente., válida para exteriores (resis- 

 tencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemen- 

 to y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado y limpie- 

 za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSP-14. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 D36CE005 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 6,57 

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 

 Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 AC.09 M2 FORMACIÓN DE FIRME 34,83 

 M2. Formación de firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3, compuesto por: ca- 

 pa de 25 cm de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular 

 para la fabricación de SC40, adecuado para tráfico T0 con cemento CEM II / A?V 32,5 N, a 

 granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de 

 betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de 

 emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; capa base de 12 cm de espesor for- 

 mada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 32 base S, 

 según UNE?EN 13108?1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T0 con filler 

 calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B40/50; riego de adherencia median- 

 te la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; capa intermedia 

 de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 

 caliente AC 22 bin D, según UNE?EN 13108?1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado 

 para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla  bituminosa en caliente y betún asfáltico B40/50; rie- 

 go de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún 

 asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la fabricación 

 de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según UNE?EN 13108?2, coeficiente de Los Án- 

 geles <=15, adecuado para tráfico T00 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y be- 

 tún asfáltico modificado con polímeros. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS 
 D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M15 VERT. 11,04 

 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte- 

 ro de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con ma- 

 estras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con em- 

 pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de 

 costes indirectos. 

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 D23KJ010 M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x4 24,97 

 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metáli- 

 co rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., 

 totalmente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesoríos. Con 

 puerta de acceso de un metro de paso libre con cerradura. 

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 
CAPÍTULO 12 PINTURAS Y ACABADOS 
 D35AC100 M2 PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA 5,36 

 M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales 

 y horizontales de muros exteriores, color dos manos. Con p.p de medios auxiliares y proteccio- 

 nes colectivas. 

CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) 
 SUBCAPÍTULO 1501 LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSIÓN 
 EMPALME UD EMPALME CABLE SECO 150MM2 495,80 

 UD. Realización de entronque Subterráneo, Incluyendo: 3 Ud. de  empalmes unipolares, secos 

 retractiles en frío para cable de AL de 150 mm2 de sección. Incluso p.p de pequeño material, asi 

 como cualquier trabajo necesario para la correcta realización de la partida. 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 MANIOBRA DESC UD MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACIÓN ZONA PROTEGIDA 63,38 

 Ud. trabajos necesarios de maniobra / descargo red MT y creación de zona proteguida, incluido 

 p.p. de herramientas y materiales necesarios para la correcta realización de los trabajos. 

SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 PUENTES UD APERTURA / CIERRE PUENTES LINEA  MT 21,00 

 Ud. Trabajos necesarios para apertura y cierre de puentes en linea MT. 

VEINTIUN  EUROS  
 
 CAPTURA RED UD CAPTURA RED 84,03 

 Ud. Captura de Red desde punto de entroque hasta nuevo centro de transformación, trabajos de 

 adecuación de línea. Incluso parte proporcional de conexionado a CT y pequeño material, identifi- 

 cación de terminales extremos mediante collarín numerado. Totalmente instalado, probado, verifi- 

 cado y funcionando. 
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OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
 ENSAYO TRIPOL UD ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT ( 36KV) 563,76 

 Ud. Suministro e instalación de ensayo tripolar sobre cable subterraneo MT ( 36KV). Homologa- 

 do por la Cía. Distribuidoras. Incluso p.p. de tasas de organismos oficiales. 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  SEIS CÉNTIMOS 
 
 001.03.14 mll LINEA ALTA TENSION 12/20kV. RHZ1-OL  de 3(1x150)mm2 99,20 

 ud. Línea subterránea de Alta tensión formada por conductor RHZ1-OL, 12/20kV., sección 

 3(1x150)mm2. AL. con p.p. de maceado y señalizado de fases. Totalmente instalado y funcio- 

 nando. 

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
 UUVUYG Ud JUEGO BOTELLAS ELASTIMOLD, tipo K-400 LB 441,02 

 Ud. Suministro e instalación de kit de juegos de botellas terminales enchufables acodadas, para 

 conductor 12/20kV. HEPRZ1  de 3(1x95-150)mm2. de  ELASTIMOLD, tipo K-400 LB, , com- 

 pletamente instaladas, probadas y funcionando. 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO 1502 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 EDIFIC TRANSF UD EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 9.731,42 

 Ud. Suministro, transporte e instalación de Edificio prefabricado constituido por una envolvente, 

 de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo pfu.4/20 DE Ormazabal o equilante aproba- 

 do por la dirección facultativa y la propiedad, de dimensiones generales aproximadas 4460 mm 

 de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos 

 exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios., transporte, montaje y acce- 

 sorios. Totalmente instalado, probado y funcionando. 

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 001.03.01 ud CELDA ENTRADA/SALIDA 2.827,40 

 Ud. Suministro e instalación de Celda de Entrada / Salida: CGMcosmos L-24 marca ORMAZA- 

 BAL o equivalente aprovada por la direcciónn facultativa y la propiedad, formada por módulo me- 

 tálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las si- 

 guientes características: Un = 24 kV.; In = 400 A; Icc = 16 kA / 40 kA; Dimensiones: 365 mm / 

 735 mm / 1740 mm; Mando: motoizado. Se incluyen el montaje, conexión y puesta en servicio 

 por personal autorizado por el fabricante, instalado de acuerdo con las normas particulares de la 

 Compañía Eléctrica Distribuidora. 

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 001.03.03 ud CELDA DE PROTECCION 5.186,21 

 Ud. Suministro e instalación de  Celda de Protección General:  CGMcosmos P-24 marca OR- 

 MAZABAL o equivalente aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, formada por módu- 

 lo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las 

 siguientes características: Un = 24 kV; In = 400 A ; Icc = 16 kA / 40 kA; Dimensiones: 470 mm 

 / 735 mm / 1740 mm; Mando (fusibles): manual tipo BR; Relé de protección: ekorRPT-201ª. Se 
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 incluyen fusibles, el montaje, puesta en servicio por personal autorizado por el fabricante, instala- 

 do de acuerdo con las normas particulares de la Compañía Eléctrica Distribuidora. 

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 PUENTE MT UD PUENTES MT TRANSFORMADOR 764,59 

 Ud. Suministro e instalación de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores 

 de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD 

 de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. En el otro extremo son del tipo enchufable 

 recta y modelo K152SR. Instalado, probado y funcionando. 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 CUADROS BT UD CUADROS BT 590,60 

 Ud. Suministro e instalación de Cuadros BT - B2 Transformador , compuesto por Cuadro de BT 

 UNESA, con 4 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás carac- 

 terísticas descritas en la Memoria. Incluso parte proporional de fusibles y pequeño material. Total- 

 mente, instalado, probado y funcionando. 

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 TRANSFOR UD TRANSFORMADOR ACEITE 160 KVA12Kv 5.563,46 

 Ud. Suministro e instalación de transformador de potencia de 160 kVA tipo interior aislado en die- 

 léctrico liquido aceite , con devanados en cobre, clases E1, E2, C1, C2 y F1, tensión primario 

 bitensión y grupo de conexión en función de la tensión de suministro de la Compañía Eléctrica, 

 secundario a 400/230 V +-2,5%+-5%+-7%, con presentación de protocolo de ensayos según 

 norma UNE 20101,  IEC 60076, IEC 60214, IEC 61000, con certificado de pruebas, puesta en 

 marcha por personal del servicio tecnico del fabricante. Incluso Protección metálica para defensa 

 del transformador. Instalado de acuerdo con las normas particulares de la Compañía Eléctrica 

 Distribuidora. 

 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 PUENTES BT UD PUENTES BT 703,06 

 Ud. Suministro, transporte e instalación de juego de puentes de cables de BT,de sección y mate- 

 rial 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, forma- 

 dos por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longitud. Totalmente 

 instalado, probado y funcionando. 

SETECIENTOS TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 TIERRA INT PR UD PUESTA A TIERRA INTERIOR NEUTRO 506,58 

 Ud. Suministro e instalación de  puesta a tierra de neutro de CT en el edificio de transformación, 

 con el conductor de cobre bajo tubo, así como una caja general de tierra de protección según las 

 normas de la compañía Distribuidora. Totalmente Instalado y probado. 

QUINIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 TIERRA INT SE UD PUESTA A TIERRA INTERIOR CT 779,98 

 Ud. Suministro e instalación de red interior de puesta a tierra de protección en el edificio de trans- 

 formación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de 

 MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección se- 
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 gún las normas de la compañía Distribuidora. Totalmente Instalado y probado. 

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO 1503 INSTALACIONES DE ENLACE 
 E17AB110 ml ACOMETIDA TRIFASICA ACO.TRI. 4x95 mm2 Al, 47,99 

 ml. Suministro e instalación de acometida enterrada trifásica entubada formada por conductores 

 unipolares aislados de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x95 

 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm,a. 

 Homologada por la compañia suministradora. Identificación de terminales en ambos extremos 

 mediante collarín numerado, Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando; construido 

 según REBT. Medida la unidad ejecutada desde equipo de medida hasta el cuadro general de 

 mando y protección. 

 CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 TIERRA NEUTRO UD PUESTA A TIERRA NEUTRO AV08 39,58 

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra indenpendiente para neutro de caja AV08 ralizada 

 con  con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 

 , uniones mediante soldadura aluminotérmica con parte proporcional de fijaciones y terminales. 

 Instalado y conectado. 

  

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 CDAV08 UD CAJA DE DISTRIBUCION AV08 104,65 

 Ud. Suministro y instalación de cajas de distribución según Norma NT-ADAV.01 de VIESGO. 

 Compuestas por armarios de poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio con grado de 

 proteccion IP43 e IK10, para instalacion a la intemperie en montaje empotrado en nicho. Con in- 

 tensidad asignada sera de hasta 400 A, con una entrada trifásica mediante 3 bases seccionables 

 en carga tamaño BUC de hasta 400 A, y hasta 2 salidas trifasicas o 6 monofasicas mediante 6 

 bases seccionables en carga tamaño BUC de 250 A o de 160 A. La continuidad del neutro que- 

 dará garantizada mediante pletina rigida de cobre. Dispondrán de cierre de la puerta mediante lla- 

 ve con bombín normalizado por VIESGO y posibilidad de bloqueo por candado. 

CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 MEDIDA UD ARMARIO DE MEDIDA  AV06 511,06 

 Ud. Suministro e instalación de Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW 

 AV06  homologado por la Cía. Distribudora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 

 mm2, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 

 bloque de bornes de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de medida directa, 

 bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T,  tornilleria de cone- 

 xion M10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R de 

 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 

 para la sección de tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de ca- 

 bles, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, total- 

 mente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios. 

QUINIENTOS ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMO 
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 13E232 Ml CIRCUITO DE 4x95mm2+TT (0,6/1Kv) RZ1K 87,11 

 ml. Circuito realizado con cable de cobre marca General Cable tipo exzhellent XXI o equivalente, 

 aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Formado  por cuatro conductores flexibles de 

 1x95 mm²  y un conductor flexible de 1x50 mm² de sección nominal, aislamiento 1000V, ejecu- 

 ción Normal. No propagador del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o 

 UNE 21.1002), extra deslizable. Incluso parte proporcional de canalizaciones (bandeja, tubo, bri- 

 das, terminales, cajas de derivación, clemas, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, Unex,  Gaes- 

 topas,  Solera,  Wago o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), sopor- 

 tes, uniones, registros, identificación de terminales en ambos extremos mediante collarín numera- 

 do, totalmente instalado, conectado, probado y funcionando; construido según REBT. Medida la 

 unidad ejecutada desde cuadro general de mando y protección hasta .................... 

OCHENTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO 1504 INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
 16E04030 Ud REFORMA DE CUADRO ELECTRICO 206,78 

 Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro eléctrico, consistente en el reablea- 

 do interior para adecuar el cuadro a la nueva tensión. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, 

 protecciones, etc,, con intensidad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamien- 

 to 1000 V;  Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando. 

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 16E04030L Ud ADECUACIÓN DE EQUIPO TRIFASICO A NUEVA TENSIÓN 339,76 

 Ud. Trabajos de adecuación, programación y puesta en marcha de equipo trifásico a la nueva 

 tensión de suministro, realizado por el personal del servicio técnico autorizado del equipo. Total- 

 mente instalado, probado, certificado  y funcionando. 

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO 1505 VARIOS 
 TIERRA EXT PR UD TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN 1.326,76 

 Ud. Suministro e instalación de Red Tierras Exteriores de protección, formado por anillo rectan- 

 gular en el exterior del edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, emplean- 

 do conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 

 14mm de diámetro. Características: Geometría: Picas rectangular; Profundidad: 0,5 m; Número 

 de picas: cuatro; rectángulo 5,00x2,500 metros; picas: 2 metros. Incluso p.p de medición con 

 equipo calibrado y rotulado de elementos. 

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 TIERRA EXT SE UD TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN 812,97 

 Ud. Suministro e instalación de Red Tierras Exteriores Servicio neutro de transformador, en el 

 exterior del edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conduc- 

 tor de cobre aislado entubado. El conductor de cobre está unido a  picas de acero cobreado de 

 14mm de diámetro. Características: Geometría: Picas alineadas; Profundidad: 0,5 m; Número de 

 picas: cuatro; longitud 3 metros; picas: 2 metros. Incluso p.p de medición con equipo calibrado y 

 rotulado de elementos. 

OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 16E060 Ud CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.089,02 

 Ud. Elaboración y tramitación de todos los Certificados de Instalación Eléctrica, incluso p.p. de 

 tasas del organismo autonómico de Industria, tasas de Organismos de Control Autorizados, prue- 

 bas externas o cualquier gasto derivado de la mencionada tramitación. 

MIL OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
 001.04.01 ud EQUIPO SEGURIDAD Y MANIOBRA 606,41 

 ud. Suministro de Equipo de seguridad y maniobra, compuesto por: Banquillo aislante; Par de 

 guantes de amianto; Extintores de eficacia 89B; palanca de accionamiento; Armario de primeros 

 auxilios; pértiga de maniobra; pértiga detectora de tensión; placas indicadoras, carteles, Placas 

 de CT y matriculación. Totalmente instalado y verificado por la Cía. Distribuidora. 

SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 14E125 Ud EMERGENCIA URA 34LED 70-315 LÚM. 90,75 

 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de 70-315 lm,  para montaje empotrado 

 en  techo/pared, marco color de color a elegir por la DF y la propiedad de la marca Legrand Mo- 

 delo URA34Led o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, compuesta 

 por carcasa de poliéster, caja de empotrar o soporte de sujección, lámpara/s LED de  emergen- 

 cia para 70-310 lm lúmenes mínimo,  batería de Ni-Cd de alta temperatura con autonomía supe- 

 rior a una hora, control de carga mediante led. Parte proporcional de circuito de alimentación eléc- 

 trico desde cuadro general de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, 

 clemas, pulsadores, interruptores, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent 

 XXI, Unex,  Gaestopas,  Solera,  Wago, Simon o equivalente, aprobado por la dirección faculta- 

 tiva y la propiedad), no propagadores del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 

 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. Así como cualquier material o trabajo necesario para su 

 instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y funcionando. 

NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 PH010078 Ud Luminaria estanca WT120C LED18S/840 PSU L1200 91,16 

 Ud. Suministro e instalación de luminaria de superficie, Philips Modelo WT120C LED18S/840 

 PSU L1200 o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Incluso lámparas, 

 tasas y accesorios. Parte proporcional de circuito de alimentación eléctrico desde cuadro general 

 de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, clemas, pulsadores, inte- 

 rruptores, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex,  Gaesto- 

 pas,  Solera,  Wago, Simon o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), 

 no propagadores del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), 

 extra deslizable. Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. 

 Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso tasa de reciclado e impuestos medioam- 

 bientales. 

NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD 
 D50MQ205 Ud CONT. EJEC. INSTALACION 628,05 

 Ud. Control de ejecución de toda la totalidad de las actuaciones realizadas, materializada en visi- 

 tas periódicas con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para la 

 instalación eléctrica)  cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación apli- 
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 cada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación 

 y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente 

 en los siguientes aspectos: - Ubicación y esquema de los contadores s/ UNE-EN 60439-2. - 

 Correcta ubicación de la CGP. - trazado de la líneas. - Diámetros y secciones utilizadas en tu- 

 bos y cableados. Cuadros generales de mando y protección.  4) Conclusiones. 5) Seguimiento 

 de las deficiencias observadas en visitas anteríores. Resolución de las mismas. 

SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS 
 10D080 Ud PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 692,03 

 Ud. Plan completo de control de gestión de residuos, con un nivel de exigencia alto, previa apro- 

 bación por parte del promotor, incluyendo: identificación y cantidad de residuos generaros, proce- 

 dimientos de evaluación, operaciones con los residuos y gestión de los mismos. 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
 10D050 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 447,06 

 Ud. Gestión de residuos de construcción (escobros, papel, pinturas, plásticos, conductos, enva- 

 ses, papel, ect.) consistente en el acopio, transporte y entrega para la gestión de estos a gestor 

 de residuos autorizado. Incluso certificados de tratamiento de todos los elementos, así como cual- 

 quier material o trabajo necesario para la ejecución de la unidad de obra. 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 
 APARTADO D41AA ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 155,11 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 

 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra- 

 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 

 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 

 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor- 

 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 

 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 

 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 

 60 W. 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 APARTADO D41AE ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 105,51 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 93,09 

 Ud. Acometida provisional de fontanería casetas de obra. 

NOVENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 77,23 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 



   
 

BANCO DE PRECIOS SIMPLES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

173 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES 
 APARTADO D41CA SEÑALES 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 7,91 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 

 colocación y desmontado. 

SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 30,52 

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 

 colocación y desmontado. 

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 24,25 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 

 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmon- 

 tado. 

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,61 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in- 

 cluso colocación y desmontaje. (20 usos) 

DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 D41CC230 ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 2,22 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación 

 y desmontado. 

DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES 
 APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 3,23 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 3,01 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 8,37 

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL 1,30 

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 30,13 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 

TREINTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 27,79 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS 
 APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 11,34 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 

 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 

 puestas). 

ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 14,71 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 

 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 

 puestas). 

CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 D41GA314D Ud CHAPON PARA ZANJAS 72,64 

 Ud. Chapón para paso de vehículos en paso por zanja incluso colocación 

SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
APARTADO D41GG PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 47,74 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 

 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 

 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 

 cado por AENOR. 

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 116,23 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 

 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man- 

 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 

CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO D41W SEGURIDAD Y SALUD 
 D41WW316 Ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 827,82 

 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación 

 por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones 

 provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo 

 ello cumpliendo la reglamentación vigente.  

OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 BANCO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
 CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES 
 CT01 M3 DEMOL. MURO C/COMPRESOR 

 M3. Demolición muro de maposteria con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a vertedero 

 autorizado maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Con remates en los bordes 

 y medios auxiliares. 

 U01AA011 3,200 Hr Peón suelto construccion 17,28 55,30 
 U01AA008 0,150 Hr Peón especializado construcción 17,59 2,64 
 U02AK001 3,600 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 2,40 8,64 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 66,60 2,00 
 Suma la partida.................................................................  68,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,06 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D02KF201 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO MEDIO 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura con extracción a los bordes, i/p.p. de cos- 

 tes indirectos Totalmente instalada con p.p de medios auxiliares. 

 U01AA011 0,150 Hr Peón suelto construccion 17,28 2,59 
 U02FK005 0,200 Hr Retro-Pala excavadora 21,00 4,20 
 U01AA015 0,200 Hr Maquinista o conductor 18,20 3,64 
 U02SW001 6,000 Lt Gasóleo A 0,90 5,40 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 15,80 1,58 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52 
 Suma la partida.................................................................  17,93 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D02KF201C M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, incluso capa de 

 asfalto y zahorra o acera, con extracción a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. Totalmente instalada con p.p de 

 medios auxiliares y protecciones colectivas. 

 U01AA011 0,160 Hr Peón suelto construccion 17,28 2,76 
 U02FK005 0,220 Hr Retro-Pala excavadora 21,00 4,62 
 U01AA015 0,220 Hr Maquinista o conductor 18,20 4,00 
 U02SW001 6,200 Lt Gasóleo A 0,90 5,58 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 17,00 1,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,70 0,56 

 Suma la partida.................................................................  19,22 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 E02PS020 m3 EXC. ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO T.DURO 

 m3. Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura por medios manuales, con 

 extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la exca- 

 vación. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ. 

 U01AA011 3,620 Hr Peón suelto construccion 17,28 62,55 
 M08RI010 0,900 h Pisón vibrante 70 kg 3,00 2,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,30 1,96 

 Suma la partida.................................................................  67,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 D02VK101 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN. 

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación, a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 

 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos. 

 U01AA011 0,250 Hr Peón suelto construccion 17,28 4,32 
 U02JA003 0,240 Hr Camión 10  T. basculante 23,80 5,71 
 U01AA015 0,240 Hr Maquinista o conductor 18,20 4,37 
 U02SW001 3,900 Lt Gasóleo A 0,90 3,51 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 17,90 1,79 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,70 0,59 
 Suma la partida.................................................................  20,29 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 DESMONTAJE UD DESMONTAJE CONDUCTO EXISTENTE BT 

 CO 

 Ud. Desmontaje de cableado existente. Incuye herramientas, maquinaria y p.p. de materiales necesarios para el 

 correcto desmontaje, transporte e limpieza de los residuos producidos en el desmontaje. 

 U01FY630 0,300 Hr Oficial primera electricista 19,80 5,94 
 U01FY635 0,300 Hr Ayudante electricista 16,30 4,89 
 U30JW1451 1,000 Ml Canalización badeja/tubo 12,92 12,92 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,80 0,71 
 Suma la partida.................................................................  24,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 D01KA025 M2 DEMOL. ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR. 

 M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de adoquinado sentado con mortero de cemento ó acera 

 de baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a vertedero autorizado con p.p de bordillo, 

 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 

 U01AA011 0,630 Hr Peón suelto construccion 17,28 10,89 
 U02AK001 0,475 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 2,40 1,14 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36 

 Suma la partida.................................................................  12,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
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 CAPÍTULO 03 CIMIENTOS SOLERAS 
 D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora- 

 do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 

 colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Con p.p de encofrado. 

 U01AA011 0,600 Hr Peón suelto construccion 17,28 10,37 
 A02FA400 2,000 M3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 54,13 108,26 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 118,60 3,56 

 Suma la partida.................................................................  122,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,67 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D05DS010 M2 PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA 

 M2. Plataforma sobreelevada 90 cms realizada con ladrillo hueco doble de dimensiones 25x12x9 cm., colocado a 

 tabicón, tomado con mortero de cemento y arena de río 1/6; tablero de rasillón de dimensiones 100x25x4 cm se- 

 gún zonas, capa de compresión de 3 cm. con mortero de cemento 1/6, mallazo antiretracción y reparto de cuadri- 

 cula 20x20 con redondo D=4mm, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos. 

 U01AA505 1,200 Hr Cuadrilla E 35,58 42,70 
 U10DG016 4,000 Ud Rasillón m-h 100x25x4 0,69 2,76 
 U10DG003 8,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 0,64 
 A01JF006 0,040 M3 MORTERO CEMENTO  M5 86,59 3,46 
 U06GJ102 1,100 M2 Mallazo 20x20 0,99 Kg/m2 D=5/5 1,52 1,67 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,20 1,54 

 Suma la partida.................................................................  52,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D04GT004 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa CIMENTACION 

 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado 

 en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según 

 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas.  Con p.p de encofrado y con 

 lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. 

 U01AA011 1,800 Hr Peón suelto construccion 17,28 31,10 
 A02FA733 1,000 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL 69,84 69,84 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 100,90 3,03 

 Suma la partida.................................................................  103,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,12 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 D04AA001 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 

 Kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y 

 despuntes. 

 U01FA201 0,008 Hr Oficial 1ª ferralla 16,00 0,13 
 U01FA204 0,008 Hr Ayudante ferralla 13,50 0,11 
 U06AA001 0,005 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,52 0,01 
 U06GA001 1,050 Kg Acero corrugado B 400-S 0,79 0,83 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,03 

 Suma la partida.................................................................  1,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 D02TK251 M3 COMPACTADO TIERRA 

 m3. Compactación de tierras, encachado de zahorra seleccionada de 0.80 m de espesor, compactada en cuatro 

 tongadas de 0.20 m y llevada al 98% del Proctor modificado incrustando gravas previa a la colocación del colchón 

 de terreno granular envuelto en un geotextil, y la compactación indicada de la zahorra una vez colocada. 

  

  

 U01AA011 0,048 Hr Peón suelto construccion 17,28 0,83 
 A03CK015 0,043 Hr APISONADORA VIBRANTE   6 Tn. 40,70 1,75 
 U04AP001 10,000 M3 Tierra 8,00 80,00 
 U02JA001 0,010 Hr Camión 6 T. basculante 18,90 0,19 
 U04PY001 0,300 M3 Agua 1,44 0,43 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 83,20 2,50 

 Suma la partida.................................................................  85,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,57 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D04PM105 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM. 

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 

 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm incluido, in- 

 cluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. 

 U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 18,30 2,75 
 U01AA011 0,150 Hr Peón suelto construccion 17,28 2,59 
 D04PH010 2,000 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 2,50 5,00 
 A02FA723 2,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 69,84 139,68 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 150,00 4,50 

 Suma la partida.................................................................  154,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,64 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 
 D06DL000 m2 REPOSICION MURO CERRAMIENTO 

 m2. Muro de mampostería de 65 cm de ancho similar al existente con la recuperación del mismo previamente de- 

 molido, con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente instalado 

 U01AA501 3,049 Hr Cuadrilla A 42,14 128,48 
 U11DL001 1,600 M3 Piedra caliza mampostería 56,00 89,60 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 218,10 6,54 

 Suma la partida.................................................................  224,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,74 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 N1 UD TALADRO D=160 MUR. HORM. C/EQUIP. 

 ud. Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, de taladro de 160 mm. de diámetro, realizado con 

 equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de es- 

 combros a vertedero autorizado y p.p. de costes indirectos. 

 U01AF505 2,500 Hr Equipo perforador especializa. 32,00 80,00 
 U01AA011 2,750 Hr Peón suelto construccion 17,28 47,52 
 U02AF010 1,500 Hr Carro perforador 28,00 42,00 
 U02AF020 1,500 Hr Sonda para taladro a rotación 12,00 18,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 187,50 5,63 

 Suma la partida.................................................................  193,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,79 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 AC0.06 ML CANALIZACION AT CALZADA 

 ML. Canalización subterránea de alta tensión formada por 6 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm de diámetro y 1,3 

 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en 

 HORMIGON HNE-15 con 10 cm de recubrimiento superior e inferior y 5 cm de recubrimiento, inferior,  incluso pos- 

 terior relleno de la zanja con tierra compactada cada 15 cm con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de 

 polietileno inferior y cinta señalizadora superior, Incluso vertido y compactación de hormigón HNE-15 para la forma- 

 ción del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y proteccio- 

 nes colectivas. Según plano de detalle. Medidas 600x1250 mm 

 U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 18,30 7,32 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,14 5,66 
 U25AG308 4,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 160 mm. 5,67 22,68 
 U04MA501 0,145 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 67,06 9,72 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,40 1,36 

 Suma la partida.................................................................  46,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 AC0.06F ML CANALIZACION AT ACERA 

 ML. Canalización subterránea de alta tensión formada por 6 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm de diámetro y 1,3 

 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en 

 HORMIGON HNE-15 con 10 cm de recubrimiento superior e inferior y 5 cm de recubrimiento, inferior,  incluso pos- 

 terior relleno de la zanja con tierra compactada cada 15 cm con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de 

 polietileno inferior y cinta señalizadora superior, Incluso vertido y compactación de hormigón HNE-15 para la forma- 

 ción del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y proteccio- 

 nes colectivas. Según plano de detalle. Medidas 600x1050 mm 

 U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 18,30 7,32 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,14 5,66 
 U25AG308 4,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 160 mm. 5,67 22,68 
 U04MA501 0,145 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 67,06 9,72 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,40 1,36 
 Suma la partida.................................................................  46,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 AC0.06X ML CANALIZACION BT 

 ML. Canalización subterránea de baja  tensión formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm de diámetro y 

 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en 

 arena fina lavada con 10 cm de recubrimiento superior e inferior y 5 cm de recubrimiento, inferior,  incluso posterior 

 relleno de la zanja con tierra compactada cada 15 cm con 95% proctor modificado, con placa señalizadora de po- 

 lietileno inferior y cinta señalizadora superior. Totalmente montada. Con p.p de medios auxiliares y protecciones 

 colectivas. Según plano de detalle. Medidas 450x850 mm 

 U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 18,30 7,32 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,14 5,66 
 U25AG308 2,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 160 mm. 5,67 11,34 
 U04MA501 0,145 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 67,06 9,72 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 34,00 1,02 

 Suma la partida.................................................................  35,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 AC.02 UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T1 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliento la norma de Iberdrola NI 50.20.41:1994 para arquetas 

 prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterráneas, de medidas 1160x1160 ( ALTURA 1100 mm) , con 

 tapa de fundición clase D?400, colocada sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y 

 recubrimiento HNE-15. Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, conexiones con 

 los conductos y remates. Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de medios auxiliares y 

 protecciones colectivas. Según planos de detalle. 

 U01AA502 1,600 Hr Cuadrilla B 40,37 64,59 
 U05DC001 1,000 Ud Arqueta homologada 175,00 175,00 
 U05DC020 4,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 34,72 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07 
 A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO  M5 86,59 1,39 
 U37OE001 0,120 Hr Grua automovil 24,05 2,89 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 317,70 9,53 

 Suma la partida.................................................................  327,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,82 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 AC.02S UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T2 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliento la norma de Iberdrola NI 50.20.41:1994 para arquetas 

 prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterráneas, de medidas 1160x1160 con suplemento de altura ( 

 total 1600 mm), con tapa de fundición clase D?400, colocada sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 

 10 cm de espesor y recubrimiento HNE-15. Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación de so- 

 lera, conexiones con los conductos y remates. Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de 

 medios auxiliares y protecciones colectivas. Según planos de detalle. 

 U01AA502 1,600 Hr Cuadrilla B 40,37 64,59 
 U05DC001 1,000 Ud Arqueta homologada 175,00 175,00 
 U37UA050 1,000 Ud Incremento altura arqueta 50,00 50,00 
 U05DC020 4,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 34,72 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07 
 A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO  M5 86,59 1,39 
 U37OE001 0,120 Hr Grua automovil 24,05 2,89 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 367,70 11,03 
 Suma la partida.................................................................  378,69 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,36 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 AC.02SV UD ARQUETA HORMIGÓN ARMADO HOMOLOGADA T3 

 UD. Arqueta de hormigón armado homologada cumpliento la norma de Iberdrola NI 50.20.41:1994 para arquetas 

 prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterráneas, de medidas 1160x1160 con suplemento de altura ( 

 total 1600 mm), con solera de refuerzo superior de 1600x1600 con armado 16 mm cada 20 cm con tapa de fundi- 

 ción para transito de vehicúlos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/I de 10 cm de espesor y 

 recubrimiento HNE-15. Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, conexiones con 

 los conductos y remates. Totalmente montada, con el relleno perimetral posterior. Con p.p de medios auxiliares y 

 protecciones colectivas. Según planos de detalle. 

 U01AA502 1,600 Hr Cuadrilla B 40,37 64,59 
 U05DC001 1,000 Ud Arqueta homologada 175,00 175,00 
 U37UA050 1,000 Ud Incremento altura arqueta 50,00 50,00 
 U05DC015I 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición camiones 58,00 58,00 
 U05DC01J5I 1,000 Ud Refuerzo armado solera arqueta 150,00 150,00 
 U05DC020 4,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 34,72 
 A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO  M5 86,59 1,39 
 U37OE001 0,120 Hr Grua automovil 24,05 2,89 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 536,60 16,10 
 Suma la partida.................................................................  552,69 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  569,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 AC0.06FS ML CANALIZACION ACERA A CUADRO 

 ML. Canalización subterránea de media tensión formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 160 mm de diámetro y 

 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 40 cm de longitud, ejecutada en zanja. Totalmente montada. Con 

 p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

 U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 18,30 7,32 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,14 5,66 
 U25AG308 4,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 160 mm. 5,67 22,68 
 U04MA501 0,145 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 67,06 9,72 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,40 1,36 

 Suma la partida.................................................................  46,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 GUIA UD GUIADO Y MANDRILADO DE CANALIZACIÓN 

 Ud. Ejecución de guiado y mandrilado de canalización. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas 

 U01FY630 0,300 Hr Oficial primera electricista 19,80 5,94 
 U01FY635 0,300 Hr Ayudante electricista 16,30 4,89 
 GUIADO 1,000 ud GUIADO 1,00 1,00 
 MANDRILADO 1,000 ud MANDRILADO 1,00 1,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,38 

 Suma la partida.................................................................  13,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS 
 D19AI005 M2 SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA 15x15 C3 

 M2. Solado de baldosa hidráulica 15x15 cm similar a la existente., válida para exteriores (resistencia al desliza- 

 miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 

 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSP-14. Con p.p de medios 

 auxiliares y protecciones colectivas. 

 U01FS003 1,000 M2 Mano obra solado baldosa hidráulica 6,20 6,20 
 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto construccion 17,28 3,46 
 U18GA005 1,030 M2 Baldosa hidráulica 15x15 cm. 8,50 8,76 
 A01JF006 0,025 M3 MORTERO CEMENTO  M5 86,59 2,16 
 U04AA001 0,020 M3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,49 
 U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 0,21 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64 

 Suma la partida.................................................................  21,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D36CE005 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 

 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

 U01AA010 0,160 Hr Peón especializado 14,14 2,26 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO  M5 86,59 0,09 
 U37CE001 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 10x20 2,61 2,61 
 A02AA510 0,010 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 123,27 1,23 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,20 0,19 
 Suma la partida.................................................................  6,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 AC.09 M2 FORMACIÓN DE FIRME 

 M2. Formación de firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 25 cm de es- 

 pesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación de SC40, adecua- 

 do para tráfico T0 con cemento CEM II / A?V 32,5 N, a granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión 

 bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la 

 aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; capa base de 12 cm de espesor forma- 

 da por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 32 base S, según UNE?EN 

 13108?1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla bituminosa en 

 caliente y betún asfáltico B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, 

 a base de betún asfáltico; capa intermedia de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de 

 mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE?EN 13108?1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado 

 para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla  bituminosa en caliente y betún asfáltico B40/50; riego de adherencia 

 mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR?1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm 

 de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según 

 UNE?EN 13108?2, coeficiente de Los Ángeles <=15, adecuado para tráfico T00 con filler calizo, para mezcla bitu- 

 minosa en caliente y betún asfáltico modificado con polímeros. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colec- 

 tivas. 

 U01AA011 0,030 Hr Peón suelto construccion 17,28 0,52 
 U39EA014 1,000 Tm M.B.C. Tipo D-12 10,10 10,10 
 U39AI008 0,003 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,12 
 U39AC007 0,007 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,22 
 U39AH025 0,007 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 U39DA001 0,070 Tm Betún asfáltico B 40/50 310,00 21,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 32,80 0,98 

 Suma la partida.................................................................  33,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,83 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS 
 D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M15 VERT. 

 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y 

 arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y 

 humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como 

 distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto construccion 17,28 1,73 
 U01FQ115 1,000 M2 Mano obra enfoscado maestreado vert. 6,60 6,60 
 A01JF003 0,020 M3 MORTERO CEMENTO M15 104,09 2,08 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,40 0,31 
 Suma la partida.................................................................  10,72 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 D23KJ010 M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x4 

 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metálico rectangular de 

 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con 

 mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesoríos. Con puerta de acceso de un metro de paso libre con cerra- 

 dura. 

 U01FX001 0,300 Hr Oficial cerrajería 15,00 4,50 
 U01FX003 0,300 Hr Ayudante cerrajería 12,00 3,60 
 U22XL060 0,250 Ml Tubo metálico cuad. 60x60x1,5 3,67 0,92 
 U22XL025 3,000 Ml Tubo metálico cuad. 25x25x1,5 1,35 4,05 
 U22KJ010 1,000 M2 Malla electrosoldada 50/50/4 10,00 10,00 
 A01JF004 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 92,48 0,46 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,50 0,71 

 Suma la partida.................................................................  24,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 12 PINTURAS Y ACABADOS 
 D35AC100 M2 PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA 

 M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de 

 muros exteriores, color dos manos. Con p.p de medios auxiliares y protecciones colectivas. 

 U01FZ101 0,120 Hr Oficial 1ª pintor 15,00 1,80 
 U01FZ105 0,120 Hr Ayudante pintor 11,50 1,38 
 U36AA010 0,550 Kg Pintura plástica lisa mate color 3,40 1,87 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15 
 Suma la partida.................................................................  5,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) 
 SUBCAPÍTULO 1501 LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSIÓN 
 EMPALME UD EMPALME CABLE SECO 150MM2 

 UD. Realización de entronque Subterráneo, Incluyendo: 3 Ud. de  empalmes unipolares, secos retractiles en frío 

 para cable de AL de 150 mm2 de sección. Incluso p.p de pequeño material, asi como cualquier trabajo necesario 

 para la correcta realización de la partida. 

 U01FY630 8,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 158,40 
 U01FY635 6,000 Hr Ayudante electricista 16,30 97,80 
 MANGUITO 3,000 UD CONJUNTO EMPALME AT-BT AL 95-150mm2 61,59 184,77 
 MAGEP 3,000 Ud MANGUITO EMPALME AT-BT AL 95-150mm2 1,37 4,11 
 %PM 5,000 % Pequeño material 445,10 22,26 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 467,30 14,02 

 Suma la partida.................................................................  481,36 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,44 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  495,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 MANIOBRA UD MANIOBRA / DESCARGO RED MT Y CREACIÓN ZONA PROTEGIDA 

 DESC 

 Ud. trabajos necesarios de maniobra / descargo red MT y creación de zona proteguida, incluido p.p. de herramien- 

 tas y materiales necesarios para la correcta realización de los trabajos. 

 MANDES 1,000 Ud Maniobra de descargo CIA. Distribuidora 59,74 59,74 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 59,70 1,79 

 Suma la partida.................................................................  61,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,85 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 PUENTES UD APERTURA / CIERRE PUENTES LINEA  MT 

 Ud. Trabajos necesarios para apertura y cierre de puentes en linea MT. 

 U01FY630 1,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 19,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,80 0,59 

 Suma la partida.................................................................  20,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
 CAPTURA RED UD CAPTURA RED 

 Ud. Captura de Red desde punto de entroque hasta nuevo centro de transformación, trabajos de adecuación de lí- 

 nea. Incluso parte proporcional de conexionado a CT y pequeño material, identificación de terminales extremos 

 mediante collarín numerado. Totalmente instalado, probado, verificado y funcionando. 

  

 U01FY630 4,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 79,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 79,20 2,38 

 Suma la partida.................................................................  81,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,45 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 ENSAYO TRIPOL UD ENSAYO TRIPOLAR SOBRE CABLE SUBTERRANEO MT ( 36KV) 

 Ud. Suministro e instalación de ensayo tripolar sobre cable subterraneo MT ( 36KV). Homologado por la Cía. Distri- 

 buidoras. Incluso p.p. de tasas de organismos oficiales. 

 ENYLSMT 1,000 Ud. Ensayo Linea subterranea Alta tension 531,40 531,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 531,40 15,94 

 Suma la partida.................................................................  547,34 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,42 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  563,76 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 001.03.14 mll LINEA ALTA TENSION 12/20kV. RHZ1-OL  de 3(1x150)mm2 

 ud. Línea subterránea de Alta tensión formada por conductor RHZ1-OL, 12/20kV., sección 3(1x150)mm2. AL. con 

 p.p. de maceado y señalizado de fases. Totalmente instalado y funcionando. 

 U01FY630 1,400 Hr Oficial primera electricista 19,80 27,72 
 LSMT 1,000 ud LINEA MT 12/20KV 3X240mm2 AL 65,78 65,78 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 93,50 2,81 

 Suma la partida.................................................................  96,31 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 UUVUYG Ud JUEGO BOTELLAS ELASTIMOLD, tipo K-400 LB 

 Ud. Suministro e instalación de kit de juegos de botellas terminales enchufables acodadas, para conductor 

 12/20kV. HEPRZ1  de 3(1x95-150)mm2. de  ELASTIMOLD, tipo K-400 LB, , completamente instaladas, probadas 

 y funcionando. 

 U01FY630 3,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 59,40 
 BLMT 1,000 Ud JUEGO BOTELLAS ELASTIMOLD, tipo K-400 LB 356,30 356,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 415,70 12,47 

 Suma la partida.................................................................  428,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,85 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  441,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1502 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 EDIFIC TRANSF UD EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 

 Ud. Suministro, transporte e instalación de Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mono- 

 bloque, de hormigón armado, tipo pfu.4/20 DE Ormazabal o equilante aprobado por la dirección facultativa y la pro- 

 piedad, de dimensiones generales aproximadas 4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. In- 

 cluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios., trans- 

 porte, montaje y accesorios. Totalmente instalado, probado y funcionando. 

 U01AA011 10,000 Hr Peón suelto construccion 17,28 172,80 
 O01OB220 10,000 h. Ayudante electricista 16,20 162,00 
 U01FY630 10,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 198,00 
 TGFGF 1,000 Ud Edificion Compacto Prefabricado 8.400,00 8.400,00 
 CA1AAM08015 1,000 Ud Transporte y Descarga 240,00 240,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 9.172,80 275,18 

 Suma la partida.................................................................  9.447,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 283,44 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.731,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 001.03.01 ud CELDA ENTRADA/SALIDA 

 Ud. Suministro e instalación de Celda de Entrada / Salida: CGMcosmos L-24 marca ORMAZABAL o equivalente 

 aprovada por la direcciónn facultativa y la propiedad, formada por módulo metálico de corte y aislamiento íntegro 

 en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: Un = 24 kV.; In = 400 A; Icc = 

 16 kA / 40 kA; Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm; Mando: motoizado. Se incluyen el montaje, conexión 

 y puesta en servicio por personal autorizado por el fabricante, instalado de acuerdo con las normas particulares de 

 la Compañía Eléctrica Distribuidora. 

 O01OB220 8,000 h. Ayudante electricista 16,20 129,60 
 U01FY630 5,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 99,00 
 CA1AAM08015 0,300 Ud Transporte y Descarga 240,00 72,00 
 CWLENS 1,000 Ud CGMcosmos L-24 marca ORMAZABAL y accesorios 2.364,50 2.364,50 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.665,10 79,95 

 Suma la partida.................................................................  2.745,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 82,35 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.827,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 001.03.03 ud CELDA DE PROTECCION 

 Ud. Suministro e instalación de  Celda de Protección General:  CGMcosmos P-24 marca ORMAZABAL o equiva- 

 lente aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, formada por módulo metálico de corte y aislamiento ínte- 

 gro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: Un = 24 kV; In = 400 A ; Icc 

 = 16 kA / 40 kA; Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm; Mando (fusibles): manual tipo BR; Relé de protec- 

 ción: ekorRPT-201ª. Se incluyen fusibles, el montaje, puesta en servicio por personal autorizado por el fabricante, 

 instalado de acuerdo con las normas particulares de la Compañía Eléctrica Distribuidora. 

 O01OB220 8,000 h. Ayudante electricista 16,20 129,60 
 U01FY630 5,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 99,00 
 CA1AAM08015 0,300 Ud Transporte y Descarga 240,00 72,00 
 CELPRO 1,000 Ud CGMcosmos P-24 marca ORMAZABAL y accesorios 4.587,90 4.587,90 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4.888,50 146,66 
 Suma la partida.................................................................  5.035,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 151,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.186,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 PUENTE MT UD PUENTES MT TRANSFORMADOR 

 Ud. Suministro e instalación de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y ma- 

 terial 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y mo- 

 delo OTK 224. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR. Instalado, probado y funcionan- 

 do. 

 O01OB220 3,000 h. Ayudante electricista 16,20 48,60 
 U01FY630 3,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 59,40 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 PMT 1,000 Ud Juego de puentes de MT 564,70 564,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 720,70 21,62 
 Suma la partida.................................................................  742,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  764,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
 CUADROS BT UD CUADROS BT 

 Ud. Suministro e instalación de Cuadros BT - B2 Transformador , compuesto por Cuadro de BT UNESA, con 4 sa- 

 lidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás características descritas en la Memoria. In- 

 cluso parte proporional de fusibles y pequeño material. Totalmente, instalado, probado y funcionando. 

 O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 16,20 32,40 
 U01FY630 2,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 39,60 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 CBT 1,000 Ud Cuadro de BT UNESA y accesorios 436,70 436,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 556,70 16,70 
 Suma la partida.................................................................  573,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,20 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  590,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 TRANSFOR UD TRANSFORMADOR ACEITE 160 KVA12Kv 

 Ud. Suministro e instalación de transformador de potencia de 160 kVA tipo interior aislado en dieléctrico liquido acei- 

 te , con devanados en cobre, clases E1, E2, C1, C2 y F1, tensión primario bitensión y grupo de conexión en fun- 

 ción de la tensión de suministro de la Compañía Eléctrica, secundario a 400/230 V +-2,5%+-5%+-7%, con presenta- 

 ción de protocolo de ensayos según norma UNE 20101,  IEC 60076, IEC 60214, IEC 61000, con certificado de 

 pruebas, puesta en marcha por personal del servicio tecnico del fabricante. Incluso Protección metálica para defen- 

 sa del transformador. Instalado de acuerdo con las normas particulares de la Compañía Eléctrica Distribuidora. 

 O01OB220 5,000 h. Ayudante electricista 16,20 81,00 
 U01FY630 3,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 59,40 
 CA1AAM08015 1,000 Ud Transporte y Descarga 240,00 240,00 
 CT160KVA 1,000 Ud TRANSFORMADOR ACEITE 160KVA 4.678,40 4.678,40 
 SDAFA 1,000 Ud Defensa de trasnformador 185,30 185,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 5.244,10 157,32 
 Suma la partida.................................................................  5.401,42 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 162,04 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.563,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 
 PUENTES BT UD PUENTES BT 

 Ud. Suministro, transporte e instalación de juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo 

 RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la 

 cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longitud. Totalmente instalado, probado y funcionando. 

 O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 16,20 32,40 
 U01FY630 2,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 39,60 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 PBT 1,000 Ud Juego de puentes de bT 542,70 542,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 662,70 19,88 
 Suma la partida.................................................................  682,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,48 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  703,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 TIERRA INT PR UD PUESTA A TIERRA INTERIOR NEUTRO 

 Ud. Suministro e instalación de  puesta a tierra de neutro de CT en el edificio de transformación, con el conductor 

 de cobre bajo tubo, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía Distribuido- 

 ra. Totalmente Instalado y probado. 

 O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 16,20 32,40 
 U01FY630 2,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 39,60 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 MPATN 1,000 Ud. Cable de cobre, soportes, PAT y Pequeño material, etc... 357,50 357,50 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 477,50 14,33 
 Suma la partida.................................................................  491,83 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,75 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  506,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 TIERRA INT SE UD PUESTA A TIERRA INTERIOR CT 

 Ud. Suministro e instalación de red interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el 

 conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este 

 edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía Distribuidora. Total- 

 mente Instalado y probado. 

 O01OB220 4,000 h. Ayudante electricista 16,20 64,80 
 U01FY630 4,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 79,20 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 MPATP 1,000 Ud. Cable de cobre, soportes, PAT y Pequeño material, etc... 543,20 543,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 735,20 22,06 

 Suma la partida.................................................................  757,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,72 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  779,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1503 INSTALACIONES DE ENLACE 
 E17AB110 ml ACOMETIDA TRIFASICA ACO.TRI. 4x95 mm2 Al, 

 ml. Suministro e instalación de acometida enterrada trifásica entubada formada por conductores unipolares aislados 

 de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x95 mm², para una tensión nominal de 

 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm,a. Homologada por la compañia suministradora. Identi- 

 ficación de terminales en ambos extremos mediante collarín numerado, Totalmente instalado, conectado, probado 

 y funcionando; construido según REBT. Medida la unidad ejecutada desde equipo de medida hasta el cuadro gene- 

 ral de mando y protección. 

 U01FY630 0,150 Hr Oficial primera electricista 19,80 2,97 
 U01FY635 0,150 Hr Ayudante electricista 16,30 2,45 
 P15AL020 4,000 m Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 95 mm2 3,86 15,44 
 P15AP080 3,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 8,03 24,09 
 P15AH430 0,200 u Pequeño material para instalación 1,40 0,28 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,20 1,36 

 Suma la partida.................................................................  46,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 TIERRA UD PUESTA A TIERRA NEUTRO AV08 

 NEUTRO 

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra indenpendiente para neutro de caja AV08 ralizada con  con pica de 

 acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 , uniones mediante soldadura alu- 

 minotérmica con parte proporcional de fijaciones y terminales. Instalado y conectado. 

  

  

 U01FY630 0,300 Hr Oficial primera electricista 19,80 5,94 
 U01FY635 0,300 Hr Ayudante electricista 16,30 4,89 
 U30GA010 1,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 5,33 5,33 
 P15EB010 5,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 4,23 21,15 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 37,30 1,12 

 Suma la partida.................................................................  38,43 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CDAV08 UD CAJA DE DISTRIBUCION AV08 

 Ud. Suministro y instalación de cajas de distribución según Norma NT-ADAV.01 de VIESGO. Compuestas por ar- 

 marios de poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio con grado de proteccion IP43 e IK10, para instala- 

 cion a la intemperie en montaje empotrado en nicho. Con intensidad asignada sera de hasta 400 A, con una entra- 

 da trifásica mediante 3 bases seccionables en carga tamaño BUC de hasta 400 A, y hasta 2 salidas trifasicas o 6 

 monofasicas mediante 6 bases seccionables en carga tamaño BUC de 250 A o de 160 A. La continuidad del neutro 

 quedará garantizada mediante pletina rigida de cobre. Dispondrán de cierre de la puerta mediante llave con bombín 

 normalizado por VIESGO y posibilidad de bloqueo por candado. 

 U01FY630 0,400 Hr Oficial primera electricista 19,80 7,92 
 U01FY635 0,400 Hr Ayudante electricista 16,30 6,52 
 ETTSDSD 1,000 Ud CBT Armario concentrador Telegestion 84,20 84,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 98,60 2,96 

 Suma la partida.................................................................  101,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 MEDIDA UD ARMARIO DE MEDIDA  AV06 

 Ud. Suministro e instalación de Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW AV06  homologa- 

 do por la Cía. Distribudora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2, cableado con conductores de 

 cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos para verificación 

 y cambio de aparatos de medida directa, bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 

 10E-6I-4T,  tornilleria de conexion M10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo 

 H07Z-R de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la 

 sección de tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de pre- 

 cinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo 

 cableado y accesorios. 

 U01FY630 1,200 Hr Oficial primera electricista 19,80 23,76 
 U01FY635 1,200 Hr Ayudante electricista 16,30 19,56 
 SDGSRE 1,000 Ud Aramario AV06 Completo con accesorios 354,20 354,20 
 ETTSDSD 1,000 Ud CBT Armario concentrador Telegestion 84,20 84,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 481,70 14,45 

 Suma la partida.................................................................  496,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  511,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 13E232 Ml CIRCUITO DE 4x95mm2+TT (0,6/1Kv) RZ1K 

 ml. Circuito realizado con cable de cobre marca General Cable tipo exzhellent XXI o equivalente, aprobado por la 

 dirección facultativa y la propiedad. Formado  por cuatro conductores flexibles de 1x95 mm²  y un conductor flexi- 

 ble de 1x50 mm² de sección nominal, aislamiento 1000V, ejecución Normal. No propagador del incendio y de opa- 

 cidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. Incluso parte proporcional de canaliza- 

 ciones (bandeja, tubo, bridas, terminales, cajas de derivación, clemas, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, Unex, 

 Gaestopas,  Solera,  Wago o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), soportes, uniones, 

 registros, identificación de terminales en ambos extremos mediante collarín numerado, totalmente instalado, conec- 

 tado, probado y funcionando; construido según REBT. Medida la unidad ejecutada desde cuadro general de mando 

 y protección hasta .................... 

 U01FY630 0,500 Hr Oficial primera electricista 19,80 9,90 
 U01FY635 0,450 Hr Ayudante electricista 16,30 7,34 
 U30JW900 0,800 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 2,75 2,20 
 U30ER275B 4,000 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.1x95 (Cu) 11,87 47,48 
 U30ER263 1,000 Ml Conductor Rz1- K 0,6/1Kv. 1x50+TT (Cu) 6,83 6,83 
 IELT.8babb 1,000 ml Canalización 8,36 8,36 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 82,10 2,46 

 Suma la partida.................................................................  84,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,54 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,11 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 SUBCAPÍTULO 1504 INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
 16E04030 Ud REFORMA DE CUADRO ELECTRICO 

 Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro eléctrico, consistente en el reableado interior para 

 adecuar el cuadro a la nueva tensión. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, protecciones, etc,, con intensi- 

 dad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamiento 1000 V;  Montado según REBT. Totalmente 

 instalado, probado, rotulado y funcionando. 

 U01FY630 4,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 79,20 
 U01FY635 4,000 Hr Ayudante electricista 16,30 65,20 
 IECM.3cgca0 0,500 Ud Pequeño Material, bornas, terminales 101,01 50,51 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 194,90 5,85 
 Suma la partida.................................................................  200,76 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 16E04030L Ud ADECUACIÓN DE EQUIPO TRIFASICO A NUEVA TENSIÓN 

 Ud. Trabajos de adecuación, programación y puesta en marcha de equipo trifásico a la nueva tensión de suminis- 

 tro, realizado por el personal del servicio técnico autorizado del equipo. Totalmente instalado, probado, certificado 

 y funcionando. 

 U01FY630 2,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 39,60 
 DGFSDFGS 1,000 Ud. Trabajos personal tecnico equipo 255,40 255,40 
 IECM.3cgca0 0,250 Ud Pequeño Material, bornas, terminales 101,01 25,25 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 320,30 9,61 
 Suma la partida.................................................................  329,86 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,90 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1505 VARIOS 
 TIERRA EXT PR UD TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN 

 Ud. Suministro e instalación de Red Tierras Exteriores de protección, formado por anillo rectangular en el exterior 

 del edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El 

 conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro. Características: Geometría: Picas 

 rectangular; Profundidad: 0,5 m; Número de picas: cuatro; rectángulo 5,00x2,500 metros; picas: 2 metros. Incluso 

 p.p de medición con equipo calibrado y rotulado de elementos. 

  

 O01OB220 10,000 h. Ayudante electricista 16,20 162,00 
 U01FY630 10,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 198,00 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 MPATNP 1,000 Ud. Cable de cobre, soportes, PAT y Pequeño material, etc... 842,60 842,60 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.250,60 37,52 
 Suma la partida.................................................................  1.288,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,64 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.326,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 TIERRA EXT SE UD TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN 

 Ud. Suministro e instalación de Red Tierras Exteriores Servicio neutro de transformador, en el exterior del edificio 

 de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre aislado entubado. El con- 

 ductor de cobre está unido a  picas de acero cobreado de 14mm de diámetro. Características: Geometría: Picas 

 alineadas; Profundidad: 0,5 m; Número de picas: cuatro; longitud 3 metros; picas: 2 metros. Incluso p.p de medi- 

 ción con equipo calibrado y rotulado de elementos. 

 O01OB220 4,000 h. Ayudante electricista 16,20 64,80 
 U01FY630 4,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 79,20 
 CA1AAM08015 0,200 Ud Transporte y Descarga 240,00 48,00 
 MPATNE 1,000 Ud. Cable de cobre, soportes, PAT y Pequeño material, etc... 574,30 574,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 766,30 22,99 
 Suma la partida.................................................................  789,29 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,68 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  812,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 16E060 Ud CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Ud. Elaboración y tramitación de todos los Certificados de Instalación Eléctrica, incluso p.p. de tasas del organismo 

 autonómico de Industria, tasas de Organismos de Control Autorizados, pruebas externas o cualquier gasto deriva- 

 do de la mencionada tramitación. 

 IE081002 1,000 Ud Certificado de instalaciones eléctricas 155,30 155,30 
 IE081001 1,000 Ud Tasas Dirección General de Industria 150,00 150,00 
 U30AE115 1,000 Ud Inspección Inicial por EICI 254,00 254,00 
 PROTTT 1,000 Ud Proyecto técnico de la instalación 467,20 467,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.026,50 30,80 
 Suma la partida.................................................................  1.057,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,72 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.089,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 001.04.01 ud EQUIPO SEGURIDAD Y MANIOBRA 

 ud. Suministro de Equipo de seguridad y maniobra, compuesto por: Banquillo aislante; Par de guantes de amianto; 

 Extintores de eficacia 89B; palanca de accionamiento; Armario de primeros auxilios; pértiga de maniobra; pértiga 

 detectora de tensión; placas indicadoras, carteles, Placas de CT y matriculación. Totalmente instalado y verificado 

 por la Cía. Distribuidora. 

 O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 16,20 32,40 
 U01FY630 2,000 Hr Oficial primera electricista 19,80 39,60 
 CA1AAM08015 0,100 Ud Transporte y Descarga 240,00 24,00 
 ESMM 1,000 Ud Equipos de seguridad y maniobra 475,60 475,60 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 571,60 17,15 

 Suma la partida.................................................................  588,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  606,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 



   
 

BANCO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

197 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 14E125 Ud EMERGENCIA URA 34LED 70-315 LÚM. 

 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia de 70-315 lm,  para montaje empotrado en  techo/pared, 

 marco color de color a elegir por la DF y la propiedad de la marca Legrand Modelo URA34Led o equivalente, apro- 

 bado por la dirección facultativa y la propiedad, compuesta por carcasa de poliéster, caja de empotrar o soporte de 

 sujección, lámpara/s LED de  emergencia para 70-310 lm lúmenes mínimo,  batería de Ni-Cd de alta temperatura 

 con autonomía superior a una hora, control de carga mediante led. Parte proporcional de circuito de alimentación 

 eléctrico desde cuadro general de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, clemas, pul- 

 sadores, interruptores, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex,  Gaestopas,  So- 

 lera,  Wago, Simon o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), no propagadores del incen- 

 dio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. Así como cualquier mate- 

 rial o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y funcionando. 

 U01FY630 0,600 Hr Oficial primera electricista 19,80 11,88 
 U30QA112A 1,000 Ud Bloque emerg URA34Led con caja y marco 50,57 50,57 
 U30JW0023 1,000 Ud p.p. canalización y línea eléctrica alumbrado 20,34 20,34 
 U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 2,75 2,75 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 85,50 2,57 

 Suma la partida.................................................................  88,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,64 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 PH010078 Ud Luminaria estanca WT120C LED18S/840 PSU L1200 

 Ud. Suministro e instalación de luminaria de superficie, Philips Modelo WT120C LED18S/840 PSU L1200 o equiva- 

 lente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Incluso lámparas, tasas y accesorios. Parte proporcional 

 de circuito de alimentación eléctrico desde cuadro general de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, ter- 

 minales, cajas, clemas, pulsadores, interruptores, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent 

 XXI, Unex,  Gaestopas,  Solera,  Wago, Simon o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), 

 no propagadores del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. 

 Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y fun- 

 cionando. Incluso tasa de reciclado e impuestos medioambientales. 

 U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 18,30 2,75 
 U01AA009 0,150 Hr Ayudante 15,20 2,28 
 U30JW0023 1,000 Ud p.p. canalización y línea eléctrica alumbrado 20,34 20,34 
 PH6BB170CC 1,000 ud Lumin.WT120C LED18S/840 PSU L1200 57,80 57,80 
 U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 2,75 2,75 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 85,90 2,58 

 Suma la partida.................................................................  88,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 



   
 

BANCO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

198 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD 
 D50MQ205 Ud CONT. EJEC. INSTALACION 

 Ud. Control de ejecución de toda la totalidad de las actuaciones realizadas, materializada en visitas periódicas con 

 informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para la instalación eléctrica)  cada dos meses 

 en los que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos 

 (cumplimiento de las normas de aplicación y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, 

 incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - Ubicación y esquema de los contadores s/ UNE-EN 

 60439-2. - Correcta ubicación de la CGP. - trazado de la líneas. - Diámetros y secciones utilizadas en tubos y ca- 

 bleados. Cuadros generales de mando y protección.  4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observa- 

 das en visitas anteríores. Resolución de las mismas. 

 U01AT105 8,000 Hr Arquitecto, Ingeniero...etc 32,00 256,00 
 U01AT110 12,000 Hr Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 28,00 336,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 592,00 17,76 
 Suma la partida.................................................................  609,76 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,29 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  628,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS 
 10D080 Ud PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

 Ud. Plan completo de control de gestión de residuos, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte 

 del promotor, incluyendo: identificación y cantidad de residuos generaros, procedimientos de evaluación, operacio- 

 nes con los residuos y gestión de los mismos. 

 10D8010 1,000 Ud PLan Gestion de Residuos 652,30 652,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 652,30 19,57 
 Suma la partida.................................................................  671,87 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,16 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  692,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 10D050 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Ud. Gestión de residuos de construcción (escobros, papel, pinturas, plásticos, conductos, envases, papel, ect.) 

 consistente en el acopio, transporte y entrega para la gestión de estos a gestor de residuos autorizado. Incluso cer- 

 tificados de tratamiento de todos los elementos, así como cualquier material o trabajo necesario para la ejecución 

 de la unidad de obra. 

 O01OA150 4,000 h. Cuadrilla G 26,60 106,40 
 TRGR 1,000 Ud Tratamiento y gestión de residuos 315,00 315,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 421,40 12,64 

 Suma la partida.................................................................  434,04 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO D41A INST. PROVISIONALES DE OBRA 
 APARTADO D41AA ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 

 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva- 

 nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 

 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa 

 galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado 

 con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático 

 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 

 U42AA212 1,000 Ud Alquiler caseta oficina con aseo 146,20 146,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 146,20 4,39 
 Suma la partida.................................................................  150,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,52 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 APARTADO D41AE ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

 U42AE001 1,000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 99,45 99,45 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 99,50 2,99 
 Suma la partida.................................................................  102,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,07 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de fontanería casetas de obra. 

 U42AE101 1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 87,75 87,75 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,80 2,63 

 Suma la partida.................................................................  90,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,71 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

 U42AE201 1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 72,80 72,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 72,80 2,18 
 Suma la partida.................................................................  74,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,25 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 SUBCAPÍTULO D41C SEÑALIZACIONES 
 APARTADO D41CA SEÑALES 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des- 

 montado. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto construccion 17,28 1,73 
 U42CA258 1,000 Ud Cartel de peligro zona de obras 5,72 5,72 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,50 0,23 
 Suma la partida.................................................................  7,68 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des- 

 montado. 

 U01AA011 0,150 Hr Peón suelto construccion 17,28 2,59 
 U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 26,18 26,18 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,80 0,86 

 Suma la partida.................................................................  29,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 

 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. 

 U01AA011 0,300 Hr Peón suelto construccion 17,28 5,18 
 U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 5,08 5,08 
 U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 15,73 5,19 
 A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 123,27 7,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,90 0,69 
 Suma la partida.................................................................  23,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 



   
 

BANCO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

202 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y 

 desmontaje. (20 usos) 

 U01AA011 0,050 Hr Peón suelto construccion 17,28 0,86 
 U42CC040 0,050 Ud Valla contención peatones 31,75 1,59 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08 
 Suma la partida.................................................................  2,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41CC230 ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto construccion 17,28 1,73 
 U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,37 0,37 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06 

 Suma la partida.................................................................  2,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO D41E PROTECCIONES PERSONALES 
 APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

 U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 3,05 3,05 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,09 
 Suma la partida.................................................................  3,14 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

 U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,84 2,84 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08 

 Suma la partida.................................................................  2,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 
 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 

 U42EA601 1,000 Ud Protectores auditivos. 7,89 7,89 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,24 
 Suma la partida.................................................................  8,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 



   
 

BANCO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

203 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL 

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 

 U42EE001 1,000 Ud Par de guantes de goma. 1,22 1,22 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,20 0,04 

 Suma la partida.................................................................  1,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 

 U42EE030 1,000 Ud P.de guantes aislante electri 28,40 28,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,85 

 Suma la partida.................................................................  29,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 

 U42EG030 1,000 Ud Par de botas aislantes elect. 26,19 26,19 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,20 0,79 

 Suma la partida.................................................................  26,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS 
 APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 

 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 

 U01AA011 0,150 Hr Peón suelto construccion 17,28 2,59 
 U42GC208 0,500 Ud Tapa provisional para arqueta 16,20 8,10 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32 
 Suma la partida.................................................................  11,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 

 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 

 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto construccion 17,28 3,46 
 U42GC209 0,500 Ud Tapa provisional para pozo 20,80 10,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,90 0,42 
 Suma la partida.................................................................  14,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 



   
 

BANCO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 

 

 

 D41GA314D Ud CHAPON PARA ZANJAS 

 Ud. Chapón para paso de vehículos en paso por zanja incluso colocación 

 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto construccion 17,28 3,46 
 U42GC20F9 1,000 Ud Chapón 65,00 65,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 68,50 2,06 

 Suma la partida.................................................................  70,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,12 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 APARTADO D41GG PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 

 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di- 

 fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto construccion 17,28 1,73 
 U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,00 1,35 
 Suma la partida.................................................................  46,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in- 

 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma 

 UNE-23110 totalmente instalado. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto construccion 17,28 1,73 
 U35AA310 1,000 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 107,82 107,82 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 109,60 3,29 
 Suma la partida.................................................................  112,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO D41W SEGURIDAD Y SALUD 
 D41WW316 Ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la di- 

 rección facultativa del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizacio- 

 nes, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. Con medi- 

 das de seguridad específicas para trabajos de alta tensión. 

 U42WW316 1,000 Ud Plan seg. y salud nivel alto 780,30 780,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 780,30 23,41 
 Suma la partida.................................................................  803,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  827,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 



   
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 
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PRESUPUESTO 
 
 

01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES ..............  3.607,59  
03 CIMIENTOS SOLERAS .........................................................................  4.057,62  
06 ALBAÑILERIA .......................................................................................  5.437,58  
07 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................  778,82   
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................  112,06   
10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .........................................  986,81  
12 PINTURAS Y ACABADOS ....................................................................  54,40  
15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) .............................  48.462,63  
24 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................  628,05  
25 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................  1.139,09  
26 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  2.311,41  
  
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  67.576,06 
  
 
No hay intervenciones fuera de los capítulos indicados 
 
El siguiente presupuesto de ejecución asciende a SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS.  

      
       

 
 
      Madrid, septiembre de 2020 
 

EL TITULAR                                 EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 

Fdo.: D. José Jorge Iniesta Tomás. 
              Colegiado nº: 16.540 



   
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 
 

 

205

 
PRESUPUESTO 

 
 

01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES ..............  3.607,59  
03 CIMIENTOS SOLERAS .........................................................................  4.057,62  
06 ALBAÑILERIA .......................................................................................  5.437,58  
07 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................  778,82   
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................  112,06   
10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .........................................  986,81  
12 PINTURAS Y ACABADOS ....................................................................  54,40  
15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) .............................  48.462,63  
24 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................  628,05  
25 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................  1.139,09  
26 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  2.311,41  
  
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  67.576,06 
  
 
No hay intervenciones fuera de los capítulos indicados 

13,00% Gastos generales   ..................................   8.784,89 
6,00% Beneficio industrial   ..................................   4.054,56 
 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA    80.415,51 

 
 
 
El siguiente presupuesto de ejecución de contrata asciende a OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS. 
 

  
 
      

            Madrid, septiembre de 2020 
 
EL TITULAR                                 EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 

Fdo.: D. José Jorge Iniesta Tomás. 
              Colegiado nº: 16.540 



   
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 
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PRESUPUESTO 

 
 
01 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES ..............  3.607,59  
03 CIMIENTOS SOLERAS .........................................................................  4.057,62  
06 ALBAÑILERIA .......................................................................................  5.437,58  
07 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................  778,82   
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................  112,06   
10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .........................................  986,81  
12 PINTURAS Y ACABADOS ....................................................................  54,40  
15 ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) .............................  48.462,63  
24 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................  628,05  
25 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................  1.139,09  
26 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  2.311,41  
  
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  67.576,06 
  
 
No hay intervenciones fuera de los capítulos indicados 

13,00% Gastos generales   ..................................   8.784,89 
6,00% Beneficio industrial   ..................................   4.054,56 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA    80.415,51 
 

 
21,00% I.V.A.   16.887,26
  
 
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN     97.302,77 

 
 
 
El siguiente presupuesto de ejecución asciende a NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS 
EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS. 
 
  
 

      
            Madrid, septiembre de 2020 

 
EL TITULAR                                 EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 

Fdo.: D. José Jorge Iniesta Tomás. 
              Colegiado nº: 16.540 



   
 

PLANOS 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE CENTRO ASISTENCIAL 
(LSMT,CT 160KVA, LSBT, INST. ENLACE E INT. INTERIOR) 
PASEO ALEJANDRO CALOGNE S/N REINOSA CANTABRIA 
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PLANOS 
 
 


