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 CAPÍTULO 01 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES                       
01.01 ud   PERFORACIÓN PUNTUAL FORJADO                                       

 Perforación puntual de forjado de todo tipo mediante taladro cilíndrico con corona de diá-  

 metro 150mm, por medios manuales y automáticos, incluso limpieza y retirada de escom-  

 bros a pie de carga, con transporte a vertedero incluido canon y con p.p. de medios auxi-  

 liares, sin medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Calos forjado inferior 3 3,00 
 2 2,00 
 2 2,00 
 4 4,00 
 3 3,00 
 4 4,00 
 _______________________________________________________ 

 18,00 51,05 918,90 
01.02 m2   DEMOLICIÓN TABIQUE CARTÓN-YESO O FÁBRICA                          

 Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, fábrica  

 de ladrillo hueco doble o sencillo, o bloque de hormigón, incluso tendido y enlucido de  

 yeso, enfoscado de mortero de cemento, y alicatado, incluso limpieza y retirada de escom-  

 bros a pie de carga, con transporte a vertedero incluido canon y con p.p. de medios auxi-  

 liares, sin medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Perímetro 1 9,90 3,50 34,65 
 1 6,40 3,50 22,40 
 1 9,80 3,50 34,30 
 1 6,70 3,50 23,45 
 1 6,70 3,50 23,45 
 1 4,30 3,50 15,05 
 1 12,30 3,50 43,05 
 1 9,60 3,95 37,92 
 1 6,70 3,50 23,45 
 1 7,20 3,95 28,44 
 1 3,10 3,95 12,25 
 Canaleta filtraciones 1 49,90 0,30 14,97 
 _______________________________________________________ 

 313,38 10,95 3.431,51 
01.03 m2   LEVANT.CERJ.O MADERA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica o de madera, de una o dos hojas o mainel, en cualquier  

 tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-  

 za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero incluido canon y con  

 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Puertas provisionales  
 1H 1 0,80 2,10 1,68 
 2h 1 1,50 2,10 3,15 
 _______________________________________________________ 

 4,83 11,01 53,18 
01.04 Ud   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. CONT 10M3                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10km., conside-  

 rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados mediante car-  

 ga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios ma-  

 nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación. Incliso, servicio de en-  

 trega y recogida de contenedor de 10 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y conside-  
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 rando una distancia no superior a 10 km. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie  

 de carga, con transporte a vertedero incluido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin  

 medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Residuos despieces 5 5,00 
 _______________________________________________________ 

 5,00 197,23 986,15 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES ......................................  5.389,74 
 

 CAPÍTULO 03 CIMIENTOS / SOLERAS                                               
03.01 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=10 cm                               

 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  

 Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresivo, i/vertido, colocación, p.p. de jun-  

 tas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 Superficie 1 506,86 506,86 
 _______________________________________________________ 

 506,86 7,00 3.548,02 
03.02 m2   SOLERA  ARCILLA EXP.ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-40 VENTILADA  

 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cá-  

 mara, SISTEMA CÁVITI C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado ter-  

 moinyectado con reacción al fuego Clase E, o equivalente a elegir por el Promotor y la DF.  

 Las piezas modulares serán de altura 400 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresa-  

 das en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del  

 sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, for-  

 mando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte  

 plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de  

 726,24 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón LATERMIX BETON 1400kg/m3 25  

 N/mm2, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en  

 soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado  

 B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y  

 realización de aperturas para ventilación. Incluso piezas finales de cierre mediante plancha  

 rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la superficie ejecutada apli-  

 cando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormi-  

 gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.  
 Nivel inferior 1 147,40 147,40 
 Ampliación 1 85,00 85,00 
 _______________________________________________________ 

 232,40 39,45 9.168,18 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMIENTOS / SOLERAS .......................................................................................  12.716,20 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   TABIQUE DOBLE (15+15+46+15+15) e=106mm /400 CON AISLAMIENTO       

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de  

 perfiles de chapa de acero galvanizado de 46mm, atornillado por cada cara dos placas de  

 cartón yeso PLADUR N o equivalente de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106  

 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,  

 pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-  

 dios auxiliares. Incluso aislamiento termoacústico con panel flexible de lana de vidrio de  

 50 mm de espesor con papel kraft, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxilia-  

 res. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  

 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Despachos 1 0,90 3,40 3,06 
 1 5,60 3,40 19,04 
 1 1,40 3,40 4,76 
 1 2,20 3,40 7,48 
 1 3,80 3,40 12,92 
 Office 1 3,80 3,40 12,92 
 1 3,00 3,40 10,20 
 Cuarto técnico 1 6,00 3,40 20,40 
 1 2,09 3,40 7,11 
 Despachos médicos 1 2,50 3,40 8,50 
 1 2,50 3,40 8,50 
 Sala de curas 1 5,30 3,40 18,02 
 Almacén médico 1 1,80 3,40 6,12 
 RayosX 1 10,00 3,40 34,00 
 1 5,05 3,40 17,17 
 Sala de yesos 1 2,70 3,40 9,18 
 Cabinas 2 2,70 3,40 18,36 
 _______________________________________________________ 

 217,77 41,10 8.950,35 
06.02 m2   TABIQUE DOBLE (15+15+46+15+15) e=106mm /400 HIDRÓFUGO CON AISLAM  

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de  

 perfiles de chapa de acero galvanizado de 46mm, atornilladas por cada cara dos placas hi-  

 drófugas de cartón yeso PLADUR H1 o equivalente de 15 mm. de espesor con un ancho to-  

 tal de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-  

 nillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza  

 y medios auxiliares. Incluso aislamiento termoacústico con panel flexible de lana de vidrio  

 de 50 mm de espesor con papel kraft, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxi-  

 liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  

 UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Office 1 2,90 3,40 9,86 
 Aseos administración 1 5,50 3,40 18,70 
 1 4,60 3,40 15,64 
 1 1,50 3,40 5,10 
 Aseos públicos 1 6,40 3,40 21,76 
 1 4,40 3,40 14,96 
 1 2,00 3,40 6,80 
 Residuos 1 3,80 3,40 12,92 
 1 1,70 3,40 5,78 
 Vestuarios médicos 1 9,60 3,40 32,64 
 3 1,60 3,40 16,32 
 Sala de yesos 1 0,30 3,40 1,02 
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 Aseos rehabilitación 1 5,20 3,40 17,68 
 1 2,90 3,40 9,86 
 2 4,50 3,40 30,60 
 Hidroterapia 1 2,50 3,40 8,50 
 _______________________________________________________ 

 228,14 47,26 10.781,90 
06.03 m2   TABI. MULT.(15+15+46+15+15) e=106mm /400 EI-120                   

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de  

 perfiles de chapa de acero galvanizado de 46mm, atornilladas por cada cara dos placas de  

 cartón yeso resistentes al fuego PLADUR FOC o equivalente de 15 mm. de espesor con un  

 ancho total de 106 mm, con una resistencia al fuego EI-120 certificada I/p.p. de tratamiento  

 de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  

 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-  

 ra imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido dedu-  

 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Sectorización sobre forjado superior 1 1,20 0,40 0,48 
 1 4,40 4,40 
 1 5,30 0,40 2,12 
 1 9,90 9,90 
 1 6,20 0,40 2,48 
 1 2,10 2,10 
 1 3,60 0,40 1,44 
 1 0,80 0,80 
 1 3,00 0,40 1,20 
 1 4,20 4,20 
 1 4,40 0,40 1,76 
 1 1,20 1,20 
 1 9,20 0,40 3,68 
 1 6,70 6,70 
 1 4,90 0,40 1,96 
 1 4,50 4,50 
 1 10,00 0,40 4,00 
 1 3,30 3,30 
 _______________________________________________________ 

 56,22 50,76 2.853,73 
06.04 m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE.e=64mm /400(15+15+34) CON AISLAMIENTO     

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles  

 de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa dos placas de  

 cartón yeso PLADUR N o equivalente de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un an-  

 cho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-  

 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,  

 limpieza y medios auxiliares. Incluso aislamiento termoacústico con panel flexible de lana  

 de vidrio de 50 mm de espesor con papel kraft, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación,  

 medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  

 NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor  

 de 2 m2.  
 Sala de reuniones 1 6,90 3,40 23,46 
 Despachos 1 2,10 3,40 7,14 
 1 3,70 3,40 12,58 
 1 3,10 3,40 10,54 
 1 3,40 3,40 11,56 
 Cuarto técnico 1 2,30 3,40 7,82 
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 Administración 1 4,50 3,40 15,30 
 1 3,70 3,40 12,58 
 1 2,56 3,40 8,70 
 Recepción 1 6,20 3,40 21,08 
 Despacho médico 1 5,00 3,40 17,00 
 Sala de curas 1 5,20 3,40 17,68 
 RayosX 1 18,60 3,40 63,24 
 1 4,30 3,40 14,62 
 Almacén médico 1 4,10 3,40 13,94 
 Sala de yesos 1 2,40 3,40 8,16 
 Rehabilitación 1 7,50 3,40 25,50 
 1 1,80 3,40 6,12 
 1 18,20 3,40 61,88 
 1 2,50 3,40 8,50 
 Pasillo 1 7,30 3,40 24,82 
 Ventanales  
 V-1 -1 8,90 -8,90 
 V-2 -1 4,90 -4,90 
 V-3 -1 5,80 -5,80 
 V-4 -1 6,40 -6,40 
 V-5 -1 6,30 -6,30 
 V-6 -1 3,50 -3,50 
 V-7 -1 8,60 -8,60 
 V-8 -1 10,50 -10,50 
 V-9 -1 13,30 -13,30 
 V-10 -1 8,90 -8,90 
 V-11 -1 16,30 -16,30 
 V-12 -1 17,60 -17,60 
 V-13 -1 8,00 -8,00 
 Portón acceso -1 4,50 -4,50 
 _______________________________________________________ 

 268,72 28,10 7.551,03 
06.05 m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE.e=64mm /400(15+15+34) HIDRÓFUGO CON AISL  

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles  

 de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa dos placas hidró-  

 fugas de cartón yeso PLADUR H1 o equivalente de yeso laminado de 15 mm. de espesor  

 con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de  

 instalaciones, tornillería, pastas de agarre, juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  

 techo, limpieza y medios auxiliares. Incluso aislamiento termoacústico con panel flexible  

 de lana de vidrio de 50 mm de espesor con papel kraft, i/p.p. de corte, adhesivo de coloca-  

 ción, medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  

 Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie  

 mayor de 2 m2.  
 Aseos administración 1 6,40 3,40 21,76 
 Aseos públicos 1 5,70 3,40 19,38 
 1 2,00 3,40 6,80 
 Vestuarios médicos 1 9,70 3,40 32,98 
 Despacho médico 1 3,20 3,40 10,88 
 Sala de curas 1 2,50 3,40 8,50 
 Sala de yesos 1 1,50 3,40 5,10 
 Aseos rehabilitación 1 7,40 3,40 25,16 
 1 7,90 3,40 26,86 
 Rehabilitación 1 0,95 3,40 3,23 
 1 0,60 3,40 2,04 
 Acceso a cubierta 1 10,00 10,00 
 1 2,48 0,60 1,49 
 _______________________________________________________ 
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 174,18 30,75 5.356,04 
06.06 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5           

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, re-  

 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en  

 central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.  

 de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,  

 plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  

 NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Fachada 1 10,10 10,10 
 1 15,60 15,60 
 1 39,80 39,80 
 1 4,80 4,80 
 1 13,40 13,40 
 1 14,00 14,00 
 1 18,70 18,70 
 Acceso 1 0,70 3,40 2,38 
 Sobre cota chapado existente 1 101,00 0,50 50,50 
 _______________________________________________________ 

 169,28 22,07 3.736,01 
06.07 m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL RÍGIDO LANA MINERAL                    

 Suministro e instalación de barrera acústica para divisoria, instalada a través del plenum,  

 entre el forjado y la divisoria, formada por panel acústico autoportante de lana mineral,  

 modelo ACOUSTIMASS  de ROCKFON o equivalente a elegir por DF y Promotor, com-  

 puesto por módulos de 1200x600x80 mm, fijado mecánicamente sobre una estructura so-  

 porte  
 M-1 1 2,10 0,60 1,26 
 M-2 1 2,80 0,60 1,68 
 M-3 1 1,60 0,60 0,96 
 M-4 1 3,10 0,60 1,86 
 M-5 1 3,20 0,60 1,92 
 M-6 1 2,60 0,60 1,56 
 M-7 1 3,60 0,60 2,16 
 M-8 1 2,40 0,60 1,44 
 M-9 1 2,90 0,60 1,74 
 _______________________________________________________ 

 14,58 82,07 1.196,58 
06.08 Ml   AISLAMIENTO BAJANTES FONODAN BJ                                   

 Ml. Instalación de aislamiento acústico de bajantes compuesto por panel bicapa autoadhe-  

 sivo, FONODAN BJ, parte proporcional de banda de refuerzo y elementos de seguridad,  

 totalmente terminado.  
 Bajantes 4 3,40 13,60 
 _______________________________________________________ 

 13,60 17,02 231,47 
06.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando  

 pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y  

 medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Puertas  
 P-1 4 1,00 2,10 8,40 
 P-1p 1 1,00 2,10 2,10 
 P-2 2 0,90 2,10 3,78 
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 P-2c 1 0,90 2,10 1,89 
 P-3 7 0,80 2,10 11,76 
 P-4 1 1,40 2,10 2,94 
 P-4p 1 1,40 2,10 2,94 
 P-5 5 2,00 2,10 21,00 
 P-6 4 1,80 2,10 15,12 
 Espejos 5 1,10 1,20 6,60 
 _______________________________________________________ 

 76,53 11,39 871,68 
06.10 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES C/ MORTERO                    

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior, uti-  

 lizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, sellado con espu-  

 ma de poliuretano, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y  

 medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Ventanales  
 V-1 1 8,90 8,90 
 V-2 1 4,90 4,90 
 V-3 1 5,80 5,80 
 V-4 1 6,40 6,40 
 V-5 1 6,30 6,30 
 V-6 1 3,50 3,50 
 V-7 1 8,60 8,60 
 V-8 1 10,50 10,50 
 V-9 1 13,30 13,30 
 V-10 1 8,90 8,90 
 V-11 1 16,30 16,30 
 V-12 1 17,60 17,60 
 V-13 1 8,00 8,00 
 Portón acceso 1 4,50 4,50 
 _______________________________________________________ 

 123,50 16,40 2.025,40 
06.11 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD PCI TELECOM (c/m2 CONST.)          

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de al-  

 bañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalaciones de Electricidad, PCI  y  

 Telecomunicaciones, para cualquier componente de la instalación, accesorios y piezas es-  

 peciales, con un grado de complejidad elevado, en edificio con varios usos compartidos,  

 incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos  

 trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados  

 y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para  

 el correcto montaje de la instalación. Incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-  

 riales, apertura y tapado de rozas, desmontaje y reinstalación de falso techo y suelo técni-  

 co, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general  

 de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y  

 protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifi-  

 caciones de Proyecto.  
 Superficie construida 1 506,10 506,10 
 _______________________________________________________ 
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 506,10 1,58 799,64 
06.12 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA FONTANERÍA SANEAMIENTO (c/m2 CONST.)            

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de al-  

 bañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de Fontanería y Sanea-  

 miento formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de  

 presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de  

 la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edi-  

 ficio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para rea-  

 lizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-  

 ría, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  

 remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  

 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, mu-  

 ros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación  

 y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de  

 instalaciones. Incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado  

 de rozas, desmontaje y reinstalación de falso techo y suelo técnico, recibidos, remates y  

 ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas espe-  

 ciales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifi-  

 caciones de Proyecto.  
 Superficie construida 1 506,10 506,10 
 _______________________________________________________ 

 506,10 1,53 774,33 
06.13 ud   AYUDA  ALBAÑILERÍA  CLIMATIZACIÓN.(c/m2 CONST.)                   

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de al-  

 bañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalaciones de Climatización, para  

 cualquier componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de  

 complejidad elevado, en edificio con varios usos compartidos, incluida p/p de elementos  

 comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapa-  

 do de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de insta-  

 laciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la  

 instalación. Incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado  

 de rozas, desmontaje y reinstalación de falso techo y suelo técnico, recibidos, remates y  

 ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, conta-  

 dor en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. mate-  

 rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Incluyendo mano de obra en carga y descarga,  

 materiales, apertura y tapado de rozas, desmontaje y reinstalación de falso techo y suelo  

 técnico, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación  

 gráfica de Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifi-  

 caciones de Proyecto.  
 Superficie construida 1 506,10 506,10 
 _______________________________________________________ 

 506,10 0,61 308,72 
06.14 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada so-  

 bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada  

 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivela-  

 ción y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado  

 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Distribución administración 1 1,90 1,90 
 Cuarto técnico 1 4,70 4,70 
 Archivo administración 1 3,50 3,50 
 Almacén médico 1 2,60 2,60 
 _______________________________________________________ 

 12,70 22,34 283,72 
06.15 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 HIDRÓFUGO                         

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado hidrófugo de 13 mm. de espesor, co-  

 locada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40  

 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-  

 ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,  

 terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Asos administración 2 1,40 2,80 
 1 2,10 2,10 
 Limpieza 1 1,60 1,60 
 Aseos públicos 1 4,30 4,30 
 2 3,60 7,20 
 Residuos 1 3,00 3,00 
 Vestuarios médicos 2 4,70 9,40 
 2 1,20 2,40 
 Aseos rehabilitación 2 5,40 10,80 
 2 4,60 9,20 
 _______________________________________________________ 

 52,80 22,68 1.197,50 
06.16 m2   FALSO TECHO BANDEJA  FIBRA AMSTRONG 60x60 PV                      

 Falso techo desmontable de bandeja de fibra de 60x60 cm. modelo AMSTRONG SAHARA  

 o equivalente a elegir por el Promotor y la DF, suspendido de perfilería semi oculta com-  

 prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de  

 remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.  

 Incluso faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos  

 hasta 50cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada  

 por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-  

 ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,  

 terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
 General 1 388,00 388,00 
 _______________________________________________________ 

 388,00 50,04 19.415,52 
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06.17 m    CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm.                                  

 Cortinero de yeso laminado de 15x15 cm. en forma de ángulo, colocado sobre una estruc-  

 tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/re-  

 planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,  

 montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
 V-1 1 3,50 3,50 
 V-2 1 2,90 2,90 
 V-3 1 3,90 3,90 
 V-4 1 3,60 3,60 
 V-5 1 2,40 2,40 
 V-6 1 4,50 4,50 
 V-7 1 3,50 3,50 
 V-8 1 5,30 5,30 
 V-9 1 5,00 5,00 
 V-10 1 3,70 3,70 
 V-11 1 3,80 3,80 
 V-12 1 7,60 7,60 
 V-13 1 7,10 7,10 
 _______________________________________________________ 

 56,80 22,53 1.279,70 
06.18 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                      

 Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero  

 galvanizado, incluida, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/re-  

 planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,  

 montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC  
 Servidumbre 4 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 147,68 590,72 
06.19 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm. i/ ESCALERA 3.50m                    

 Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero  

 galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxi-  

 liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y des-  

 montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  

 Incluso escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con agarrade-  

 ro de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para una altura máxima de 3,50  

 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).  
 Acceso a cubierta 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 684,89 684,89 
06.20 m    REPOSICION DE ACERA                                               

 Reposición de acera como consecuencia de la adaptación del acceso al CTE, con el mismo  

 material que el existente.  
 Acceso principal 1 5,00 5,00 
 _______________________________________________________ 

 5,00 41,66 208,30 
06.21 m    SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                    

 Sellado de juntas de dilatación y discontinuidad de 15mm de anchura media y 10mm de  

 espesor con masilla de poliuretano SIKA modelo SIKAHYFLEX o equivalente a decidir por  
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 Propmotor y DF, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno  

 de célula cerrada TEXSA modelo JUNTALEN o equivalente a decidir por Propmotor y DF,  

 previamente introducido en la junta, medios auxiliares y limpieza.  
 Perímetro de fachada 1 99,00 99,00 
 Cuarto de resíduos 2 20,00 40,00 
 4 3,50 14,00 
 _______________________________________________________ 

 153,00 7,22 1.104,66 
06.22 m2   FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                     

 Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de  

 5cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.), terminado.  

 Según normas NTE y CTE.  
 Acceso 1 1,30 1,30 
 _______________________________________________________ 

 1,30 31,25 40,63 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................  70.242,81 
 

 CAPÍTULO 07 SOLADOS / ALICATADOS                                              
07.01 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 44x66cm. CLASE 1 C/RODAPIÉ ALU               

 Solado de gres porcelánico (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 43,5x65,9x1,1 cm., para  

 alto tránsito, grupo de absorción Bla-Porcelánico (E<=0,1%) en oficinas, despachos y zo-  

 nas comunes, clasificación resbaladicidad Clase 1 (s/n UNE-ENV 12633:2003), modelo ARI-  

 ZONA CALIZA BLANCO de PORCELANOSA  o similar a decidir por la Dirección Facultati-  

 va y el Promotor, recibido con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004), sobre  

 superficie de suelo existente, i/rejuntado con lechada color gris CG2 (UNE-EN 13888) y lim-  

 pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Junta a 1/3 y de 2mm de  

 grueso.  

 Incluso rodapié rectangular 70x10 mm de aluminio color plateado mate marca Alumafel o  

 similar, a decidir por la Dirección Facultativa y el Promotor colocado con fijación encola-  

 da y con sellado perimetral superior, i/ corte a inglete y encolado a 45º, terminación del zó-  

 calo con corte a inglete a 45º y formación de tapa con el mismo material y limpieza,  

 S/NTE-RSR-2. Incluso muestra de pieza solado y rodapié en fase de ejecución.  
 General 1 380,80 380,80 
 
 _______________________________________________________ 

 380,80 55,66 21.195,33 
07.02 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.44x66cm. CLASE 3 C/RODAPIÉ ALU       

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), clasificación  

 resbaladicidad Clase 3 (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 43,5x65,9 cm. modelo  

 ARIZONA CALIZA BLANCO de PORCELANOSA o similar a decidir por la Dirección Facul-  

 tativa y el Promotor, para tránsito intenso, suelos exteriores o con requisitos específicos  

 de resbaladicidad (suelo interior húmedo: duchas), recibido con adhesivo C1 (s/EN-12004),  

 sobre superficie de suelo existente, i/rejuntado con lechada color gris CG2 (UNE-EN 13888)  

 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Junta a 1/3 y de 2mm  
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 de grueso.  

 Incluso rodapié rectangular 70x10 mm de aluminio color plateado mate marca Alumafel o  

 similar, a decidir por la Dirección Facultativa y el Promotor colocado con fijación encola-  

 da y con sellado perimetral superior, i/ corte a inglete y encolado a 45º, terminación del zó-  

 calo con corte a inglete a 45º y formación de tapa con el mismo material y limpieza,  

 S/NTE-RSR-2. Incluso muestra de pieza solado y rodapié en fase de ejecución.  

   

   
 Limpieza 1 1,60 1,60 
 Vestuarios médicos 2 1,30 2,60 
 Vestuarios rehabilitación 2 4,60 9,20 
 _______________________________________________________ 

 13,40 60,33 808,42 
07.03 m2   ALIC. PORCEL. TEC. 33x100cm. ÁRTICA                               

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 33,3x100 cm. modelo ARTICA  

 de PORCELANOSA o similar a decidir por la Dirección Facultativa y el Promotor, recibido  

 con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de  

 mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-  

 tero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie  

 realmente ejecutada. Incluso muestra de pieza solado en fase de ejecución.  
 Vestuarios médicos 2 4,80 2,50 24,00 
 Puerta -2 0,90 2,10 -3,78 
 Vestuarios rehabilitación 2 8,60 2,50 43,00 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 _______________________________________________________ 

 59,44 47,23 2.807,35 
07.04 m2   ALIC. PORCEL. TEC. 20x20cm. GRUPO O                               

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de 20x20cm grupo O de PORCELANOSA o simi-  

 lar a decidir por la Dirección Facultativa y el Promotor, recibido con adhesivo expecial  

 piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir es-  

 te,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2  

 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.  

 Incluso muestra de pieza solado en fase de ejecución.  
 Vestuarios médicos 2 4,80 2,50 24,00 
 Puerta -2 0,90 2,10 -3,78 
 Vestuarios rehabilitación 2 8,60 2,50 43,00 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 _______________________________________________________ 

 59,44 44,82 2.664,10 
07.05 m2   RECRECIDO MORTERO RÁPIDO  NIVELC. 1cm.                            

 Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de  

 aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido  

 de granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado para un espesor de 10 mm., previa impri-  

 mación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.  
 General 1 489,40 489,40 
 _______________________________________________________ 

 489,40 10,59 5.182,75 
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07.06 m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                              

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de  

 río M-5 de 5cm de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras, maestreado y  

 fratasado medido en superficie realimente ejecutada.  
 General 1 489,40 489,40 
 _______________________________________________________ 

 489,40 15,56 7.615,06 
07.07 m2   PAV. VINÍLICO TARKETT TREND LINE LOSETAS 500x500mm.C/RODAPIÉ ALU  

 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico en losetas modelo I.D. INSPIRATION  

 70 TREND LINE SILVERde la marca Tarkett  o similar a decidir por la DF y el Promotor,en  

 losetas  50x50cm y 2,5 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,70 mm de espesor ,  

 con proteccion de poliuretano Top Clean xp clasificacion al uso Clases 34, 43 ,con clasifi-  

 cación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resisten-  

 cia al punzonamiento estatico 0,12  segun EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento /  

 resbalamiento UNE-ENV 12633, solidez de los colores EN ISO 105-B02 ?6/8 ,  no contiene  

 bioicidas , incluido limpieza.La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Inclui-  

 do una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas.  

 Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años. Medida la  

 superficie ejecutada.  

 Incluso rodapié rectangular 70x10 mm de aluminio color plateado mate marca Alumafel o  

 similar, a decidir por la Dirección Facultativa y el Promotor colocado con fijación encola-  

 da y con sellado perimetral superior, i/ corte a inglete y encolado a 45º, terminación del zó-  

 calo con corte a inglete a 45º y formación de tapa con el mismo material y limpieza,  

 S/NTE-RSR-2. Incluso muestra de pieza solado y rodapié en fase de ejecución.  
 Rehabilitación 1 75,70 75,70 
 _______________________________________________________ 

 75,70 42,92 3.249,04 
07.08 m2   SOLADO PIEDRA CALIZA FLAMEADA GRIS SAN VICENTE 60x30x3cm.         

 Solado de piedra caliza flameada San Vicente de color gris oscuro verdoso de grano fino   

 de 60x30x3 cm., geometría según DF y Promotor, s/UNE 22180, recibido con mortero de ce-  

 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de es-  

 pesor, i/rejuntado con lechada de cemento gris BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y  

 limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Incluso muestra de pieza solado  

 previa a fase de ejecución.  
 Acceso 1 1,30 1,10 1,43 
 _______________________________________________________ 

 1,43 119,30 170,60 
07.09 m    REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.                           

 Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de  

 14x40 mm. recibido con adhesivo,  i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longi-  

 tud. Incluso muestra de pieza remate en fase de ejecución.  
 Rehabilitación con pasillo 1 1,51 1,51 
 _______________________________________________________ 

 1,50 7,15 10,73 
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  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS / ALICATADOS ....................................................................................  43.703,39 
 

 CAPÍTULO 08 APLACADOS / CANTERÍA / PIEDRA ARTIFICIAL                          
08.01 m2   APLACADO PORCELÁNICO STONEKER  de PORCELANOSA120x60cm             

 Aplacado de gres porcelánico (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 120x60cm, modelo  

 STONKER de PORCELANOSA  o similar a decidir por la Dirección Facultativa y Promo-  

 tor, en paramentos verticales y techos, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 y garras a  

 forjado, y grapas sobre cualquier superficie, i/rejuntado con lechada de cemento blanco  

 BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  Incluso p/p  

 de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8  

 mm. selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano.  

 Incluso regularización de fachada mediante enfoscado maestreado y fratasado con mortero  

 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de  

 espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3m y andamiaje,  

 s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. Incluso muestra de pieza aplacado en fase de  

 ejecución.  
 Fachada 1 10,10 10,10 
 1 15,60 15,60 
 1 39,80 39,80 
 1 4,80 4,80 
 1 13,40 13,40 
 1 14,00 14,00 
 1 18,70 18,70 
 Zaguán acceso 2 0,70 2,60 3,64 
 Techo 1 1,30 1,30 
 _______________________________________________________ 

 121,34 109,14 13.243,05 
08.02 m2   ALBARDILLA INTERIOR RESINA                                        

 Forrado de albardilla de resina modelo SILESTONE o similar a elegir por la DF y Promo-  

 tor, con desarrollo hasta 40cm de ancho y 3cm de espesor, cara y cantos pulidos, s/UNE  

 22180, recibido y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.  
 V-2 1 2,90 2,90 
 V-3 1 3,90 3,90 
 V-4 1 3,60 3,60 
 V-5 1 2,40 2,40 
 V-6 1 4,50 4,50 
 V-7 1 3,50 3,50 
 _______________________________________________________ 

 20,80 43,93 913,74 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 08 APLACADOS / CANTERÍA / PIEDRA ARTIFICIAL ...............................................  14.156,74 
 

 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
09.01 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 92,5CM CERRADURA                             

 Suministro y colocación de puerta 1H ámbito libre 90cm acabada en laminado decorativo  

 de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF y Pro-  

 motor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puer-  
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 tas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Cerradura maestreada, i/ tope de puerta acero inoxidable, montada, incluso p.p. de me-  

 dios auxiliares  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 P-1 4 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 248,68 994,72 
09.02 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 82,5CM                                       

 Suministro y colocación de puerta 1H ámbito libre 80cm acabada en laminado decorativo  

 de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF y Pro-  

 motor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puer-  

 tas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Rejilla en acero inox según descripción de proyecto  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  

   
 P-2 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 209,54 419,08 
09.03 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 82,5CM CERRADURA                             

 Suministro y colocación de puerta 1H ámbito libre 80cm acabada en laminado decorativo  

 de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF y Pro-  

 motor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puer-  
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 tas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Cerradura maestreada, i/ tope de puerta acero inoxidable, montada, incluso p.p. de me-  

 dios auxiliares  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  

   
 P-2c 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 248,68 248,68 
 

09.04 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 72,5CM                                       

 Suministro y colocación de puerta 1H ámbito libre 70cm acabada en laminado decorativo  

 de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF y Pro-  

 motor, color gris blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra  

 puertas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta  

 por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Rejilla en acero inox según descripción de proyecto  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  

   
 P-3 7 7,00 
 _______________________________________________________ 

 7,00 209,54 1.466,78 
09.05 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 92,5CM PLOMO                                 

 Suministro y colocación de puerta acabada en laminado decorativo de alta presión HPL  
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 por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF y Promotor, color blanco  

 o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puertas de brazo según  

 proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Rejilla en acero inox según descripción de proyecto  

 - Chapado de plomo de 2mm de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura  

 y pulido. Terminado.  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  

   

   
 P-1p 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 286,31 286,31 
09.06 ud   PUERTA PASO HPL 2H 42,5+82,5CM                                    

 Suministro y colocación de puerta 2H ámbito libre 120cm (40+80) acabada en laminado de-  

 corativo de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por  

 DF y Promotor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cie-  

 rra puertas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, com-  

 puesta por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Cerradura maestreada, i/ tope de puerta acero inoxidable, montada, incluso p.p. de me-  

 dios auxiliares  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
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 P-4 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 305,68 305,68 
09.07 ud   PUERTA PASO HPL 2H 42,5+82,5CM PLOMO                              

 Suministro y colocación de puerta 2H ámbito libre 120cm (40+80) acabada en laminado de-  

 corativo de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por  

 DF y Promotor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cie-  

 rra puertas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, com-  

 puesta por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalentede 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.  

 - Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o  

 equivalente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Herrajes en acero inoxidable tipo OCARIZ o equivalente formados por 4 pernios de 100  

 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso  

 de llave el bombín maestrado, manilla tipo TESA o equivalente y escudo de acero circular  

 SENA o equivalente inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Cerradura maestreada, i/ tope de puerta acero inoxidable, montada, incluso p.p. de me-  

 dios auxiliares  

 - Chapado de plomo de 2mm de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura  

 y pulido. Terminado.  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 P-4p 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 366,63 366,63 
09.08 ud   PUERTA CORREDERA 1H HPL HOJA 92,5CM I/CASONETO                    

 Suministro y colocación de puerta paso 1H ámbito libre 90cm acabada en laminado deco-  

 rativo de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF  

 y Promotor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra  

 puertas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta  

 por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalente de 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5 mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25mm.  

 - Hoja y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o equi-  

 valente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Guia Klein y herrajes en acero inoxidable, sujetos mediante tornillería de acero inoxida-  

 ble, resvalon del tipo silencioso, en caso de llave el bombín maestreado tipo TESA o  

 EQUIVALENTE, manilla tubular de acero inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  
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 - Estructura colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, compuesta por  

 un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las  

 placas, preparado paraalojar una hoja de puerta de espesor máximo 4,5 cm.  

 - Maneta, muletilla, cazoleta y cierre plateados  

 - Casoneto de acero galvanizado  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 P-5 5 5,00 
 _______________________________________________________ 

 5,00 551,88 2.759,40 
09.09 ud   PUERTA CORREDERA 1H HPL HOJA 82,5CM I/CASONETO                    

 Suministro y colocación de puerta paso 1H ámbito libre 80cm acabada en laminado deco-  

 rativo de alta presión HPL por ambas caras tipo FORMIPAN o equivalente  a elegir por DF  

 y Promotor, color blanco o a elegir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra  

 puertas de brazo según proyecto, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, compuesta  

 por:  

 - Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, ARPA o equivalente de 0,70 mm de espesor  

 color blanco, canteado mecánicamente en HPL, ARPA o equivalente de 1,5 mm. Tipo blan-  

 co unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas  

 caras de 5 mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25mm.  

 - Hoja y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, ARPA o equi-  

 valente de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.  

 - Guia Klein y herrajes en acero inoxidable, sujetos mediante tornillería de acero inoxida-  

 ble, resvalon del tipo silencioso, en caso de llave el bombín maestreado tipo TESA o  

 EQUIVALENTE, manilla tubular de acero inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.  

 - Estructura colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, compuesta por  

 un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las  

 placas, preparado paraalojar una hoja de puerta de espesor máximo 4,5 cm.  

 - Maneta, muletilla, cazoleta y cierre plateados  

 - Casoneto de acero galvanizado  

 - Tope de puerta acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 P-6 4 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 551,88 2.207,52 
09.10 m2   CHAPADO MADERA CENIZA                                             

 Chapado de cualquier superficie, vertical u horizontal, con tablero de madera acabado ma-  

 dera ceniza modelo GAMELA CEREZO plata M3667 Mate de GABARRÓ o equivalente a de-  

 cidir por la DF y el Promotor, sobre tablero aglomerado de 16 mm., ignífugo,  

 con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de  

 pino de 4x2 cm., ignífugos, separados 40cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro,  

 incluso puertas, s/NTE-RPL-19, según color corporativo de promotor , montado y con p.p.  

 de medios auxiliares. Incluso muestra de chapado en fase de ejecución.  
 Panelado exceso armarios 1 2,00 3,00 6,00 
 3 1,30 0,50 1,95 
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 6 1,30 0,50 3,90 
 _______________________________________________________ 

 11,85 29,65 351,35 
09.11 m2   TABLERO HPL 6mm ACABADO ESTRATIFICADO 1mm                         

 Chapado de cualquier superficie, vertical u horizontal, con tablero laminado de alta pre-  

 sión HPL de espesor 6mm con acabado estratificado hidrófugo color blanco de espesor  

 1mm, sujeto a rastreles de madera de pino de 4x2 cm. separados 40cm entre ejes, recibi-  

 dos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19 montado y con p.p. de medios auxiliares. In-  

 cluso muestra de chapado en fase de ejecución.  
 Hidroterapia 1 7,50 3,00 22,50 
 _______________________________________________________ 

 22,50 29,64 666,90 
09.12 m2   TABLERO HPL 19mm ACABADO ESTRATIFICADO 1mm                        

 Chapado de cualquier superficie, vertical u horizontal, con tablero laminado de alta pre-  

 sión HPL de espesor 19mm con acabado estratificado hidrófugo color blanco de espesor  

 1mm, sujeto a rastreles de madera de pino de 4x2 cm. separados 40cm entre ejes, recibi-  

 dos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19montado y con p.p. de medios auxiliares. In-  

 cluso muestra de chapado en fase de ejecución.  
 Cabinas rehabilitación 1 7,50 3,00 22,50 
 2 7,20 3,00 43,20 
 _______________________________________________________ 

 65,70 37,96 2.493,97 
09.13 m2   TABLERO HPL 19mm ACABADO ESTRATIFICADO 1mm AMBAS CARAS            

 Tablero, vertical u horizontal, con tablero laminado de alta presión HPL de espesor 19mm  

 con acabado estratificado hidrófugo color blanco de espesor 1mm a ambas caras, sujeto a  

 rastreles de madera de pino de 4x2 cm. separados 40cm entre ejes, recibidos con pasta de  

 yeso negro, s/NTE-RPL-19montado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso sistema de su-  

 jección mediante bulones acero inoxidable a paramentos y patas de apoyo a suelo.  Inclu-  

 so muestra de chapado en fase de ejecución.  
 Duchas vestuario médico 2 1,20 2,30 5,52 
 _______________________________________________________ 

 5,52 55,26 305,04 
09.14 ud   ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE 43cm CENIZA                           

 Armario modular, medidas según proyecto, puertas 250cm con tablero liso de melamina  

 de 19mm EGGER CENIZA o equivalente a decidir por DF y Promotor, en costados, techo,  

 suelo y divisiones, con una hoja enteriza lisa en tablero, plafón de remate al techo, zócalo  

 a suelo y tapajuntas en DM, cremallera aluminio encastada, 5 bisagras tipo cazoleta de SA-  

 LICE 35mm, base metálica regulable, 5 unidades estantes de madera 30mm acabado mela-  

 mina BLANCO PREMIUM SOFT 120gr, laterales de tablero de melamina 19mm BLANCO  

 PREMIUM SOFT 120gr canteados con PVC 2mm, trasera de tablero de melamina 10mm  

 BLANCO PREMIUM SOFT 120gr i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.  
 Armario ceniza 6 2,00 12,00 
 _______________________________________________________ 

 12,00 151,10 1.813,20 
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09.15 ud   ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE 43cm CENIZA MULTIFUNCIÓN              

 Armario modular, medidas según proyecto, puertas 40cm con tablero liso de melamina de  

 19mm EGGER CENIZA o equivalente a decidir por DF y Promotor, en costados, techo, sue-  

 lo y divisiones, con una hoja enteriza lisa en tablero, plafón de remate al techo, zócalo a  

 suelo y tapajuntas en DM, cremallera aluminio encastada, 2 bisagras tipo cazoleta de SALI-  

 CE 35mm, base metálica regulable, 1 unidades estantes de madera 30mm acabado melami-  

 na BLANCO PREMIUM SOFT 120gr, laterales de tablero de melamina 19mm BLANCO  

 PREMIUM SOFT 120gr canteados con PVC 2mm, trasera de tablero de melamina 19mm  

 EGGER CENIZA i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.  
 Armario ceniza multifunción 2 2,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 115,05 460,20 
09.16 ud   ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE 43cm BLANCO PUERTA VIDRIO 3+3         

 Armario modular, medidas según proyecto, puertas 250cm con perfil ALUSYSTEM lacado  

 blanco y vidrio de seguridad 3+3 sellado con silicona transparente o equivalente a decidir  

 por DF y Promotor, en costados, techo, suelo y divisiones, con una hoja enteriza lisa en  

 tablero, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM, cremallera aluminio  

 encastada, 5 bisagras tipo cazoleta de SALICE 35mm, base metálica regulable, 5 unidades  

 estantes de madera 30mm acabado melamina BLANCO PREMIUM SOFT 120gr, laterales de  

 tablero de melamina 19mm BLANCO PREMIUM SOFT 120gr canteados con PVC 2mm, tra-  

 sera de tablero de melamina 10mm BLANCO PREMIUM SOFT 120gr i/transporte y montaje  

 en obra, totalmente terminado.  
 Armario blanco 3 2,00 6,00 
 _______________________________________________________ 

 6,00 241,74 1.450,44 
09.17 ud   MONOLITO CORPORATIVO ACCESO AZUL CORPORATIVO                      

 Monolito corporativo de acceso montado sobre mampara de dimensiones de tablero  

 1600x1600 mm, a elegir por la DF y el Promotor, fabricada en bastidor de madera, zócalos  

 Aluminio 5045DT, panel por ambas caras DM 1600x1600 mm pintado RAL 5015 color azul  

 corporativo, incluso logo y letras de acero inxo recortado brillo de dimensiones de acuer-  

 do al plano de detalle. Perfil regulador de altura en suelo y techo, graduable en 30mm., de  

 dimensiones 80mm de alto y 48mm, de ancho, con goma de neopreno para su perfecta in-  

 sonorización, zócalo de aluminio de 70x10mm i/ estructura secundaria de sujección a te-  

 cho, suelo y paramentos verticales, con gran ocupación de superficie, incluso p.p. de me-  

 dios auxiliares.  
 Monolito 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 562,31 562,31 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA .................................................................................  17.158,17 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA                                 
10.01 m2   PUERTA TUBO ACERO LAMINADO                                        

 Puerta abatible de 1 hoja de 80x200cm formada por cerco y bastidor de hoja con tubos  

 huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-  

 dados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de col-  

 gar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en  

 obra.  

 Incluso cerradura de seguridad con 2 copias de llave para DF y 1 copia de llave para Pro-  

 motor.  

 Material reutilizable para división de área de intervención, para instalar el número de oca-  

 siones que requieran las fases de proyecto. Incluso, desinstalación con recuperación, in-  

 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 Acceso 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 73,29 73,29 
10.02 m2   MAMPARA ALUMINIO ACABADO INOX CON PUERTAS ARLEX P-900             

 Mampara móvil divisoria serie ARLEX P-900 o equivalente, a elegir por la DF y el Promo-  

 tor, fabricada en perfil de extrusión de aluminio pintado con polvos epoxis o anodizados,  

 fijado a pavimiento y techo con tacos de expansión, incluso vidrio laminado transparente  

 6+6 con butiral. Perfil regulador de altura en suelo y techo, graduable en 25mm, de dimen-  

 siones 100mm de espesor total, con vidrio excéntrico o centrado, con gomas de PVC coex-  

 trusionado para su perfecta insonorización, i/ estructura secundaria de sujección a techo,  

 suelo y paramentos verticales, i/ puerta hoja paso 90cm con herrajes, cerradura y manilla,  

 instalada, incluso doble vidrio formado por una hoja de vidrio de seguridad estratificado  

 4+4, cámara de 24mm y hoja de vidrio templado de 6mm, incluso, suministro y montaje de  

 muelle aéreo de puertas acero inoxidable alta gama, vinilo al ácido con motivo a elegir por  

 DF, con gran ocupación de superficie, tope de puerta acero inoxidablemontada, y p.p. de  

 medios auxiliares.  
 M-1 1 6,00 6,00 
 M-2 1 8,20 8,20 
 M-3 1 4,80 4,80 
 M-4 1 9,10 9,10 
 M-5 1 9,40 9,40 
 M-7 1 10,60 10,60 
 M-8 1 6,30 6,30 
 M-9 1 8,30 8,30 
 _______________________________________________________ 

 62,70 219,00 13.731,30 
10.03 m2   MAMPARA ALUMINIO ACABADO INOX ARLEX P-900                         

 Mampara móvil divisoria serie ARLEX P-900 o equivalente, a elegir por la DF y el Promo-  

 tor, fabricada en perfil de extrusión de aluminio pintado con polvos epoxis o anodizados,  

 fijado a pavimiento y techo con tacos de expansión, incluso vidrio laminado transparente  

 6+6 con butiral. Perfil regulador de altura en suelo y techo, graduable en 25mm, de dimen-  

 siones 100mm de espesor total, con vidrio excéntrico o centrado, con gomas de PVC coex-  

 trusionado para su perfecta insonorización, i/ estructura secundaria de sujección a techo,  
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 suelo y paramentos verticales, i/ vinilo al ácido con motivo a elegir por DF, con gran ocu-  

 pación de superficie, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 M-6 1 7,50 7,50 
 M-10 1 7,50 7,50 
 _______________________________________________________ 

 15,00 192,59 2.888,85 
10.04 ud   SELECTOR DE CIERRE RETENEDOR 1H.                                  

 Selector de cierre, para puerta de cualquier material de una hoja con cerradura eléctrónica,  

 con marcado CE según norma UNE EN 1158:2003. Incluso conexionado a central de alar-  

 mas. Instalado y funcionando.  
 Puerta de evacuación 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 74,36 74,36 
10.05 m2   VENTANAL FIJO CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL RPT                       

 Suministro e instalación de carpintería de aluminio anodizado en color gris plata CORTI-  

 ZO modelo COR 80 INDUSTRIAL RPT o equivalente a decidir por Promotor y DF, en ven-  

 tanales fijos para cerramientos en general, para acristalar, con varillas de poliamida tubu-  

 lares de 45 mm, valor de transmitancia 0.8 W/m²K, aislamiento acústico Rw=46 dB, perme-  

 abilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4, estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)  

 CLASE E1950, resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5, de aleación de alumi-  

 nio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 80 mm. y 88  

 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5mm. Los per-  

 files de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  

 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 45 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fi-  

 bra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estan-  

 queidad por un sistema de triple junta de EPDM. capacidad de acristalamiento de hasta 65  

 mm, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, i/ subestructuras para sujección a for-  

 jado, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

 s/NTE-FCL.  
 Ventanales  
 V-1 1 8,90 8,90 
 V-2 1 4,90 4,90 
 V-3 1 5,80 5,80 
 V-4 1 6,40 6,40 
 V-5 1 6,30 6,30 
 V-6 1 3,50 3,50 
 V-7 1 8,60 8,60 
 V-8 1 10,50 10,50 
 V-9 1 13,30 13,30 
 V-10 1 8,90 8,90 
 V-11 1 16,30 16,30 
 V-12 1 17,60 17,60 
 V-13 1 8,00 8,00 
 _______________________________________________________ 

 119,00 153,88 18.311,72 
10.06 m2   VENTANA O PUERTA CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL RPT                    

 Suministro e instalación de carpintería de aluminio anodizado en color gris plata CORTI-  

 ZO modelo COR 80 INDUSTRIAL RPT o equivalente a decidir por Promotor y DF, en ven-  
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 tanas o puertas para cerramientos en general, con herraje de alta seguridad Evo Security,  

 consistente en cierres en forma de seta de seguridad con regulación de apriete y cerrade-  

 ros, a anti-efracción, con protección contra el forzamiento, el robo y la rotura, con 14 pun-  

 tos de cierre, para acristalar, con varillas de poliamida tubulares de 45 mm, valor de trans-  

 mitancia 0.8 W/m²K, aislamiento acústico Rw=46 dB, permeabilidad al aire (UNE-EN  

 12207:2000) CLASE 4, estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE E1950, resistencia  

 al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5,  Marco y hoja tienen una profundidad de 80 mm.  

 y 88 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5mm. Los  

 perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  

 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 45 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fi-  

 bra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estan-  

 queidad por un sistema de triple junta de EPDM.capacidad de acristalamiento de hasta 65  

 mm, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, i/ subestructuras para sujección a for-  

 jado, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

 s/NTE-FCL.  
 PV-1 1 2,70 2,70 
 _______________________________________________________ 

 2,70 224,95 607,37 
10.07 m2   CHAPADO PLOMO                                                     

 Chapado de plomo de 2mm. de espesor en suelo, techo y cualquier tipo de paramento  

 i/corte, montaje, soldadura y pulido, i/ formación de canaletas necesarias, perfectamente  

 solapadas y soldadas las planchas, asegurando estanqueidad, i/ parte proporcional de es-  

 tructura auxiliar de fijación y descuelgue y enfoscado o emplastecido necesarios. Total-  

 mente instalado y terminado.  
 RayosX 1 20,80 3,40 70,72 
 Solapes 2 20,80 0,20 8,32 
 Techo 1 20,40 20,40 
 Suelo 1 20,40 20,40 
 Refuerzo BUCKY 1 2,00 3,00 6,00 
 _______________________________________________________ 

 125,84 79,76 10.037,00 
10.08 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-  

 rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despun-  

 tes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-  

 gún NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 Cargaderos LPN 12.2  
 V-1 1 3,50 1,10 21,20 81,62 
 V-2 1 2,90 1,10 21,20 67,63 
 V-3 1 3,90 1,10 21,20 90,95 
 V-4 1 3,60 1,10 21,20 83,95 
 V-5 1 2,40 1,10 21,20 55,97 
 V-6 1 4,50 1,10 21,20 104,94 
 V-7 1 3,50 1,10 21,20 81,62 
 V-8 1 5,30 1,10 21,20 123,60 
 V-9 1 5,00 1,10 21,20 116,60 
 V-10 1 3,70 1,10 21,20 86,28 
 V-11 1 3,80 1,10 21,20 88,62 
 V-12 1 7,60 1,10 21,20 177,23 
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 V-13 1 7,10 1,10 21,20 165,57 
 Forjado techo acceso 3 2,50 1,10 21,20 174,90 
 Soporte puertas correderas IPN 160 2 3,50 1,10 15,50 119,35 
 2 2,30 1,10 15,50 78,43 
 LPN 40.4 17 1,20 5,00 2,40 244,80 
 PHC 45.4 4 3,40 1,10 4,70 70,31 
 Otros 1 100,00 100,00 
 _______________________________________________________ 

 2.112,37 1,84 3.886,76 
10.09 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro  

 garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,  

 i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 PHC 45.4 4 2,00 8,00 
 _______________________________________________________ 

 8,00 24,04 192,32 
10.10 ud   FELPUDO BASMAT O SIMILAR                                          

 Suministro e instalación de felpudo modular de aluminio sistema “clic” marca BASMAT  

 modelo ATENEA o equivalente a decidir por la DF y el Promotor, color a elegir por la DF y  

 el Promotor, de 9mm de altura formado por tiras robustas de fibra textil sobre perfiles de  

 aluminio ensamblables de 33 mm de ancho con foam de polipropileno autoadhesivo con  

 malla de sujeción, para encastrar en foso de acero inoxidable de 17mm, ancho de lama 33  

 mm.  Se colocará en un cajeado junto a la cara interior de las puertas automáticas de acce-  

 so, cajeado que estará pavimentado y recercado con un angular de acero inoxidable de 1,5  

 x1,5cm, todo incluido. Incluso muestra de felpudo previa a fase de ejecución.  
 Felpudo 1 6,40 6,40 
 _______________________________________________________ 

 6,40 271,69 1.738,82 
10.11 ud   PUERTA  AUTOMÁTICA CORREDERA 2,12x3,10m 1H+FIJOVIDRIDRIO MANUSA   

 Puerta automática marca MANUSA corredera telescópica, apertura lateral izquierda, hojas  

 tipo D20 y operador Visio 125 Telescópico, o equivalente a decidir por Promotor y DF.  

 Compuesto de:  

 1,00 UD. Operador modelo Visio de Manusa, formado por: un grupo universal con dos  

 motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica  

 230v/50Hz (115V/60Hz en opción), encoder magnético de posición, velocidad y sentido de  

 giro, panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de  

 funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación  

 de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF), transmisión Direct Drive me-  

 diante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor), arrastre de hojas me-  

 diante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diá-  

 metro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil, una correa de sincronismo  

 para unir la hoja lenta con la hoja rápida para asegurar una perfecta sincronización de mo-  

 vimiento entre ellas, un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cie-  

 rre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el  

 usuario), Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: veloci-  
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 dad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja, velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s, fuerza  

 de cierre entre 40 y 150 N, pausa abierta, cierre temporizado, sensibilidad del radar interior  

 y exterior, longitud de carrera y apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis de alu-  

 minio extruido de 190 mm de alto y 225 mm de profundidad. Fabricado según normas de  

 aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000. Incluye: Grupo motoriz., chasis, carros y bra-  

 zos.  

 1,00 Kit extensión grupo motor VISIO (para lateral o central para PL de 1001 (KEGI02-E)  

 1,00 UD. Hojas móviles Desnudas D20 de Manusa, compuestas ppor un plinto encolable  

 superior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor. Para cristal VL10TR de  

 2,460x1,031.5 mm.  

 1,00 UD. Hojas móviles Desnudas D20 de Manusa, compuestas ppor un plinto encolable  

 superior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor. Para cristal VL10TR de  

 2,460x1,031.5 mm.  

 1,00 UD. Hojas fijas Desnudas D20 de Manusa, compuestas porr un plinto encolable supe-  

 rior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor. Para cristal VL10TR de  

 2,460x199 mm.  

 1,00 BR. Perfil Al. tubo (25x25x1,5) Anodizado plata  

 1,00 UD. Pack tornilleria encuentro pared (A20, A30, A40, A44)  

 1,00 UD. Instalación corredera telescópica  

 1,00 UD. Selector SMART-LCD (para interface)  

 1,00 UD. Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado)  

 1,00 UD. Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado)  

 1,00 UD. Cerrojo automatico operador VISIO-125 (biestable con desbloqueo)  

 1,00 UD. Portes y embalajes  

 1,00 UD. Acabado Anodizado plata Anodizado plata  

 Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplazamiento del personal  

 técnico, así como ajustes y verificaciones. Montaje, conexionado y puesta en marcha.  

   

 Medidas  

 Ancho Hueco (AH): 1.230 mm Paso Libre (PL): 1.000 mm Ancho Oper. (AT): 2.050 mm  

 Alto Hueco (HH): 3.100 mm Altura Libre (HL): 3.000 mm Altura Total (HT): 3.100 mm  
 Acceso a pasillo 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 4.379,56 8.759,12 
10.12 ud   PUERTA  AUTOMÁTICA CORREDERA 3,05x2,645m 2H+FIJO VIDRIO MANUSA    

 Puerta automática marca MANUSA corredera simple, de apertura lateral derecha, hojas ti-  

 po T20 y operador Visio 100, o equivalente a decidir por Promotor y DF.  

 Compuesto de:  

 2,00 UD. Operador corredero VISIO-100 lateral 230V Incluye: Grupo, chasis, carros y bra-  

 zos.  

 2,00 UD. Hojas móviles Transparentes T20 de Manusa, compuesstas por un plinto encola-  

 ble superior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor.  
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 2,00 UD. Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto  

 2,00 UD. Hojas fijas Transparentes T20 de Manusa, compuestaas por un plinto encolable  

 superior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor.  

 2,00 UD. Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto  

 2,00 LOTE-2 Suspensión hoja fija (ACTIVA, VISIO-100 / A20)  

 2,00 UD. Instalación puerta corredera  

 2,00 UD. Selector SMART-LCD (para interface)  

 2,00 UD. Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado)  

 1,00 UD. Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado)  

 2,00 UD. Cerrojo automatico operador VISIO-100 (biestable)  

 1,00 UD. Portes y embalajes  

 Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplazamiento del personal  

 técnico, así como ajustes y verificaciones. Montaje, conexionado y puesta en marcha.  

   

 Medidas  

 Ancho Hueco (AH): 2.200 mm Paso Libre (PL): 1.995 mm Ancho Oper. (AT): 3.043 mm  

 Alto Hueco (HH): 2.645 mm Altura Libre (HL): 2.520 mm Altura Total (HT): 2.645 mm  

   
 Puerta de acceso exterior 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 2.987,73 2.987,73 
10.13 ud   PUERTA  AUTOMÁTICA CORREDERA 3,15x2,645m 2H+FIJO VIDRIO MANUSA    

 Puerta automática marca MANUSA corredera simple, de apertura lateral derecha, hojas ti-  

 po D20 y operador Visio 125, o equivalente a decidir por Promotor y DF.  

 Compuesto de:  

 1,00 UD. Operador modelo Visio de Manusa, formado por: un ggrupo universal con dos  

 motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica  

 230v/50Hz (115V/60Hz en opción), encoder magnético de posición, velocidad y sentido de  

 giro, panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de  

 funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación  

 de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF), transmisión Direct Drive me-  

 diante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor), arrastre de hojas me-  

 diante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diá-  

 metro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil, una correa de sincronismo  

 para unir la hoja lenta con la hoja rápida para asegurar una perfecta sincronización de mo-  

 vimiento entre ellas, un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cie-  

 rre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el  

 usuario), Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: veloci-  

 dad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja, velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s, fuerza  

 de cierre entre 40 y 150 N, pausa abierta, cierretemporizado, sensibilidad del radar interior  

 y exterior, longitud de carrera y apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis de alu-  

 minio extruido de 190 mm de alto y 225 mm de profundidad. Fabricado según normas de  
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 aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000. Incluye: Grupo motoriz., chasis, carros y bra-  

 zos.  

 1,00 Kit extensión grupo motor VISIO (para lateral o central para PL de 1001 (KEGI02-E)  

 1,00 UD. Hojas móviles Desnudas D20 de Manusa, compuestas ppor un plinto encolable  

 superior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor.  

 1,00 UD. Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto  

 1,00 UD. Hojas móviles Desnudas D20 de Manusa, compuestas ppor un plinto encolable  

 superior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor.  

 1,00 UD. Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto  

 1,00 UD. Hojas fijas Desnudas D20 de Manusa, compuestas porr un plinto encolable supe-  

 rior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor.  

 1,00 UD. Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto  

 1,00 BR. Perfil Al. tubo (25x25x1,5) Anodizado plata  

 1,00 UD. Pack tornilleria encuentro pared (A20, A30, A40, A44)  

 1,00 UD. Instalación corredera telescópica  

 1,00 UD. Selector SMART-LCD (para interface)  

 1,00 UD. Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado)  

 1,00 UD. Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado)  

 1,00 UD. Cerrojo automatico operador VISIO-125 (biestable con desbloqueo)  

 1,00 UD. Portes y embalajes MADRID  

 1,00 UD. Acabado Anodizado plata Anodizado plata  

 Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplazamiento del personal  

 técnico, así como ajustes y verificaciones. Montaje, conexionado y puesta en marcha.  

   

 Medidas  

 Ancho Hueco (AH): 3.150 mm Paso Libre (PL): 2.000 mm Ancho Oper. (AT): 3.150 mm  

 Alto Hueco (HH): 2.645 mm Altura Libre (HL): 2.520 mm Altura Total (HT): 2.645 mm  
 Puerta de acceso exterior 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 3.790,74 3.790,74 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA ..........................................................  67.079,74 
 

 CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                         
11.01 m2   TRIPLE ACRISTALAMIENTO 8/14/4/14/4+3.1 CLIMATOP                   

 Triple acristalamiento Planitherm XN F2 F4 de Saint-Gobain Glass o equivalente a decidir  

 por la DF y el Promotor, de espesor nominal 47,8 mm, peso 47 kg/m2, transmisión térmica  

 Ug: 0,8 W/(m2.K), formado por las siguientes capas de exterior a interior:  

 -       Hoja 1 Planiclear 8 mm; Capa 2 Planitherm XN;  

 -       Cámara 1 14 mm aire;  

 -       Hoja 2 Planiclear 4 mm; Capa 4 Planitherm XN;  

 -       Cámara 2 14 mm aire;  
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 -       Hoja 3 Planiclear 4 mm; PVB Standard 0.38 mm;  

 -       Hoja 3’ Planiclear 3mm.  

 Con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con  

 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,  

 incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Incluso muestra de vidrio en fase de  

 ejecución.  
 V-1 1 8,20 8,20 
 V-2 1 4,40 4,40 
 V-3 1 5,20 5,20 
 V-4 1 4,80 4,80 
 V-5 1 5,60 5,60 
 V-6 1 3,10 3,10 
 V-7 1 2,10 2,10 
 VP-1 1 2,10 2,10 
 V-8 1 10,50 10,50 
 V-9 1 12,40 12,40 
 V-10 1 11,60 11,60 
 V-11 1 15,20 15,20 
 V-12 1 16,50 16,50 
 V-13 1 7,30 7,30 
 _______________________________________________________ 

 109,00 238,78 26.027,02 
11.02 ud   ESPEJO 800x700mm PLATEADO 5mm                                     

 Espejo rectangular de instalación mural con marco de aluminio, de 800x700 mm. de medi-  

 das totales, modelo VICTORIA-N de ROCA o equivalente a definir por DF y Promotor, in-  

 corpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura, instalado. En el caso  

 de que la instalación del espejo no fuera en tabique de fábrica, sino en tabiquería tipo Pla-  

 dur, se instalarán entre la perfilería del Pladur los refuerzos necesarios para su correcto  

 anclaje de tablero DM de 19mm.  
 Lavabos 6 6,00 
 _______________________________________________________ 

 6,00 125,74 754,44 
11.03 ud   ESPEJO 680X600mm PLATEADO RECLINABLE                              

 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60cm de medidas totales, de nylon  

 fundido, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación  

 precisa para su uso, realizado con una luna float incolora de 5mm plateada por su cara  

 posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Instalado  
 Lavabos accesibles 3 3,00 
 _______________________________________________________ 

 3,00 154,37 463,11 
11.04 ud   MIRILLA DISPARO RAYOSX 1000X900mm                                 

 Mirilla de disparo de 1000x900mm en sala de Rayos X, compuesta vidrio emplomado 8mm  

 equivalente a blindaje de 2.8mm de plomo, fijación sobre carpintería de madera de pino  

 del país 1ª sin nudos, lacada en blanco, con cerco y precerco de pino 100x35 mm, tapajun-  

 tas interiores lisos de pino macizo lacado en blanco 70x10 mm, con acuñado mediante cal-  

 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400 o  

 similar, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Totalmente montada y con p.p.  

 de medios auxiliares, i/ recibido. Instalada de manera que la altura del cerco inferior de la  
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 ventana sobre el suelo sea de 115cm y cumpliendo con los solapes de plomo entre tabique  

 y junquillo de mirilla.  
 Mirilla RayosX 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 2.803,65 2.803,65 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA .............................................................................................................  30.048,15 
 

 CAPÍTULO 12 PINTURAS / ACABADOS                                               
12.01 m2   PINTURA LISA MATE COLOR                                           

 Pintura plástica lisa mate lavable antiácaros marca CAPAROL, o equivalente a elegir por  

 DF y Promotor, en color, sobre paramentos verticales, de techos y tabicas, y en referencia  

 de color S1502Y50R, dos manos, incluso mano de imprimación y emplastecido. Incluso  

 muestra de pintura de 1m2 en techo y muestra de pintura de 1m2 en paramento vertical,  

 previo a su ejecución.  
 TABIQUE DOBLE (15+15+46+15+15)  
 e=106mm /400 CON AISLAMIENTO  
 Despachos 1 0,90 2,00 3,00 5,40 
 1 5,60 2,00 3,00 33,60 
 1 1,40 2,00 3,00 8,40 
 1 2,20 2,00 3,00 13,20 
 1 3,80 2,00 3,00 22,80 
 Office 1 3,80 2,00 3,00 22,80 
 1 3,00 2,00 3,00 18,00 
 Cuarto técnico 1 6,00 2,00 3,00 36,00 
 1 2,10 2,00 3,00 12,60 
 Despachos médicos 1 2,50 2,00 3,00 15,00 
 1 2,50 2,00 3,00 15,00 
 Sala de curas 1 5,30 2,00 3,00 31,80 
 Almacén médico 1 1,80 2,00 3,00 10,80 
 RayosX 1 10,00 2,00 3,00 60,00 
 1 5,10 2,00 3,00 30,60 
 Sala de yesos 1 2,70 2,00 3,00 16,20 
 Cabinas 2 2,70 2,00 3,00 32,40 
 TABIQUE DOBLE (15+15+46+15+15)  
 e=106mm /400 HIDRÓFUGO CON  
 AISLAM  
 Office 1 2,90 2,00 3,00 17,40 
 Aseos administración 1 5,50 2,00 3,00 33,00 
 1 4,60 2,00 3,00 27,60 
 1 1,50 2,00 3,00 9,00 
 Aseos públicos 1 6,40 2,00 3,00 38,40 
 1 4,40 2,00 3,00 26,40 
 1 2,00 2,00 3,00 12,00 
 Residuos 1 3,80 2,00 3,00 22,80 
 1 1,70 2,00 3,00 10,20 
 Vestuarios médicos 1 9,60 2,00 3,00 57,60 
 3 1,60 2,00 3,00 28,80 
 Sala de yesos 1 0,30 2,00 3,00 1,80 
 Aseos rehabilitación 1 5,20 2,00 3,00 31,20 
 1 2,90 2,00 3,00 17,40 
 2 4,50 2,00 3,00 54,00 
 Hidroterapia 1 2,50 2,00 3,00 15,00 
 TRASDOSADO  
 AUTOPORTANTE.e=64mm  
 /400(15+15+34) CON AISLAMIENTO  
 Sala de reuniones 1 6,90 3,00 20,70 
 Despachos 1 2,10 3,00 6,30 
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 1 3,70 3,00 11,10 
 1 3,10 3,00 9,30 
 1 3,40 3,00 10,20 
 Cuarto técnico 1 2,30 3,00 6,90 
 Administración 1 4,50 3,00 13,50 
 1 3,70 3,00 11,10 
 1 1,90 3,00 5,70 
 Recepción 1 6,20 3,00 18,60 
 Despacho médico 1 5,00 3,00 15,00 
 Sala de curas 1 5,20 3,00 15,60 
 RayosX 1 18,60 3,00 55,80 
 1 4,30 3,00 12,90 
 Almacén médico 1 4,10 3,00 12,30 
 Sala de yesos 1 2,40 3,00 7,20 
 Rehabilitación 1 7,50 3,00 22,50 
 1 1,80 3,00 5,40 
 1 18,20 3,00 54,60 
 1 2,50 3,00 7,50 
 Pasillo 1 7,30 3,00 21,90 
 Ventanales  
 V-1 -1 8,90 -8,90 
 V-2 -1 4,90 -4,90 
 V-3 -1 5,80 -5,80 
 V-4 -1 6,40 -6,40 
 V-5 -1 6,30 -6,30 
 V-6 -1 3,50 -3,50 
 V-7 -1 8,60 -8,60 
 V-8 -1 10,50 -10,50 
 V-9 -1 13,30 -13,30 
 V-10 -1 8,90 -8,90 
 V-11 -1 16,30 -16,30 
 V-12 -1 17,60 -17,60 
 V-13 -1 8,00 -8,00 
 Portón acceso -1 4,50 -4,50 
 TRASDOSADO  
 AUTOPORTANTE.e=64mm  
 /400(15+15+34) HIDRÓFUGO CON  
 AISL  
 Aseos administración 1 6,40 3,00 19,20 
 Aseos públicos 1 5,70 3,00 17,10 
 1 2,00 3,00 6,00 
 Vestuarios médicos 1 9,70 3,00 29,10 
 Despacho médico 1 3,20 3,00 9,60 
 Sala de curas 1 2,50 3,00 7,50 
 Sala de yesos 1 1,50 3,00 4,50 
 Aseos rehabilitación 1 7,40 3,00 22,20 
 1 7,90 3,00 23,70 
 Rehabilitación 1 1,10 3,00 3,30 
 1 0,60 3,00 1,80 
 ALICATADO  
 Vestuarios médicos -2 4,80 2,50 -24,00 
 Vestuarios rehabilitación -2 8,60 2,50 -43,00 
 _______________________________________________________ 

 1.084,80 4,44 4.816,51 
12.02 m2   PINTURA LISA MATE BLANCO                                          

 Pintura plástica lisa mate lavable antiácaros marca CAPAROL, o equivalente a elegir por  

 DF y Promotor, en color, sobre paramentos verticales, de techos y tabicas, y en referencia  

 de color blanco, dos manos, incluso mano de imprimación y emplastecido. Incluso mues-  

 tra de pintura de 1m2 en techo y muestra de pintura de 1m2 en paramento vertical, previo  

 a su ejecución.  
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 TECHOS 1 506,00 0,30 151,80 
 CORTINEROS 1 88,00 0,40 35,20 
 Acceso a cubierta 1 10,00 10,00 
 1 2,50 0,60 1,50 
 _______________________________________________________ 

 198,50 4,10 813,85 
12.03 m2   LIMPIEZA DE OBRA                                                  

 Limpieza final de cada fase de obra, a planificar por la DF y el Promotor, desprendiendo  

 morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escom-  

 bros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cua-  

 drado construido.  
 General 1 506,10 506,10 
 _______________________________________________________ 

 506,10 0,73 369,45 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS / ACABADOS ......................................................................................  5.999,56 
 

 CAPÍTULO 13 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 13.01 SANEAMIENTO                                                       
13.01.01 m    COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                     

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión  

 por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  

 en desvíos y acometidas a tramos existentes, y medios auxiliares, totalmente instalado, s/  

 CTE-HS-5.  
 Red descolgada 1 20,00 20,00 
 _______________________________________________________ 

 20,00 16,25 325,00 
13.01.02 m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con  

 unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  

 ciales en desvíos y acometidas a tramos existentes, y medios auxiliares, totalmente instala-  

 do, s/ CTE-HS-5.  
 Red descolgada 1 40,00 40,00 
 _______________________________________________________ 

 40,00 18,26 730,40 
13.01.03 m    COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                    

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con  

 unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  

 ciales en desvíos y acometidas a tramos existentes, y medios auxiliares, totalmente instala-  

 do, s/ CTE-HS-5.  
 Red descolgada 1 20,00 20,00 
 _______________________________________________________ 

 20,00 26,59 531,80 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 SANEAMIENTO .........................  1.587,20 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 FONTANERÍA / ACS                                                  
13.02.01 ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. RED COMÚN EXCEPTO CUARTOS HÚMEDOS        

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fija-  

 da al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de  

 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6  

 atm y 1,9 mm de espesor, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,  

 de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, de 40 mm de diámetro ex-  

 terior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor y de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6  

 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y su-  

 jeción a la obra, accesorios y piezas especiales, i/ válvula de esfera de latón niquelado pa-  

 ra roscar de 3/4", de 1", 1 1/4" y de 2" o cualquier medida. Totalmente montada, conexio-  

 nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  

 vicio (incluidas en este precio)  

 Incluso suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior  

 de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a  

 +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  

 25 mm de espesor, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, de 29 mm de diá-  

 metro interior y 25 mm de espesor yde 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesora  

 base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las unio-  

 nes. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos  

 Incluye: Conexiones a depósito acumulador sistema aerotermia  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-  

 locación del aislamiento.  

   

 Criterio de medición de proyecto: Ud instalación instalación general.  

 Criterio de medición de obra: Ud instalación instalación general.  

   
 Red general interior 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 2.200,38 2.200,38 
13.02.02 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. EXPLORACIÓN 1L                           

 Ud. Instalación de fontanería para zona de exploración dotado de un lavabo, realizada con  

 tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y calien-  

 te, con aislamiento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los  

 diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los apa-  

 ratos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el  

 inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los  
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 aparatos sanitarios ni grifería. La red de tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas  

 de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Lavabo rehabilitación 1 1,00 
 Despacho médico AT 1 1,00 
 Sala de curas 1 1,00 
 Despacho médico 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 135,20 540,80 
13.02.03 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. EXPLORACIÓN 2L                           

 Ud. Instalación de fontanería para zona de exploración dotado de un lavabo, realizada con  

 tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y calien-  

 te, con aislamiento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los  

 diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los apa-  

 ratos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el  

 inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los  

 aparatos sanitarios ni grifería. La red de tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas  

 de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Sala de yesos 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 213,99 213,99 
13.02.04 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. OFFICE 1L                                

 Ud. Instalación de fontanería para office dotado de un lavabo, realizada con tuberías de po-  

 lietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y caliente, con aisla-  

 miento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de  

 colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesa-  

 rios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p.  

 de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmen-  

 te terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni  

 grifería. La red de tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se  

 entregarán con tapones.  
 Office 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 135,20 135,20 
13.02.05 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. RESIDUOS 1G                              

 Ud. Instalación de fontanería para cuarto de residuos dotado de un grifo realizada con tu-  

 berías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y caliente,  

 con aislamiento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los  

 diámetros necesarios para cada punto de consumo, incluso p.p. de bajante de PVC de diá-  

 metro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/  

 DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Incluso sumide-  

 ro sifónico instalado impermeabilizado en solado La red de tubería se probará a 20  

 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Office 1 1,00 
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 _______________________________________________________ 

 1,00 135,20 135,20 
13.02.06 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. SALA LIMPIEZA 1V                         

 Ud. Instalación de fontanería para una sala de limpieza dotado de un vertedero, realizada  

 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría, utili-  

 zando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la  

 red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones in-  

 dividuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 90 mm. y man-  

 guetón de enlace, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin in-  

 cluir los aparatos sanitarios ni grifería.  La red de tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas  

 las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Vertedero 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 142,66 142,66 
13.02.07 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. HIDROTERAPIA 2 CUBETAS                   

 Ud. Instalación de fontanería para una sala de hidroterapia completa dotada de 5 puntos de  

 suministro para cubetas, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-  

 bo-PEX para las redes de agua fría y caliente, con aislamiento de coquilla de espuma elas-  

 tomérica, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC  

 serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo,  

 con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125  

 mm, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los apara-  

 tos sanitarios ni griferías. La red de tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de  

 agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Hidroterapia 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 490,06 490,06 
13.02.08 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO L+I+D                               

 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo, inodoro y ducha realizada  

 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y ca-  

 liente, con aislamiento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los  

 diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los apa-  

 ratos, y bote sifónico, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón  

 de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua,  

 sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. La red de tubería se probará a 20 kg/cm2.  

 Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Vestuario de rehabilitación 2 2,00 
 Vestuario médico 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 351,96 1.407,84 
13.02.09 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO L+2I+U                              

 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo, 2 inodoros y urinario, realiza-  

 da con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y  
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 caliente, con aislamiento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema Upo-  

 nor Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con  

 los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los  

 aparatos, y bote sifónico, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y mangue-  

 tón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de  

 agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. La red de tubería se probará a 20  

 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Aseo público 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 423,55 423,55 
13.02.10 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. BAÑO L+2I                                

 Ud. Instalación de fontanería para un baño completo dotado de un lavabo, y dos inodoros  

 realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua  

 fría y caliente, con aislamiento de coquilla de espuma elastomérica, utilizando el sistema  

 Uponor Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe  

 con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para  

 los aparatos,  y bote sifónico, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125 mm. y man-  

 guetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro  

 de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. La red de tubería se probará a 20  

 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  Instalada y fun-  

 cionando.  
 Aseos administración 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 383,80 383,80 
13.02.11 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160mm AISLADO FIBRA VIDRIO             

 Bajante de PVC serie B junta pegada, de cualquier diámtero inferior a 200mm., con siste-  

 ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas me-  

 tálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 Conexiones entre niveles 3 1,00 3,00 
 2 1,00 2,00 
 2 1,00 2,00 
 4 1,00 4,00 
 3 1,00 3,00 
 4 1,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 18,00 23,50 423,00 
13.02.12 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 130cm 1SENO                      

 Mueble clínico KRION de PORCELANOSA o similar a decidir por la DF y el promotor, con  

 mobiliario construido por tableros hidrófugos, según planos de proyecto, de largo varia-  

 ble y 2cm de espesor, con copete forntal, regleta pulida y bordes biselados incluso lavabo  

 de 1 seno bajo encimera modelo DIVERTA de ROCA o equivalente a decidir por la DF y  

 Promotor, montada con los anclajes necesarios y sellada con silicona. Incluso con grifería  

 electrónica monomando, modelo ARAS OPTIMA, con ajuste de temperatura manual, con  

 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, con alimentación eléctrica sin batería,  

 con palanca larga gerontológica, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, croma-  
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 do, incluso válvula de desagüe de 40mm., cesta de recogida de sedimentos, llaves de es-  

 cuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 E-1 (125cm) 1 1,00 
 E-5 (125cm) 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 1.382,08 2.764,16 
13.02.13 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 170cm 1SENO                      

 Mueble clínico KRION de PORCELANOSA o similar a decidir por la DF y el promotor, con  

 mobiliario construido por tableros hidrófugos, según planos de proyecto, de largo varia-  

 ble y 2cm de espesor, con copete forntal, regleta pulida y bordes biselados incluso lavabo  

 de 1 seno bajo encimera modelo DIVERTA de ROCA o equivalente a decidir por la DF y  

 Promotor, montada con los anclajes necesarios y sellada con silicona. Incluso con grifería  

 electrónica monomando, modelo ARAS OPTIMA, con ajuste de temperatura manual, con  

 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, con alimentación eléctrica sin batería,  

 con palanca larga gerontológica, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, croma-  

 do, incluso válvula de desagüe de 40mm., cesta de recogida de sedimentos, llaves de es-  

 cuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 E-3 (169cm) 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 1.742,96 1.742,96 
13.02.14 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 240cm 1SENO                      

 Mueble clínico KRION de PORCELANOSA o similar a decidir por la DF y el promotor, con  

 mobiliario construido por tableros hidrófugos, según planos de proyecto, de largo varia-  

 ble y 2cm de espesor, con copete forntal, regleta pulida y bordes biselados incluso lavabo  

 de 1 seno bajo encimera modelo DIVERTA de ROCA o equivalente a decidir por la DF y  

 Promotor, montada con los anclajes necesarios y sellada con silicona. Incluso con grifería  

 electrónica monomando, modelo ARAS OPTIMA, con ajuste de temperatura manual, con  

 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, con alimentación eléctrica sin batería,  

 con palanca larga gerontológica, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, croma-  

 do, incluso válvula de desagüe de 40mm., cesta de recogida de sedimentos, llaves de es-  

 cuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 E-2 (235cm) 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 2.386,81 2.386,81 
13.02.15 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 220cm 2SENOS                     

 Mueble clínico KRION de PORCELANOSA o similar a decidir por la DF y el promotor, con  

 mobiliario construido por tableros hidrófugos, según planos de proyecto, de largo varia-  

 ble y 2cm de espesor, con copete forntal, regleta pulida y bordes biselados incluso lavabo  

 de 2 senos bajo encimera modelo DIVERTA de ROCA o equivalente a decidir por la DF y  

 Promotor, montada con los anclajes necesarios y sellada con silicona. Incluso con grifería  

 electrónica monomando, modelo ARAS OPTIMA, con ajuste de temperatura manual, con  

 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, con alimentación eléctrica sin batería,  

 con palanca larga gerontológica, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, croma-  

 do, incluso válvula de desagüe de 40mm., cesta de recogida de sedimentos, llaves de es-  
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 cuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 E-4 (214cm) 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 2.234,93 2.234,93 
13.02.16 ud   COPETE KRION PORCELANOSA 20cm                                     

 Mueble clínico KRION de PORCELANOSA o similar a decidir por la DF y el promotor, con  

 mobiliario construido por tableros hidrófugos, según planos de proyecto. Incluso con gri-  

 fería electrónica monomando, modelo ARAS OPTIMA, con ajuste de temperatura manual,  

 con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, con alimentación eléctrica sin bate-  

 ría, con palanca larga gerontológica, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cro-  

 mado, incluso válvula de desagüe de 40mm., cesta de recogida de sedimentos, llaves de  

 escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionan-  

 do.  
 Bajo espejos  
 E-6 (110cm) 6 6,00 
 E-7 (60cm) 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 7,00 125,85 880,95 
13.02.17 ud   INODORO SUSPENDIDO                                                

 Inodoro suspendido con tanque integrado y soporte de porcelana vitrificada blanca, mode-  

 lo MERIDIAN IN-TANK de ROCA o similar a definir por DF y Promotor, fijado al suelo me-  

 diante 4 puntos de anclaje, incluso sellado con masilla de poliuretano blanca, dotado taza,  

 cisterna, asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero, lacados en blanco, y cister-  

 na con mando neumático y mecanismo de doble descarga, instalado y funcionando. Con  

 salida dual. Incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  

 de1/2".  
 Aseo administración 2 2,00 
 Aseo público 2 2,00 
 Vestuario médico 2 2,00 
 Vestuario rehabilitación 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 8,00 1.562,22 12.497,76 
13.02.18 ud   URINARIO MURAL PORCELANA FLUXOR ELECT                             

 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, modelo EURET de ROCA o similar a defi-  

 nir por DF y Promotor, tecnología Waterless, colocado mediante anclajes de fijación a la  

 pared, dotado de sistema de fijación, sifón Waterless con tapón de limpieza, cartucho Wa-  

 terless y conexión a desagüe salida 50mm y manguito, instalado con temporizador para  

 urinarios, con alimentación eéctricao 230V o pila de litio 2CR5 6V, incluso enlace de 1/2" y  

 llave de escuadra de 1/2" cromada, instalado y funcionando.  

   
 Aseo público 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 467,97 467,97 
13.02.19 ud   LAVABO 70x48 MURAL PORCELANA  GRIFERÍA ELECTRÓNICA                

 Lavabo mural de porcelana vitrificada en blanco de 70x48x16.5 cm., modelo KHROMA de  

 ROCA o similar a decidir por DF y Promotor  suspendido colocado mediante pernos em-  
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 potrado a pared, sifón botella de 1 1/4'' para lavabo tubo de 300 cromado modelo AQUA de  

 ROCA o similar a decidir por DF y Promotor, desagüe para lavabo o bidé con tapón fijo  

 abierto cromado modelo AQUA de ROCA o similar a decidir por DF y Promotor, con grife-  

 ría electrónica monomando, modelo ARAS ELECTRA o similar a decidir por DF y Promo-  

 tor, con ajuste de temperatura manual, con rompechorros y enlaces de alimentación flexi-  

 bles, con alimentación eléctrica sin batería, con transformador 199275 Oras Electra - Trans-  

 former, 230/12 VDC 1A, i/ instalación eléctrica y p.p. cableado y conductos, incluso válvula  

 de desagüe de 32 mm, sifón de desagüe cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  

 latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. En el caso de que la insta-  

 lación de cualquiera de los elementos no fuera en tabique de fábrica, sino en tabiquería ti-  

 po Pladur, se instalarán entre la perfilería del Pladur los refuerzos necesarios para su co-  

 rrecto anclaje de tablero DM de 19 mm.  

   
 Rehabilitación 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 603,97 603,97 
13.02.20 ud   LAVABO 110X45 MURAL KRIÓN GRIFERÍA GERONTOLÓGICA                  

 Lavabo suspendido fabricado en KRION stone en color blanco rectangular de 110x45 cm  

 modelo KOLE de ROCA o similar a definir por DF y Promotor, suspendido colocado me-  

 diante pernos empotrado a pared, sifón redondo SP cromado de 1 1/4'' referencia KEA  

 S809500078 de PORCELANOSA o similar a decidir por DF y Promotor, válvula vaciador  

 cromado modelo SP s/ Reb referencia KEA S809500080 de Porcelanosa o similar a decidir  

 por DF y Promotor, dotado de grifería gerontológica modelo PRESTODISC 640 o similar a  

 definir por la DF y el Promotor, con ajuste de temperatura manual, con rompechorros y  

 enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32mm, llaves  

 de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcio-  

 nando. En el caso de que la instalación de cualquiera de los elementos no fuera en tabique  

 de fábrica, sino en tabiquería tipo Pladur, se instalarán entre la perfilería del Pladur los re-  

 fuerzos necesarios para su correcto anclaje de tablero DM de 19 mm.  

   

   
 Aseo administración 1 1,00 
 Aseo público 1 1,00 
 Vestuarios médicos 2 2,00 
 Vestuarios rehabilitación 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 6,00 1.110,50 6.663,00 
13.02.21 ud   VERTEDERO 50x42 BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO                         

 Vertedero de gres blanco, de 50x42cm., modelo GARDA de ROCA o similar, a decidir por  

 la DF y el Promotor, colocado empotrado a pared, e instalado con grifería electrónica mo-  

 nomando, modelo MONODIN de ROCA con inversor atomático o equivalente, a decidir  

 por la DF y el Promotor, con ajuste de temperatura manual, con alimentación eléctrica sin  

 batería, con transformador 199275 Oras Electra - Transformer, 230/12 VDC 1A, i/ instalación  

 eléctrica y p.p. cableado y conductos, incluso válvula y rejilla de desagüe y sifón botella.,  
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 funcionando.  
 Cuarto de limpieza 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 340,32 340,32 
13.02.22 ud   KIT BARRAS APOYO WC DESEMBARCO DOBLE                              

 Conjunto de barras de apoyo de baño público para personas con movilidad reducida con  

 doble desembarco (al tener doble desembarco ambas barras son abatibles), formado por:  

 dos barras de apoyo abatibles de acero inoxidable acabado brillo modelo ACCESS COM-  

 FORT Referencia A816933001 de ROCA o similar a decidir por la Df y el Promotor, diáme-  

 tro del asa 32 mm, dimensiones: largo 800 mm (largo mínimo mayor o igual a 700 mm), al-  

 to 220 mm y ancho 99 mm, incluye portarrollos, instalación mural con cuatro puntos de fi-  

 jación con tacos de plástico y tornillería de acero inoxidable a la pared. Altura de instala-  

 ción entre 70 y 75 cm, separadas entre sí 65-70 cm y soportando una fuerza de 1kN en cual-  

 quier dirección. En el caso de que la instalación no fuera en tabique de fábrica, sino en ta-  

 biquería tipo Pladur, se instalarán entre la perfilería del Pladur los refuerzos necesarios  

 para su correcto anclaje de tablero DM de 19 mm.  
 Aseo público 2 2,00 
 Vestuario rehabilitación 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 397,62 1.590,48 
13.02.23 ud   KIT BARRAS APOYO DUCHA Y ASIENTO                                  

 Conjunto de barras de apoyo de ducha para personas con movilidad reducida y asiento  

 para ducha abatible formado por: una barra de apoyo abatible de acero inoxidable acabado  

 brillo modelo ACCESS COMFORT Referencia A816933001 de ROCA o similar a decidir por  

 la Df y el Promotor, diámetro del asa 32 mm, dimensiones: largo 800 mm (largo mínimo  

 mayor o igual a 700 mm), alto 220 mm y ancho 99 mm, instalación mural con cuatro pun-  

 tos de fijación con tacos de plástico y tornillería de acero inoxidable a la pared. La altura  

 de instalación será entre 70 y 75 cm y soporta una fuerza de 1 kN en cualquier dirección.  

 Una barra angular 90º fija a izquierda o derecha (según proyecto) a pared de acero inoxida-  

 ble acabado brillo modelo ACCESS PRO de ROCA o similar a decidir por la Df y el Pro-  

 motor, diámetro del asa 33 mm, dimensiones: largo 430 mm , alto 74 mm y ancho 85 mm,  

 con florones (embellecedores), instalación mural con seis puntos de fijación con tacos de  

 plástico y tornillería de acero inoxidable a la pared, instalación a izquierda o derecha. La  

 parte vertical se instalará a 60 cm de la esquina de la pared y soporta una fuerza de 1 kN en  

 cualquier dirección. Un asiento para ducha abatible de acero inoxidable acabado brillo de  

 instalación mural de dimensiones 400 mm de profundidad y 400 mm de anchura, con espa-  

 cio de transferencia lateral mayor o igual a 80 cm a un lado e instalada a una altura de  

 450-500 cm. En el caso de que la instalación de cualquiera de los elementos no fuera en ta-  

 bique de fábrica, sino en tabiquería tipo Pladur, se instalarán entre la perfilería del Pladur  

 los refuerzos necesarios para su correcto anclaje de tablero DM de 19 mm.  
 Vestuario rehabilitación 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 725,45 1.450,90 
13.02.24 ud   CONJ.ACCESORIOS ASEO MASCULINO BÁSICO                             
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 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de aseo masculino de acero inoxidable  

 (AISI 304) satinado, colocado mediante anclajes de fijación a la pared , compuesto por: 1  

 Dispensador de papel toalla y dosificador de jabón, modelo DT0204CS de Mediclinics o si-  

 milar, a definir por la DF y el Promotor, tipo adosado, de dsipensador de papel toalla de  

 600-750 servicios y dosificador de jabón, ubicación derecha, accionado por pulsador, de  

 1,2 l de capacidad, de acero inox AISI 304 acabado satinado; 1 Dispensador de papel higié-  

 nico de doble rollo para montar en pared, modelo PR2784CS de Mediclinics o similar a de-  

 cidir por la DF y el Promotor, de dimensiones generales 296x120x152 mm, diámetro de pa-  

 pel máximo de 130 mm, ancho máximo rollo de papel 110 mm, con cerradura antivandáli-  

 ca con llave; 1 Cubo sanitario cuadrado 14,5 L de acero AISI 430 satinado modelo  

 PP1214CS de Mediclinics o similiar a decidir por la DF y el Promotor, accionamiento me-  

 diante pedal; 1 Percha de baño de acero inox AISI 304 acabado satinado para adosar en pa-  

 red, modelo AI0010CS de Mediclinics o similar, a decidir por la DF y el Promotor y un es-  

 cobillero de acero inoxidable ASIS 304 acabado satinado modelo ES0965CS de Mediclinics  

 a similar a decidir por la DF y el Promotor, apto para ser montado en pared o suelo, todo  

 instalado, funcionando y limpio.  
 Aseo administración 1 1,00 
 Aseo público 1 1,00 
 Vestuario médico 1 1,00 
 Vestuario Rehabilitación 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 550,23 2.200,92 
13.02.25 ud   CONJ.ACCESORIOS ASEO FEMENINO BÁSICO                              

 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de aseo masculino de acero inoxidable  

 (AISI 304) satinado, colocado mediante anclajes de fijación a la pared , compuesto por: 1  

 Dispensador de papel toalla y dosificador de jabón, modelo DT0204CS de Mediclinics o si-  

 milar, a definir por la DF y el Promotor, tipo adosado, de dsipensador de papel toalla de  

 600-750 servicios y dosificador de jabón, ubicación derecha, accionado por pulsador, de  

 1,2 l de capacidad, de acero inox AISI 304 acabado satinado; 1 Dispensador de papel higié-  

 nico de doble rollo para montar en pared, modelo PR2784CS de Mediclinics o similar a de-  

 cidir por la DF y el Promotor, de dimensiones generales 296x120x152 mm, diámetro de pa-  

 pel máximo de 130 mm, ancho máximo rollo de papel 110 mm, con cerradura antivandáli-  

 ca con llave; 1 Contenedor de higiene femenina 10 L de acero inoxidable AISI 304 satinado  

 modelo PP0010CS de Mediclinics o similiar a decidir por la DF y el Promotor, con sistema  

 de doble tapa que oculta el contenido del recipiente al levantar el asa, antivandálico; 1 Per-  

 cha de baño de acero inox AISI 304 acabado satinado para adosar en pared, modelo  

 AI0010CS de Mediclinics o similar, a decidir por la DF y el Promotor y un escobillero de  

 acero inoxidable ASIS 304 acabado satinado modelo ES0965CS de Mediclinics a similar a  

 decidir por la DF y el Promotor, apto para ser montado en pared o suelo, todo instalado,  

 funcionando y limpio.  
 Aseo administración 1 1,00 
 Aseo público 1 1,00 
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 Vestuario médico 1 1,00 
 Vestuario Rehabilitación 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 780,95 3.123,80 
13.02.26 Ud   DEPÓSITO ACUMULADOR + VASO EXPANSIÓN + BOMBA  ACS AEROTERMIA      

 Suministro e instalación de depósito acumulador para el servicio de A.C.S., de suelo, re-  

 sistencia blindada, capacidad 200 l, de 625 mm de diámetro, formado por cuba de acero vi-  

 trificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara  

 de control y termómetro. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad anti-  

 rretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como  

 en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Bomba de trasiego 0,6-2,15 m3/h instalada, conexionado, con llaves de entrada y  

 salida para sustitución, y funcionando  

 Incluye: Vaso de expansión 2l instalado, conexionado, con llaves de entrada y salida para  

 sustitución, y funcionando  

 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Co-  

 locación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,  

 eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-  

 gún especificaciones de Proyecto.  
 Aerotermia 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 1.316,07 1.316,07 
13.02.27 Ud   ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 3 VELOCIDADES                             

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocida-  

 des, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero croma-  

 do, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a  

 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tube-  

 ría de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador  

 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, co-  

 nexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribu-  

 ción.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-  

 gún especificaciones de Proyecto.  
 Red de ACS 1 1,00 
 Red de retorno 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 349,38 698,76 
  ________________ 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 FONTANERÍA / ACS .................  47.460,24 
 
 SUBCAPÍTULO 13.05 EXTINCIÓN                                                         
13.05.01 UD   COLLARÍN INTUMESCENTES HASTA 200mm                                

 Suministro y colocacion collarines intumescentes prefabricados compuestos de una carca-  

 sa metálica y material intumescente sólido, PROMAT modelo PROMASTOP unicollar o  

 equivalente, temperatura de expansión 180ºC, para el sellado de paso de tuberias de plasti-  

 co (PVC) combustibles EI 90,120, a traves de paredes y forjados, con un diametro hasta 200  

 mm, incluso sellados con paramentops con material PROMASTOP-I o equivalente, fabri-  

 cado bajo el sistema de calidad ISO 9001. Totalmente instalados, incluso certificados de  

 instalación por fabricante e instalador.  
 Forjado superior 9 9,00 
 4 4,00 
 Forjado inferior 3 3,00 
 2 2,00 
 2 2,00 
 4 4,00 
 3 3,00 
 4 4,00 
 _______________________________________________________ 

 31,00 50,20 1.556,20 
13.05.02 UD   SAQUITOS INTUMESCENTES                                            

 Suministro y colocacion de saquitos de tejido de fibra de vidrio especial con un compues-  

 to inorgánico intumescente de base grafito termoexpansivo en su interior, PROMAT mo-  

 delo PROMASTOP-S y PROMASTOP-L o equivalente, temperatura de expansión 150ºC,  

 para el sellado de pasode cableado y tuberías menores, a traves de paredes y forjados, in-  

 cluso sellados con paramentops con material PROMASTOP-I o equivalente, o PROMAT-  

 FOAM o equivalente, fabricado bajo el sistema de calidad ISO 9001. Totalmente instalados,  

 incluso certificados de instalación por fabricante e instalador.  
 Acometida de electricidad 1 1,00 
 Acometida de abastecimiento 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 33,21 66,42 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 EXTINCIÓN ...............................  1.622,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIONES ...................................................................................................  50.670,40 
 

 CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 Pa   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Pa. Partida alzada de costes de tratamiento de los Residuos de material proveniente de la  

 construcción. Según plan especifico desarrollado por la contrata (incluido) y aprobado por  

 la DF.  

  _________________________________________________  
 1,00 674,86 674,86 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  674,86 
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 CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
15.01 Pa   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Pa. Partida alzada de costes de Control de Calidad de material y ejecución. Plan de control  

 según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL  

 DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución que incluye, como parte  

 del contenido documental de los mismos. En cumplimiento de lo recogido en la Parte I en  

 los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II, y en el Anejo de Prescripciones  

 Generales de Recepción de productos y de ejecución de obra.  

  _________________________________________________  
 1,00 91,70 91,70 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................  91,70 
 

 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 Pa   Protecciones colectivas                                           

 Pa. Partida alzada de costes de material y ejecución de protecciones colectivas para la co-  

 rrecta observancia de las medidas de seguridad incluidas en el Plan de Seguridad y Salud,  

 elaborado de acuerdo a las condiciones establecidas en el Estudio o Estudio Básico de Se-  

 guridad y Saludo, según proceda, del proyecto.  

  _________________________________________________  
 1,00 2.200,00 2.200,00 
16.02 Pa   Protecciones individuales                                         

 Pa. Partida alzada de costes de material y ejecución de protecciones individuales para la  

 correcta observancia de las medidas de seguridad incluidas en el Plan de Seguridad y Sa-  

 lud, elaborado de acuerdo a las condiciones establecidas en el Estudio o Estudio Básico  

 de Seguridad y Saludo, según proceda, del proyecto.  

  _________________________________________________  
 1,00 1.100,00 1.100,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  3.300,00 
  __________  

 TOTAL ............................................................................................................................  321.231,46 
 


